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1 Zakladné udaje o navrhovatelovi
Nazov
SPV DALOVCE s.r.o.

Identifikacné cislo
45 615 756

Sidlo

Popradska ul. ¢.71
821 06 Bratislava

Meno, priezvisko, adresa, telefonne c¢islo ainé kontaktné udaje
opravneného zastupcu obstaravatela

SPV DALOVCE s.r.o.

Mgr. Mariana HRACHALOVA

Popradska ul. ¢. 71, 821 06 Bratislava

Tel: 0917 710 773;

e-mail: spv.dalovce@gmail.com; www.plasma.sk

Meno, priezvisko, adresa, telefonne cislo ainé kontaktné udaje
osoby od ktorej mozno dostat relevantné informacie
o navrhovanej ¢innosti a miesto na konzultacie
Za navrhovatela:
SPV DALOVCE s.r.0.;
Popradska ul. ¢. 71, 821 06 Bratislava
Mgr. Mariana HRACHALOVA

Tel: +421917 710 773;
e-mail: spv.dalovce@gmail.com

Za spracovatela:

Ing. Juraj Musil

INECO, s.r.o.

Mladych budovatelov 2
974 11 Banska Bystrica
+421 905 481 951
ineco.bb@gmail.com



mailto:ineco.bb@gmail.com
mailto:spv.dalovce@gmail.com
http://www.plasma.sk/
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2 Zakladné udaje o navrhovanej ¢innosti

Nazov

»Zariadenie na zhodnotenie komunalneho odpadu plazmovou technologiou v lokalite Poltar*
(v dalsom texte ako ,, Zariadenie na splynovanie komunalneho odpadu s asistenciou plazmy*).

Ucel

Utelom navrhovanej &innosti je vybudovanie Zariadenia na splyiiovanie komunalneho odpadu
s asistenciou plazmy®. ktorého primarnym vystupom bude syntézny plyn s kvalitou plynného
druhotného paliva a tuhy vitrifikovany zvyskovy produkt v podobe inertnej trosky. Vystupny produkt
bude produkovany z vybranych druhov zhodnotiteI'nych odpadov kategorie ,,0%, primarne v podobe
komunalneho odpadu a tuhého alternativneho paliva (v dalSom texte ako ,,TAP*) vo forme RDF (z
angl. Refuse Derived Fuel) vzniknutého spracovanim prevazne komunalneho odpadu bez obsahu
nebezpecnych latok za ucelom zvySenia jeho energetickej vytaznosti. Primarne sa v pociatocnej faze
prevadzky bude ako vstupnd surovina vyuzivat komunalny odpad a ako doplnok uvedené TAP.
S rozvojom prvotného spracovania odpadu (triedenie) je predpoklad, ze podiel vytriedeného odpadu sa
bude zvySovat' a preto sa vyhladovo do buducnosti uvazuje s rovnakym pomerom tychto dvoch
surovin pre proces plazmového splynovania.

Vyvijany plynny produkt bude pouZity pre spalovanie v plynovej turbine prevadzky za u¢elom
vyroby elektrickej energie distribuovanej do verejnej elektrickej siete a tepla, ktoré bude tiez mozné
odovzdavat’ zmluvnym odberatelom. Uvazovana produkcia elektrickej energie by mala dosiahnut
uroven 24,1 MW (pri uvazovani jednej spalovacej a dvojice parnych turbin) za prevadzkov( hodinu
zariadenia. Vyhodou tejto novej technologie je predovSetkym eliminacia vyznamného mnozstva
odpadov zneskodiiovanych skladkovanim za sucasného vyuzitia energetického potencidlu tychto
materidlov, ¢im sa dosahuju ciele stanovené hierarchiou odpadového hospodarstva. Prevadzka bude
vytvarat len minimalne mnozstvo odpadovych latok, pricom v tuhom skupenstve sa nebudu
vyskytovat' ziadne odpadové latky, odpadova voda sa bude Cistit priamo na mieste a nasledne
opakovane pouzivat' v procese prevadzky a odpadové plyny budu precistované a vypustané do
ovzdusia v sulade so zdkonom.

Navrhované zariadenie pozostdva zo siboru technologickych celkov, ktoré st usporiadané
podla vopred uréenych parametrov spiiajicich bezpetnostné normy a aj ndroné kritéria limitov
danych environmentalnymi predpismi. Projektovana kapacita navrhovaného zariadenia je cca
100 000 t zhodnocovaného komunalneho odpadu roc¢ne.

Uzivatel’
Uzivatel'om navrhovaného zariadenia bude spolo¢nost’ SPV DALOVCE s.r.o.

Charakter navrhovanej ¢innosti

Posudzovana ¢innost’ predstavuje v zmysle zakona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na
zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v dotknutom prostredi novi ¢innost’.

V zmysle Prilohy €. 8 zakona ¢. 24/2006 Z.z. sa uvazovana ¢innost radi pod nasledovni
polozku:

Tabulka C. 9: ,, Infrastruktura“
»  PoloZka C. 8 - Zariadenie na thodnocovanie odpadov tepelnymi postupmi — Cast’ A (povinné
hodnotenie) — bez limitu
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Umiestnenie navrhovanej ¢innosti
Kraj: Banskobystricky
Okres: Poltar
Obec: Poltar
Katastralne izemie:  Zelené
Parcely: p.¢. KN-C 401/1

Predmetna lokalita sa nachddza v severozapadnej Casti mesta Poltar, miestna Cast” Zelené.
Predmetné uzemie vykazuje charakteristiky mociaru, ktory pravdepodobne vznikol v mieste kde
dochadza k vypustaniu povrchovych vod zo skladky nie nebezpe¢nych odpadov, ktorti prevadzkuje
Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu Poltar. T4 sa nachadza v bezprostrednej blizkosti posudzovaného
uzemia a susedi s nim na severnej strane. Po realizacii posudzovanej ¢innosti bude Cast’ odpadov
z tejto skladky, ktora je spracovatel'na navrhovanou technoldgiu zhodnotena v navrhovanej prevadzke.
V zmysle udajov z katastra ide o ,,ostatni plochu s vymerou 41 292 m?.

Na juznej strane posudzovaného tizemia sa nachadza umelé jazero, ktoré vzniklo zaplavenim
jamy po povrchovej tazbe kaolinu.

Zo zapadnej strany je uzemie ohrani¢ené polnohospodarskou podou, ktord je v sucasnosti
intenzivne vyuzivand a z vychodne;j strany pristupovou komunikéciou ku skladke odpadov.

Najblizsie sidelné objekty sa nachddzaji vo vzdialenosti asi 850 m od posudzovanej oblasti
juhozapadnym smerom. Ide o jeden rodinny dom nachadzajuci sa za obcou Breznicka smerom na
Poltar. Vo vzdialenosti asi 950 m — 1 km juhozapadne sa nachadza zastavba rodinnych domov v obci
Breznicka.

Medzi oblasti dotknuté realizaciou navrhovanej ¢innosti patria mesto Poltar, Poltar — Zelené
(miestna Cast’), a obce Breznicka a Rovnany.

PrehPadna situacia umiestnenia navrhovanej ¢innosti

Prehl’adna situacia umiestnenia navrhovanej ¢innosti je zachytena na mapovych prilohdch €. 1,2 a 3.

Termin zacatia a skonCenia vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti

Termin zacatia vystavby: september 2019
Termin skoncenia vystavby: jun - september 2021
Skusobna prevadzka: 6 mesiacov

Opis technického a technologického rieSenia

Planované ,,Zariadenie na splynovanie komunalneho odpadu s asistenciou plazmy* bude
tvorené stavebnou a technologickou Cast'ou. Stavebna Cast’ je tvorena stiborom stavebnych objektov
(prevazne haly), v ktorych budu instalované jednotlivé komponenty prevadzky. Technologicka cast
bude zabezpecena dodavatel'sky vyrobcom, resp. vyrobcami zariadeni, ktori poskytni potrebnu
dokumentéciu a certifikaty.

Urbanistické a architektonické rieSenie zameru

,Zariadenie na splynovanie komunalneho odpadu s asistenciou plazmy*™ sa sklada
z nasledovnych stavebnych objektov, inzinierskych objektov a prevadzkovych suborov:

Stavebné objekty:
SO 01 Vykladacia hala
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SO 02 Medzisklad a Gprava vstupnej suroviny
SO 03 Hala plazmového splyiiovania
SO 04 Plynova turbina s generatorom
SO 05 Hala parnej turbiny
SO 06 Teplovodna vymennikova stanica
SO 07 Kondenzator pary a vyroba demineralizovanej vody
SO 08 Elektrorozvodna
SO 09 Vyroba kyslika, dusika a tlakového vzduchu
SO 10 Uprava procesnej vody
SO 11 Cerpacia stanica procesnej vody
SO 12 Vodojem
SO 13 Komin
SO 14 Vratnica
SO 15 Administrativna budova
SO 16 Oplotenie a reklamné putace

InZinierske objekty:

10 01 Upravy na verejnych komunikaciach

10 02 Vnutro aredlové komunikacie, spevnené plochy a parkoviska
10 03 Pripojka vodovodu

10 04 Vntro arealové rozvody vodovodu

10 05 Vnutro aredlovy poziarny vodovod

10 06 Pripojka kanalizacie

10 07 Vnutro-arealovy rozvod kanalizacie, ORL, lapac tukov
10 08 Odvod neznecistenej dazd’'ovej vody, vsakovacie objekty
1009 Pripojka VN

10 10 Kaéblovy rozvod NN

I0 11 Arealové osvetlenie

10 12 Telefonny kabel, Optické kable

10 13 Sadové upravy

Prevddzkové subory:

PS 01 Elektricka zabezpeCovacia signalizacia (EZS), Uzavrety televizny okruh (UTO), Elektricka
poziarna signalizacia (EPS),Poziarny evakuacny rozhlas (PER)

PS 02 Building management system (BMS)

PS 03 Kotolna —vymennikova stanica pre vnutro-objektové kurenie

PS 04 Technologické vybavenie trafostanice a rozvodne VN

Stavebné objekty

SO 01 Vykladacia plocha — prijmovd ndsypovd hala

Objekt ma pddorysné rozmery 20,0 m x 30,0 m a vySku cca 10,0 m. Plocha objektu
predstavuje 600,0 m* a vyuziteI'ny objem (skladovacia kapacita) bude zodpovedat’ Grovni asi 2 500 m’.
Tento objekt bude sluzit' k manipulacii zbernych vozov s odpadom. Objekt disponuje uzavretou
prijmovou nasypovou halou, kde sa bude odpad z vozidiel prekladat’ do ur€enych vysypiek na odpad.
Prijmova nasypova hala bude dostupnd vstupnymi priemyselnymi automatickymi brdnami a je
zabezpecena proti uniku zépachu. V prijmovej nasypke bude vykonavana aj homogenizacia odpadov.

Pocas prevadzky bude z priestoru vysypiek na odpady odsavany vzduch ventildtorom
primarneho vzduchu, ktorym bude v nasypovej hale udrziavany mierny podtlak. Tym sa zamedzi
Sireniu zapachu do okolia. V pripade akéhokol'vek odstavenia vysokoteplotnej jednotky bude
nasypova hala odvetravana prirodzenym tahom kominov, ktoré s spojené s priestorom nasypiek
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potrubim, vybavenym dial’kovo ovladanou klapkou. Odtahovany vzduch bude filtrovany pomocou
uhlikovych filtrov a nasledne vrateny do priestoru nasypovej haly. Pouzity uhlik bude pouzity ako
palivo v plazmovom splyfiovaci.

SO 02 Medzisklad a uprava vstupnej suroviny

Objekt medziskladu a Gpravne vstupnej suroviny ma rozmery 40,0 m x 80,0 m s vySkou
priblizne 15,0 m. V Gpravni bude umiestnena nasypka podavaca plazmovej komory s dopravnikmi,
odsavanie a Cistenie vzduchu. Tu je zmesovy komunalny odpad evidovany pomocou
automatizované¢ho systému vybaveného tenzometrickou vahou, ktory odpad odvazi a nasledne sa
dopravuje do vstupného bunkru plazmovej komory. V medzisklade budi umiestnené rezervoare koksu
a vapenného hydratu a davkovacie zariadenia na ich primieSavanie k odpadu. Medzisklad bude
podobne ako SO 01 udrziavany v podtlakovom rezime. Odt'ahovany vzduch bude filtrovany pomocou
uhlikovych filtrov a nasledne vrateny do priestoru nasypovej haly. Pouzity uhlik bude pouzity ako
palivo v splynovaci.

SO 03 Hala plazmového splyriovania

Ide o nadzemnu, jednopodlaznu temperovant halu, ktora ma zastavant plochu 55,0 m x 30,0
m a vysku asi 20,0 m. Tu buda umiestnené kl'a€ové zariadenia pre splynovaci proces:

e Vlastny plazmovy reaktor s prislusenstvom — zakladom plazmovej splynovacej jednotky je
ocelova nadoba so ziaruvzdornou vymurovkou, ktord je v strednej Casti osadend plazmovymi
horakmi (6 ks), v spodnej Casti je systém na chladenie vitrifikatu a odvod takto ziskaného
tepla, sucast'ou splyiiovaca je aj bezpeCnostna fakl'a
Salavy chladi¢ na primarne chladenie syntézneho plynu a na vyrobu vysokotlakej pary
Zariadenie na odprasenie syntézneho plynu
Systém na recyklaciu odluc¢eného hrubého prachu do splyiiovaca
Konvekény chladi¢ na sekundarne chladenie syntézneho plynu a vyrobu strednotlakej pary
Mokry elektrostaticky odlu¢ova¢ s dosusovanim odseparovanych Cciastociek s vyuzitim
odpadného tepla z vitrifikatu, potreba vody 10 m*/hod.

Systém na recyklaciu odlu¢eného jemného prachu do splynovaca
e Kompresor 3 kW
e Hydrolyzny reaktor na Cistenie syntézneho plynu za pomoci reakcii COS — H,S

a HCN —NH;

e Lozko s aktivnym uhlim impregnovanym sirou na odstranenie ortuti cez amalgam, kovovych
par a karbonylov zo syntézneho plynu

e Kompresor 6 kW

e Zariadenie na vyrovnavanie tlaku syntézneho plynu s pomocnym rezervoarom
na zabezpecenie rovnomern¢ho toku syntézneho plynu do turbiny na zéklade potreby satia
turbiny

SO 04 Plynovd turbina s generdtorom

Plynova turbina sa bude nachadzat’ v nadzemnej, jednopodlaznej, temperovanej hale, ktora
bude mat’ pddorysné rozmery 30,0 m x 22,0 m a vysku cca 15,0 m. Tu bude umiestnena vlastna
spalovacia turbina so sacim filtrom a generatorom, nizkotlakovy aj vysokotlakovy kompresor
spalovacieho vzduchu a syntézneho plynu a systém primarneho a sekundarneho chladenia spalin
plynovej turbiny s cielom zabezpecit’ potrebné teplo pre parny turbogenerator 2.

SO 05 Hala parnej TG s generdtorom pary

Nadzemna, jednopodlazna, temperovanad hala o podorysnych rozmeroch 30,0 m x 25,0 m
a vyske cca 15,0 m, v ktorej budi umiestnené nasledujuce zariadenia:
e Strojovia parného turbogeneratora ¢. 1 na produkciu elektrickej energie s prislusenstvom,
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Generator pary - parny kotol ¢. 1 s prislusenstvom,
Strojovna parného turbogeneratora ¢. 2 na produkciu elektrickej energie s prislusenstvom,
Generator pary - parny kotol ¢. 2 s prislusenstvom,
Tepelna uprava vody.

SO 06 Teplovodnd vymennikovd stanica

Nadzemna, jednopodlaznd, temperovana hala o podorysnych rozmeroch 15,0 m x 15,0 m
avyske cca 15,0 m. V tejto hale bude umiestnena teplovodna vymennikova stanica s potrebnym
prislusenstvom, ktora bude vyuZzivat’ koncové teplo z parnych turbin, syntézneho plynu a spalovacej
turbiny na zabezpeCenie teplovodnej vymennikovej stanice. Potreba vody s charakterom
technologickej vody bude asi 600 m’. Tato voda bude odovzdavat' ziskané teplo sekundérnej
chladiacej vode. Jej vyznam spociva v tom, ze nahrddza chladiace veze. Teplo zo sekundarnej
chladiacej vody sa bude vyuzivat’ na vykurovanie vlastnych objektov.

SO 07 Kondenzdtor pary a vyroba demineralizovanej vody

Je nadzemna, jednopodlaznd, temperovana hala o pddorysnych rozmeroch 20,0 m x 20,0 m
avySke cca 10,0 m. V objekte budi umiestnené zariadenia na vyrobu demineralizovane] a
deionizovanej vody (vyroba redestilovanej vody) pre potreby plazmatrénov. Dalej v objekte budu
vSetky potrebné zariadenia na kondenzaciu vody z oboch parnych turbin) a primarne chladenie vody
z trosky.

SO 08 Elektrorozvodria NN/VN

Ide ciastocne o jedno a Ciastone o dvojpodlazny objekt o péodorysnom rozmere a 25,0 m
x 30,0 m a vyske cca 10,0 m. Budu tu umiestnené aj zariadenia na meranie, pripojenie, rozvedenie a
vyvedenie elektrického vykonu.
e Trafostanica 22(110)/0,4 kV resp. 22(110)kV/240V
e Trafostanica pre pripojenie plazmovej splynovacej jednotky 22(110)/6 kV, s vykonovymi
vypina¢mi
e Rozvodna VN,
e Rozvodna NN s prislusenstvom
HRM (hlavné rozpojovacie miesto)

SO 09 Vyroba kyslika, dusika a tlakového vzduchu

Stucastou prevadzky je aj vyroba technickych plynov, pre ktoru je planovany jednopodlazny
objekt o poédorysnom rozmere 15,0 m x 30,0 m, vyska 10,0 m. V tomto objekte budii umiestnené
zariadenia na vyrobu a rozvod O,, N,, Ar, CO, a stlaceny vzduch a technické plyny. Technické plyny
budt vyuzivané pre vlastnl spotrebu, ako aj na komercné tcely.

SO 10 Uprava procesnej vody

Ide o technologické zariadenia umiestnené v nadzemnej, jednopodlaznej, temperovanej hale,
ktora bude mat’ rozmery 15,0 m x 30,0 m a vysku cca 10,0 m. Tieto zariadenia budu uréené na upravu
odpadovej procesnej vody. Tento objekt bude prepojeny s objektom Cerpacej stanice procesnej vody
(SO 11)



Zariadenie na zhodnotenie komundlneho odpadu plazmovou technoldégiou v lokalite Poltdr
Zdmer cinnosti podla zdkona NR SR ¢.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
jul2018
SO 11 Cerpacia stanica procesnej vody

Ide o technologické zariadenia umiestnené v nadzemnej, jednopodlaznej, temperovanej hale,
ktord bude mat rozmery 15,0 m x 20,0 m a vysku cca 10,0 m. Objekt predstavuje samostatné
zariadenia pre zasobovanie procesu technologickou vodou.

SO 12 Vodojem

Na vol'nej ploche bude umiestneny vlastny vodojem — valcova nadzemna nadrz s priemerom
0 15,0 m a vyskou 10,0 m.

SO 13 Komin

Na odvod odpadovej vzdusniny bude realizovany organizovany odvod (komin). Tento komin
je predbezne uvazovany o vyske 25,0 m.

SO 14 Vrdtnica

V objekte vratnice sa bude nachadzat’ vstupna recepcia a kontrolné pracovisko bezpecnostnej
straze zariadenia. Informacny systém vaZenia vstupnych/vystupnych surovin bude umiestneny
v objekte vratnice na vstupe do aredlu a ktory bude tvorit nadzemnd, jednopodlaznd, vykurovana
budova vo velkosti 12,5 m x 4,0 ma vyske cca 4,5 m.

SO 15 Administrativna budova

Predstavuje nadzemnu, trojpodlaznu, vykurovani budovu v planovanych rozmeroch 12,5 m
x 60,0 m a vyske cca 8,5 m, kde bude zriadené moderné, plne digitalizované pracovisko pre riadiacich
a administrativnych pracovnikov budicej prevadzky a kde bude umiestnené riadiace stredisko celého
objektu a odkial’ bude centréalne riadena a kontrolovana prevadzka. Cast’ administrativnej budovy bude
vyélenena pre obsluzny personal, kde budu priestory na hygienu, stravovanie a miestnost’ na §kolenia
a vzdelavacie akcie pre vSetkych pracovnikov zariadenia.

SO 16 Oplotenie a reklamné putace

Oplotenie bude osadené okolo celého arealu buducej prevadzky. Realizované bude z ocelovej
konstrukcie s integrovanou branou pre vstup nakladnych vozidiel aj pre vstup pre administrativu.
Oplotenie bude osadené drevinami, jednak aby bola zachovand panorama zelenej krajinnej oblasti
a tiez prirodzena hlukova a prasna izolacia. Sucast'ou objektu budu aj 2 reklamné putace.

InZinierske objekty

Inzinierske objekty budi podl'a si¢asnych predpokladov pozostavat’ z nasledujicich Gasti:
10 01 Upravy na verejnych komunikaciach

10 02 Vnutroaredlové komunikdacie, spevnené plochy a parkoviska

10 03 Pripojka vodovodu

10 04 Vnutroarealové rozvody vodovodu

10 05 Vnutro-aredlovy poziarny vodovod

10 06 Pripojka kanalizacie

10 07 Vnutro-aredlovy rozvod kanalizacie, ORL, lapac tukov
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10 08 Odvod neznecistenej dazd’ovej vody, vsakovacie objekty
10 09 Pripojka VN
10 10 Kablovy rozvod NN
10 12 Telefonny kabel, Optické kable
10 13 Sadové upravy

Technické rieSenia jednotlivych inzinierskych objektov budi podrobne rieSené¢ v d’alSom
stupni pripravy projektu.
Prevadzkové subory

PS 01 Elektrickd zabezpecovacia signalizdcia (EZS), Uzavrety televizny okruh (UTO), Elektrickd
poZiarna signalizdcia (EPS), PoZiarny evakuaény rozhlas (PER)

EZS je subor technickych prostriedkov - ustredne, snimacov, signalizacnych a ovladacich
prvkov, ktoré vytvaraji systém umoziujuci skoru signalizaciu miesta narusenia chranen¢ho objektu a
rychle odovzdanie poplachovej informacie na vopred ur¢ené miesto.

Ugel zariadenia UTO spoéiva v sledovani a zdzname pohybu a prejavu 0sdb v zaujmovych
priestoroch.

Elektrickd poziarna signalizacia (EPS) je zariadenie sluZiace na vCasné zaregistrovanie
vznikajuceho poziaru a pri vybaveni objektu automatickymi statickymi hasiacimi zariadeniami i jeho
okamzitl likvidaciu, ako aj automaticky prenos hlaseni v pokojovom i aktivnom stave ustredne.

Utelom zariadenia Poziarneho evakua&ného rozhlasu (PER) je véasné varovanie a zaistenie
plynulej evakuacie oséb z poziarom ohrozenych oblasti objektu.

PS 02 Building management system (BMS)

Meranie spotreby energii, ovlddanie a monitorovanie vybranych prevadzkovych zariadeni
v areali pomocou riadiaceho systému.

PS 03 Kotolria — vymennikovd stanica pre vnutro-objektové kurenie

Prevadzkovy subor bude vyuzivat teplo produkované v procese navrhovaného zariadenia,
ktoré sa bude prostrednictvom vymennikovej stanice distribuovat’ do pril'ahlych stavebnych objektov,
kde bude vyuzivané na vykurovanie stavebnych objektov a prebyto¢né teplo bude inak komercne
vyuzité.

PS 04 Technologické vybavenie trafostanice a rozvodne VN

Zariadenie trafostanice (SO 08) bude predmetom samostatného projektu. V prevadzke budu
pouzité tzv. suché transformatory (chladenie vzduchom).

Popis navrhovanej technoldgie prevadzky Zariadenia na zhodnotenie
komunalneho odpadu plazmovou technologiou

Technoldgia ,,Zariadenia na splynovanie komunalneho odpadu s asistenciou plazmy*

je dodavana vyrobcami jednotlivych ¢asti, ktoré mézeme rozdelit’ do piatich zakladnych celkov:
a. predpriprava a priprava suroviny — odpadu na spracovanie,

splynovac s integrovanymi plazmatronmi,
spracovanie vitrifikatu,
spracovanie a Cistenie plynnej zlozky,

°o a0 o

energeticka Cast’.

11



Zariadenie na zhodnotenie komundlneho odpadu plazmovou technoldégiou v lokalite Poltdr
Zdmer cinnosti podla zdkona NR SR ¢.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
jul 2018
Konkrétni dodavatelia technoldgie jednotlivych komponentov pre planovanii vystavbu
,Zariadenia na splyinovanie komunalneho odpadu s asistenciou plazmy“ buda upresneni az po
vyberovom konani v d’alSom stupni projektovej dokumentacie.

Charakteristika vstupnej suroviny

Navrhovand technologia prevadzky bude prioritne spracovavat’ vstupni surovinu vo forme
komunalneho odpadu. V sucasnosti je potrebné sa na komunalny odpad pozerat ako na zmes
biogénnej a abiogénnej zlozky v zmysle klasifikacie Energetickej informacnej agentiry. Biogénna
zlozka, ktora podla rocného obdobia meni v rozmedzi 40 az 70 % je povazovana za obnovitelni
zlozku.

Komunalny odpad je heterogénna surovina, ktora je z hl'adiska kompozicie tvorena vsetkymi
druhmi odpadkov z domacnosti, ale aj odpadov z obchodu a priemyslu podobného zloZenia, ktoré
nesuvisia s predmetom podnikania tychto podnikatel’skych subjektov.

Na dosiahnutie primeranej energetickej Ucinnosti je dolezité odpad davkovat takym
spdsobom, aby sa dodrzali ¢o najvhodnejsSie vzajomné pomery surovin. Ako pomocnu informaciu je
mozné pouzit' vysledky stadii spolo¢nosti Themelis, kde bolo Specifikované priblizné rozdelenie
komunalneho odpadu ako to prezentuje nasledujuci obrazok:

Obrazok 1 — Rozdelenie komunalneho odpadu (Zdroj: Themelis et al, 2010)

Metédy na spracovanie komundineho odpadu

Na spracovanie komunalneho odpadu a eventualne ziskanie energie ztohto materialu
sa v sicasnosti naskytuji nasledujiice moznosti:

e Spalovanie odpadu,

e Zachytavanie a nasledné spalovanie skladkového plynu (zlozenie priblizne 50 % CH, a 50 %
CO,),

e Splynovanie s vyuzitim strednoteplotnej pyrolyzy s parcidlnou oxidaciou a naslednym
spalovanim ziskané¢ho energoplynu s cielom produkcie elektrickej a tepelnej energie
kogeneraciou,

e Splynovanie s vyuzitim elektrického obluka — prebieha podobne ako pyrolyza s tym
rozdielom, Ze tuhy zvySok je vdaka vysokej reakcnej teplote vitrifikovany (teda vo vode
nerozpustny).

Vyhody navrhovanej technolégie vo vztahu ku sklddkovaniu komundineho odpadu

Zneskodnovanie odpadov formou ich ukladania na sklddky odpadov je odzrkadlenim
sucasné¢ho trendu stale sa zvySujucej produkcie komunalneho odpadu (v lepSom pripade
stagnujucej produkcie komunéalneho odpadu). V procese skladkovania komunalneho odpadu
dochadza k vyvoju skladkového plynu z pritomného biologicky degradovatel'ného materialu,
ktory obsahuje predovSetkym CH, ako jeden znajvyznamnejSich sklenikovych plynov.
Skladkovanie odpadov je vsak spojené nie len suvolfovanim znecistujucich latok
do atmosféry, ale existuje tu aj potencial pre uvolnovanie priesakov kontaminovanych vod
do horninového prostredia alebo podzemnych vod. Uvedené rizikéd spojené so sklddkovanim
komunalneho odpadu, resp. odpadov vo vSeobecnosti vytvaraju oddvodnené poziadavky
pre postupné ukoncovanie &innosti takychto prevadzok. Podla poziadavky EU sa v priebehu
najbliz§ich 5 rokov prestane povolovat budovanie skladok odpadov. V tejto stvislosti
je zrejmé, ze v priebehu 8 — 10 rokov bude kapacita vacSiny jestvujucich sklddok odpadov
vycerpana a bude potrebné pristipit’ k rieSeniu sposobu nakladania s komunalnym odpadom.
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Ako ndhrada za sklddkovanie nastipi komplex procesov triedenia a separacie,
recyklacia, kompostovanie, materidlové a energetické zhodnotenie odpadu. Podla nového
zakona o odpadoch s t¢innost'ou od 1.1.2016 je proces splynovania uz zaradeny do kategorie
recyklacie pod oznacenie R3. V oblasti energetického zhodnocovania odpadov bude
vytvarany zvyseny tlak na to, aby v procese nevznikal d’al$i odpad (maximalne typu ostatny
,O“ odpad v podstatne mensom mnozstve). Z tohto pohladu je splyiiovanie ako je
navrhované technoldgia plazmového splyiiovania v ramci rieSeného zariadenia optimalnym
rieSenim, ktoré plne vyhovuje nielen stcasnej, ale aj pripravovanej legislative a poziadavke
EU, nakolko vystupom tejto technolégie nie je ziadna forma odpadu. Vyprodukovany plyn (s
kvalitou plynného druhotného paliva) predstavuje energetické vyuzitie odpadu a vitrifikat
(troska) materialové zhodnotenie odpadu.

Rozdiely medzi splyriovacimi a spalovacimi procesmi

V nasledujucom prehlade sa nachadzaji zakladné rozdiely medzi oboma technologiami.

Tab. 1 — Prehl’ad rozdielov medzi technolégiou spalovania a technolégiou splyfiovania

Splynovanie s asistenciou

. lazm sa realizuje v tzv.

V  procese spalovania sa P yo.5 J L
nerovnovaznej  neizotermicke;

Reak¢na teplota dosahuje  teploty

1000°C

priblizne plazme, kde jednotlivé castice
plazmy maju rozdielnu teplotu
a dosahuju teploty > 10 000°C

Relativne vysoka teplota v

Znecistujuce latky

V procese spalovania vznika
viacero druhov znecistujucich
latok  ako  napriklad NOj,
mikro¢astice Hg a Cd, PCDD
(dioxiny), PCDF (furany), PAU
(polycyklické aromatické
uhlovodiky), PCB
(polychlérované bifenyly), CO
a C02

plazme spOsobuje atomizaciu aj
velmi stabilnych organickych
zluCenin ako napriklad PCDD,
PCDF, PAU aPCB ainych
zloziek dechtu, ¢im redukuje ich
obsah v odpadovych plynoch.
Pritomnost’ hydroxidu
vapenatého  tiez  zabranuje
emisidm niektorych odpadovych
plynov ako napriklad NO,.

Pritomnost’ O,

V procese spalovania je velmi
dolezitd pritomnost  velkého
mnozstva kyslika ktory
zabezpecuje uplnu oxidaciu a bez
ktorého by spalovanie nebolo
mozné. Vysledkom tohto procesu
su vystupné plyny ktoré su uplne
oxidované¢ ako napriklad CO,
a vodna para.

Proces splynovania s asistenciou
plazmy vyuziva kyslik viazany
vvo  vstupnych  surovinach
amalé mnozstvo  externého
kysliku v podstechiometrickom
mnozstve ktory je dodavany
externe. Tymto spOsobom sa
meni  charakter  vystupnych
plynov na jednoduchsie plyny
ako napriklad H,a CO
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Princip plazmového splyriovania

Plazma predstavuje neutrdlny vysoko ionizovany plyn, pozostavajuci z nabitych Castic
(elektrony, kladné a zaporné idny, molekuly v excitovanom alebo metastabilnom stave a pod.).
Nakol'ko plazma obsahuje vel'ké mnoZstvo nabitych Castic je elektricky vodiva.

Ziskanie plazmy sa v rieSenej technologii dosahuje pomocou elektrického oblukového vyboja,

Systém na zhodnotenie odpadov bude vyuzivat 8 ks plazmovych horakov. Hordky su
prevadzkované kontinualne, pricom ale kazdy hordk ma samostatny napéjaci zdroj. Plazmové horaky
su osadené vnajuzSom mieste splynovaca. Reaktor predstavuje ocelovi nadobu vystlanu
ziaruvzdornou vymurovkou schopnou odolavat narocnym prevadzkovym podmienkam. Teleso
reaktora disponuje viacerymi technologickymi otvormi, ktoré su urc¢ené na instalaciu horakov, privod
plynov, privod chladenia a tieZ otvory na zavadzanie plynnych a kvapalnych odpadov.

Takto pregisteny plyn bude spifiat’ poZziadavky vyhlagky ¢. 228/2014 Z. z. na plynné druhotné palivo
(dosiahne teda stav konca odpadu) a bude mozné ho pretransformovat na r6zne druhy energie.

V prevadzke ,,Zariadenia na splynovanie komunalneho odpadu s asistenciou plazmy*
v lokalite Poltar sa planuje spracovavat 100 000t komunalneho odpadu (resp. TAP vyrobeného
z komundlneho odpadu) za rok, ¢o pri ro¢nej prevadzkovej dobe 8 000 h predstavuje hodinové
mnozstvo spracovavanych odpadov v sume 12 500 kg (t. j. 300 t/den).

Vystupy z plazmového splynovania

e Teplo syntézneho plynu sa pouZzije na produkciu pary, ktora vyrobi elektrickll energiu v parnej
turbine.

e Ochladené syntézne plyny podstupia proces Cistenia.

e Vycisteny syntézny plyn (s kvalitou plynného druhotného paliva) bude privadzany do
spalovacej turbiny za ucelom vyroby elektrickej energie.

o Teplo exhalatov bude vyuZzité na ohrev v parnej turbine ako je popisané vysSie. Nizko
potencialové teplo sa planuje vyuzivat na vykurovanie objektu, pripadne na suSenie
pol'nohospodarskych produktov (realizuje sa vo Franctizsku). Komeréné vyuzitie tepla bude
zavisiet od poziadavky odberatel'a. Na vyrobu elektrickej energie sa planuje pouzit
kombinéacia spal'ovacej a parnej turbiny.

Opis technologického procesu navrhovanej prevadzky

Technologiu planovanu v navrhovanej prevadzke pre spracovanie komunalneho odpadu (resp.
TAP) je mozné oznacit’ ako tzv.. Komunalny odpad a jemu podobny odpad od zivnostnikov, z tiradov
alahkého priemyslu bude pochadzat =z vybranych okresov Banskobystrického kraja (blizsie
informacie sa nachadzaju v kapitole Analyza dostupnosti vstupnych surovin). Odpady budt do arealu
navrhovanej prevadzky dopravované po pristupovej cestnej komunikacii prostrednictvom nakladnych
vozidiel urcenych na zber a zvoz odpadu s kapacitou 10t (asi 30 % vstupnej suroviny) a 20 t (70 %
vstupnej suroviny). Zariadenie je vhodné aj na spracovanie TAP pripadne inak predpripravené¢ho
odpadu ktory bude dostupny a ktory by inak skon¢il na skladke.

Vstupna surovina bude privezend do uzavretej mierne podtlakovej prijmovej nasypovej haly,
kde sa bude vykladat’ do urcenych vysypiek. Vel'korozmerny odpad sa bude vyklapat’ do samostatne
oddelenej cCasti vysypiek, odkial’ bude Zeriavom s polypovym drapakom dopravovany do nasypky
drvica (predtym sa odpad Ciastocne zbavi kovovych zloziek prostrednictvom magnetu), odkial’ sa bude
presuvat do zakladnej vysypky odpadov. Registracia mnozstva odpadov bude vykonavana
na tenzometrickych vahach (meranie vozidiel na vstupe aj vystupe z arealu prevadzky). Pomocou
tenzometrickych vah buda bilancované vsetky vstupy (komunalny odpad, aditiva procesu a pod.) a
vystupy (produkty zhodnocovania) do/zo zariadenia.

Skladovanie a homogenizéacia komunalneho odpadu bude vykonavana v prijmovej nasypovej
hale na odpad, ktorej vyuzitelny objem bude cca 2 500 m®. Pri vyuziti plnej skladovacej kapacity je
zaistena zasoba komunalneho odpadu na asi 5 — 7 dni prevadzky zariadenia.

Nasypky na odpad su uzatvarané hydraulickymi uzatvaratelnymi vratami. Vo vysypke bude
odpad prekladany, premieSavany pomocou dvoch mostovych Zzeriavov na odpad vybavenych
polypovym drapakom. Priestor vysypiek (nasypova hala) bude udrziavany pod miernym podtlakom,
¢im bude zamedzené Sireniu zapachu a prasnosti do okolia.
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Pomocné suroviny (koks ahydroxid vapenaty) budi do prevadzky dopravované
vo velkokapacitnych uzavretych (prekrytych) nadkladnych automobiloch. Skladovanie bude prebiehat
v prevadzkovych silach, odkial’ sa pomocou pasovych dopravnikov prepravia do vstupného podavaca
plazmového reaktora.

V objekte medziskladu a ipravne vstupnej suroviny (SO 02) bude umiestnena nasypka
podavaca plazmovej komory s dopravnikmi. Zabezpecené bude tiez odsavanie, Cistenie a recyklacia
vzduchu. Tu bude komundlny odpad pomocou automatizovan¢ho systému presunuty do drvicky, kde
sa zhomogenizuje, zmieSa s pomocnou surovinou a podrvi na pozadovany rozmer. Homogenizovany
odpad bude drapakovym nakladacom ukladany na dopravnikovy pas, ktory odpad prepravi do
splynovacieho reaktora s integrovanymi plazmatronmi. Medzisklad odpadu bude udrziavany
v podtlakovom rezime. Odtahovany vzduch sa bude filtrovat’ na aktivnom uhli na odstranenie zapachu
arecyklovat’.

Pripraveny odpad bude dopraveny do plazmového reaktora umiestnené¢ho v hale plazmového
splynovania (SO 03). Vsadzka sa v splynovaci pri prechode prostredim plazmy rozpadne na Groven
atomov. Plynna zlozka odpadu sa bude hromadit’ vo vrchnej Casti reaktora a tvori zéklad pre syntézny
plyn. Anorganicka cast’ vstupujuceho odpadu (kovy, prach a pod.) bude postupovat smerom dole
telesom reaktora, v dosledku vel'mi vysokej teploty v prostredi plazmového obluka sa rozlozi a bude
vytekat' do spodnej Casti zariadenia. Tekuta troska bude intenzivne chladena v dosledku ¢oho nastava
jej dezintegracia na granulometriu podl'a potreby a intenzity chladenia. Pre docasné ulozenie takymto
sposobom vitrifikovanej trosky bude zriadeny medzisklad, odkial’ sa bude tento produkt prevadzky
v pravidelnych intervaloch odvazat’ zmluvnym odberatel'om tohto materilu.

Uprava plynnej zlozky odpadu, ktora sa sustredila v hornej Casti reaktora pred pouzitim
v zariadeni na vyrobu elektrickej energie predstavuje jeden z najvyznamnejSich environmentalnych
sucasti celého systému. Proces spracovania, Upravy a Cistenia plynov sa uskutociiuje v tzv. pracke
plynov, ¢o je zlozity patentovany vopred naprogramovany systém prietokovych komdr, rotorov
a kvapalin a absorbentov.

Absorbenty s navrhované pre dosledné vycistenie plynov, vychadzajucich z reaktora
aumoznuju tak ziskanie vel'mi Cistého tzv. syntézneho plynu, pouzitelného na vyrobu elektrickej
energie.

Pracka plynov je teda primadrnym opatrenim na ochranu zivotného prostredia pri
zhodnocovani odpadu technolégiou s asistenciou plazmy.

Ziskany syntézny plyn svojim zloZenim umoznuje velmi Cisté spalovanie v spalovacej
turbine a vystupujuce exhaldty bez vSetkych Standardnych zloziek popisovanych pri spalovani
odpadu. Spalovanie syntézneho plynu je za takychto podmienok ¢istejSie ako spalovanie zemného
plynu. Stcastou zaradenia s aplikované systémy na vystupujlce syntézne plyny, pri ktorych je
zohl'adnené ze zmes CO a vodika pri mieSani so vzduchom, implikuje nasledovné obmedzenia:

e Potrubia a uskladiiovacie systémy musia byt dokonale tesné, aby nedoslo k tiniku von, ale ani
dnu (podtlak v potrubi preto nie je rieSenim).

e Vzhladom na vysoku teplotu vystupujiiceho plynu (viac ako 1 000°C) sa vyuziva ziskané
teplo v parnej turbine a vystupné teplo za turbinou sa pouziva ako tepelny zdroj pre
odberatel’'ov tepla na kirenie.

e Nizko-potencialové navratové teplo je mozné uskladnit’ v skupenskom teple vhodného
materialu a nasledne vyuzit’ na lokalne vykurovanie, pripadne v lete vyuzit' ako zdroj tepla pre
suSiarne pol'nohospodarskych produktov.

e Ochladeny syntézny plyn sa vy¢isti na kvalitu pozadovantl pouzitou turbinou, alebo d’alSimi
zariadeniami na vyrobu elektrickej energie.

e Vzhladom na fakt, ze v splyfiovaci su pouzité¢ vSetky dostupné primarne opatrenia je miera
znecistenia syntézneho plynu vstupujiceho do Cistiacich systémov nizka.

e Aplikicia plazmatronov vzhladom na vysokl teplotu neutrdlneho plynu, ako aj teplotu
elektronov a nabitych Castic vedie k uplnému odstraneniu vSetkych zloziek dechtu, dioxinov,
furanov, polycyklickych aromatickych uhl'ovodikov a polychlorovanych bifenolov.
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e Materidl zachyteny vo vSetkych odprasovacich zariadeniach sa recykluje spat
do splyfiovacieho zariadenia, kde st na tento ucCel napustacie otvory v priestore nad
plazmatrénmi.

e Plynny produkt sa spaluje v turbine na vyrobu elektrickej energie. Pouzije sa spalovacia
turbina vhodnd pre pracu so syntéznym plynom a nomindlnym vykonom 25 MWh
elektrickych. Toto teplo sa premiena v turbine na kinetickl energiu, ktord vedie v generatore
k vzniku elektrickej energie.

e Hortce spaliny vychadzajice z turbiny umoziuju v systéme obsahujicom vymenniky tepla
vytvorit” vysokotlakovi i strednotlakovil paru, ktora sa vyuziva v druhej parnej turbine na
vyrobu elektrickej energie.

e Za parnou turbinou sa nachadza kondenzator, v ktorom sa jednak skondenzuje para za parnou
turbinou, ale sa sucasne oddelia nekondenzujuce plyny. Ochladend voda po odplyneni sa
opitovne pouziva v okruhu parnej turbiny.

e Spaliny zo spalovacej turbiny a odplyny z parnej turbiny st odvedené do komina. Kvalita
tychto spalin, vzhl'adom na to, Ze pochadzajii zo zmesi CO+H, sa posudzuje ako spaliny
z plynovej turbiny pracujucej so zemnym plynom.

Energeticky obsah (teplo) syntézneho plynu bude najskor vyuzité v parnej turbine €. 1
a po vycisteni v plynovej turbine. Para bude vedend na parni turbinu s generatorom elektrickej
energie. Ochladena voda po odplyneni sa opdtovne pouzije v okruhu parnej turbiny.

Vyprodukovana elektrickd energia bude ¢iastocne vyuzivana na vlastnt spotrebu prevadzky
,Zariadenia na plazmové splynovanie komunalneho odpadu!. Prebytocnd elektrickda energia bude
dodavana do distribu¢ne;j siete. Spaliny budi vedené do komina o vyske 25,0 m.

Na odprasenie syntézneho plynu po rozmer ciasto¢iek 3 pm sa pouziju pulzné vrecové filtre,
suchy tangencialny skruber alebo keramicky svieckovy filter. Ktory znich sa pouzije zavisi od
vystupnej teploty syntézneho plynu a chemického zloZenia vystupujucich Ciastociek, ako aj ponuky
zariadeni.

Energetické centrum

Podstatou energetického centra prevadzky ,Zariadenia na plazmové splynovanie
komunalneho odpadu bude premena energie paliva (plynného produktu splyiiovania) uvolneného
v procese plazmového splyiiovania na elektrickil energiu. Za tymto ucelom bude v samostatnej hale
prevadzky (SO 04) instalovana plynova turbina, ktorej presné technické prevedenie a typ v sicasnosti
eSte nie su Specifikované (predpoklada sa pouzitie plynovej spalovacej turbiny s nominalnym
vykonom 25 MWh elektrickych).

Celkové mnozstvo tepla, ktoré je mozné ziskat' z chladenia syntézneho plynu predstavuje
hodnotu vrozsahu 10—-15 MW za hodinu prevadzky =zariadenia. Obdobné mnozstvo tepla
predpokladdme aj z procesu chladenia spalin plynovej turbiny. Dalsich 5 — 10 MW mozno ziskat’
z procesu chladenia vitrifikovanej trosky, toto teplo vSak pouzijeme na susenie kalu z mokro-suchého
elektrostatického odlu¢ovaca. Cast’ vyprodukovaného tepla z oboch parnych turbin po kondenzacii sa
pouzije ako kurenarske médium, Cast’ pre vlastnu potrebu, Cast’ (nizko a stredno potencialové teplo)
sa komercne vyuzije podl'a poziadavky buduceho odberatel’a.

Referencie zariadeni na plazmové spracovanie odpadov

Snahou kazdej prevadzky navrhovanej na principe plazmového spracovavania odpadov
(do tejto kategorie patri splyiiovanie, ale aj nakladanie s inymi formami odpadov) je predchadzanie
negativnym vplyvom na zivotné prostredie, ako je tomu napr. pri spalovani komunalnych odpadov,
skladkovani, umiest'ovani odpadu do odkalisk a pod..

Prvé plazmové zariadenia sa vo svete zacali inStalovat’ okolo r. 1964. Odvtedy tato oblast’
technologie presla dlhym vyvojom. Prvé zariadenia mali viac metalurgicky charakter a boli zamerané
na zniZzenie podielu kovovych odpadov (v tych casoch kovospracujuci priemysel zazival boom).
S narastom obyvatel'ov Zeme sa stale viac dostavali do popredia aj d’alSie typy odpadov vzhl'adom na
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narastajuci konzumny spdsob zivota obyvatelov. V poslednych dvoch desatrociach sa stal narast
komunalneho odpadu neudrzatelnym z hl'adiska rozvoja Zivota na Zemi. Toto vytvorilo dostatocny
tlak aj na takych, ktory boli bud’ I'ahostajny alebo pohodlny cokol'vek riesit. Tak vznikol financny
priestor na rozvoj plazmovych technologii zameranych viac na komunalny odpad.

Pri névrhu zariadeni zameranych na nakladanie s odpadom sa spravidla vychadza
z konkrétnych potrieb na mieste inStalacie, teda jednotlivé zariadenia vo svete sa vyznacuju ro6znymi
pomermi medzi splynitelnou a nesplynitelnou zlozkou. Tym sa diapazén zariadeni pohybuje od
zariadeni zameranych na Cisto metalurgické aplikacie (podiel anorganickej zlozky blizky k 100 %) cez
zmieSané az po zariadenia s vysokym podielom splynitel'nej zlozky kam sa zarad’uju aj zariadenia na
splynovanie komunalneho odpadu (podiel anorganickej zlozky je asi 20 — 25 %).

Analyzy vitrifikatu (prva patentovana forma sa nazyva PlasmaRok®) ukazali, ze vitrifikat je
plne nevyluhovatelny s mechanickymi vlastnostami lepsimi ako maju prirodné materidly typu bazalt
a granit).

Hlavnou vyhodou technoldgie splynovania s plazmou spolu skombinovanou vyrobou
elektrickej energie typu IGCC je, Ze v stcasnosti existuje na viac ako 200 miestach vo svete mnozstvo
zariadeni na urovni priemyselnych aplikacii.

Zariadenia tohto typu inStalovali a prevadzkuju napriklad na nasledujicich miestach:

e Mihama-Mikata (Japonsko, zariadenie na likvidaciu komundlneho odpadu 24 ton a kalu
z Cistiarni odpadnych vod 20 ton denne, uvedené do chodu 2002),

e Ecowaley — Utashinai (Japonsko), inStalované st dva splyiovace, kazdy na 110 ton triedeného
komunalneho odpadu denne, uvedené do chodu r. 2003

e Ottawa (Canada, Plasco), zariadenie spracovava material zo starych skladok v mnozstve 130
000 ton roc¢ne, 2013

e Kushiro (Mitsubishi, Japonsko) dva splynovace kazdy 120 ton/denne, spolu ro¢ne 80 000 ton,
2006

e Bordeaux (Europlasma, Franctizsko) 15 000 nebezpecny odpad (azbest) ro¢ne 2001

e Morcenx (Europlasma, Franctizsko) splyiiova¢ na 37 000 ton odpadu plus 15 000 ton biomasy
ro¢ne, 2012

e Connecticut (McLean, Virginia, USA), splyilova¢ na komundlny odpad 250 000 ton rocne,
2012

o Hurlburt Field (Florida, USA), splynova¢ spracuvajuci komunalny, priemyselny, nebezpeény a
nemocni¢ny odpad s kapacitou 10 t denne, 2011

o Arntstadt (HTCW Technologie, Nemecko), komunalny odpad, 30 000 ton roc¢ne, 2012

e Oslo (Enviroarc, Nérsko) komunalny odpad, 100 000 ton ro¢ne 2010

e Terni (Harsco, Taliansko), postavené 1992, 20 000 ton ro¢ne, od postavenia sa zlikvidovalo 19
miliénov ton odpadu, elektrotechnicky odpad plus popolcek z metalurgie, miera rocného
vyuzitia plazmatréonov 90 %

e Nemecko (Harsco, ThysenKrupp), postavené 1993, metalurgicky odpad

e McMurdo station (Lockheed + NSF, Antarktida), komunalny odpad, splyinovac, neupresnené
mnozstvo, 2012

e Kosice (Harsco, US Steel) postavené v roku 2000, metalurgicky odpad, 230 000 ton rocne

e Abu Dhabi (Harsco, Emirate Steel Industry), 1,4 miliona ton ro¢ne

e Bahrain (Harsco, Alba), postavené 1995 odpad z vyroby hlinika, recyklacia hlinikového
odpadu

o Hadeed, Saudskd Arabia (Harsco, Saudi Iron & Steel Company) postavené 2009, odpad zo
Sréderov, mlynov, oceliarsky kal a popol¢ek z vrecovych filtrov 2,3 mil. t/rok.

e v Shanghai (Cina, uvedené do prevadzky marec 2014, denné mmnoZstvo zlikvidovaného
komunalneho odpadu 500 t, planovana Zivotnost’ 25 rokov),

e Wuhan (Cina, systém na likvidaciu nemocni¢ného odpadu, denné mnozstvo 20 t, systém na
likvidaciu nebezpecného odpadu, 30 t denne, systém na likvidaciu komunalneho odpadu 150
ton denne, systém je vybaveny zariadenim na vyrobu kvapalnych paliv pomocou Fischer
Tropschovej syntézy, planovana zivotnost’ 30 rokov, uvedené do chodu november 2014),

e Pune (India, zariadenie na likvidaciu nebezpecného odpadu, 72 ton denne, uvedené do chodu
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2009).

Za uplynulych viac ako 45 rokov vznikla uz S$tvrtd generdcia splynovacich zariadeni
s asistenciou plazmy vo svete. Z toho doévodu nie su pritomné nedostatky, ktoré st spojené vacsinou
pri prvej generacii technologie.

Jedno z prvych zariadeni na komunalny odpad s pomerne komplexnym systémom Stvrtej
generdcie v ramci EU je postavené v Tees Valley v severnom Anglicku, kde je spustend do skusobnej
prevadzky (zaciatok roka 2016) systém TS1 (inStalovana kapacita na likvidaciu komunalneho odpadu
je 1000 ton denne) arozostavany systém TS2 (inStalovana kapacita na likvidaciu komunalneho
odpadu je 1 000 ton denne, planované dokoncenie 2019). Systém sa nachadza v priemyselnom parku
v Tees Valley, ned’aleko Durhamu. Z tohto dovodu su instalacie bez akéhokol'vek vonkajsieho krytia.
Systém je dominantne postaveny na likvidiaciu odpadu a  vyrobu elektrickej energie, teplo
nevyuzivaju.

Navrhovatel’ rieSenej prevadzky ma k dispozicii informacie o systéme v Tees Valley, ktoré su
podrobnejSie ako o ostatnych zariadeniach a to najmi z dévodu spoluprace s hlavnou inzinierkou
aprocesnym inzinierom projektu. Na zaklade tychto informacii je navrhovatel obozndmeny
s kritickymi bodmi realizacie podobného velkého projektu.

Rozostavané su v sucasnosti aj dalSie zariadenia vo Vancouveri (dokoncenie r. 2018),
Australia pripravuje do r. 2020 stavbu splyfovacich zariadeni tak, aby spracovali 20 % odpadu krajiny,
severny Londyn, pripravuje 2 zariadenia na 370 000 ton ro¢ne. v Beije (Cina, dokonéené
2016), v Thajsku (dokoncené 2016), Barbados a Costa Rica v §tadiu priprav.

Z hl'adiska referencii plazmovych zariadeni je potrebné spomenut’, Ze na uzemi Slovenske;j
republiky je uz od r. 2000 v prevadzke Zariadenie na zhodnocovanie odpadu elektrickym oblukom
realizovanom spolo¢nost'ou HARSCO, na ktorom sa aktivne podiel’a aj spolo¢nost’ US Steel KoSice vo
svojom usili s nulovym odpadom. Problematické vedlajSie produkty sa teraz vnltorne a externe
recykluju v kapacite takmer 230 000 t rocne.

Zdo6vodnenie potreby navrhovanej ¢innosti v danej lokalite

Jednym z dlhodobych cielov odpadového hospodarstva je zvySovanie podielu ekologicky
zhodnocovanych odpadov a postupné zniZzovanie podielu odpadov zneSkodiiovanych napriklad
skladkovanim. V Banskobystrickom kraji sa tento ciel' dari napiiiat’ v len velmi obmedzenej miere.
Udaje zroku 2016 (zdroj: Ciastkovy monitorovaci systém — Odpady) hovoria Ze z celkového
mnozstva priblizne 1 milidon ton odpadov bolo energeticky zhodnotenych len priblizne 6,5 tisic ton
(0,66 %), oproti tomu az 360 tisic ton (36,65 %) bolo zneSkodnenych skladkovanim.

Navrhovana ¢innost’ predstavuje spdsob ako energeticky a materidlovo zhodnotit’ priblizne
100 000 ton vybranych druhov odpadov (pri maximalnej vyuZzitelnej kapacite) a teda predstavuje
potencial na vyrazné zlepsenie situacie v Banskobystrickom kraji.

Mesto Poltar svojou vyhodnou polohou v centre banskobystrického kraja a dobrym napojenim
na vyznamné cestné komunikacie (cesta 1/16 — sucast’ buducej R2, a cesta 11/72) predstavuje idealne
uzemie na umiestnenie navrhovanej technologie.

Dal§im vyznamnym vplyvom bude vytvorenie 80 novych pracovnych miest v okrese Poltar.
Miera nezamestnanosti v okrese dosiahla v roku 2017 az 12,84 %, o je asi dvojnasobok v porovnani
s celoslovenskym priemerom 5,94 %.

Celkové naklady
Celkové naklady: 103,5 mil. €

Dotknuta obec
Tab. 2 — Dotknuta obec
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Zelené, obec Poltar H 511765

Medzi d’alsie oblasti dotknuté realizaciou navrhovanej Cinnosti patria mesto Poltar, Poltar —

Zelené (miestna Cast’), a obce Breznicka a Rovnany.

Dotknuty samospravny kraj.
Banskobystricky samospravny kraj

Dotknuté organy

Okresny urad Poltar — Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
Okresné riaditel’stvo hasi¢ského a zachranného zboru Lucenec

Regionalny urad verejného zdravotnictva Lucenec
Mesto Poltar

Povolujuci organ.

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky

Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, Integrovana prevencia a kontrola znecistovania
(IPKZ)

Mesto Poltar

Rezortny organ

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky

Druh pozadovaného povolenia navrhovanej c¢innosti podPa osobitnych

predpisov

Zmena charakteru dotknutého pozemku z chranené¢ho loziskového uzemia na stavebny
pozemok — rozhodnutim obvodného banského uradu v zmysle § 17 zakona ¢. 44/1988 Zb.
o ochrane a vyuziti nerastného bohatstva (bansky zakon).

Rozhodnutie o umiestneni stavby a stavebné povolenie podla zikona ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom pléanovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov
Integrované povolenie podla zakona NR SR ¢. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii
a kontrole znecistovania a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich

predpisov.

Vzhladom na skuto¢nost’, Ze v zmysle udajov katastra nehnutelnosti je zdujmovy pozemok

evidovany ako chranend nehnutel'nost’ — chranené loziskové tizemie (evidencia Obvodného banského
uradu v Banskej Bystrici), bude potrebné poziadat’ obvodny Bansky urad o zmenu, resp. zruSenie tohto
chraneného loziskového izemia v sulade s § 17 ods. 2 zadkona €. 44/1988 Zb. na navrh obce.

V fizemnom rozhodnuti stavebny urad vymedzi uzemie na navrhovany ucel a ur¢i podmienky,

ktorymi sa zabezpeCia zdujmy spoloc¢nosti na Uzemi, najmé sulad s cielmi a zdmermi uzemného
planovania, vecna a Casova koordinacia jednotlivych stavieb a inych opatreni v izemi a predovsetkym
starostlivost’ o zivotné prostredie, vratane architektonickych a urbanistickych hodnét v uzemi a
rozhodne o namietkach ucastnikov konania.

Zavery z procesu posudzovania vplyvov navrhovanej ¢innosti na zivotne prostredie budu

jednym z podkladov pre vydanie tizemného rozhodnutia podla zdkona €. 50/1976 Zb. o tzemnom

planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov.
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Po ziskani uzemného rozhodnutia nastdva faza projektovania stavebného objektu. Jej cielom
je vytvorenie projektovej dokumentéacie sluziacej na vydanie stavebného povolenia. Projekt
stavebného objektu je jeho architektonické, stavebno-konstrukéné a technologické rieSenie, vyjadrené
grafickou a pisomnou formou. Obsahuje aj postup jeho pripravy a realizaciu (POV) a dokladovu cast’.

Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch navrhovanej cinnosti
presahujucich Statne hranice.
Vplyvy navrhovanej ¢innosti nepresiahnu Statne hranice Slovenskej republiky.
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3 Zakladné informacie o su¢asnom stave Zivotného prostredia
dotknutého uzemia

Pre ucely predkladaného zameru sa pod pojmom ,posudzované tizemie“ rozumie plocha,
na ktorom bude planovana stavba umiestnend, pod pojmom ,,uzSie okolie posudzované¢ho tizemia —
t. j. priblizne do 1 km* tizemie pril'ahlych oblasti. Pojem , irSie okolie posudzovaného uzemia —t. j. 3
az 5 km od navrhovaného zameru“ zahfiia tizemie mesta Poltar a jeho blizSie okolie, obce Kalinovo,
Brezni¢ka, Mladzovo, Roviiany a Uhorské.

Charakteristika prirodného prostredia vratane chranenych uzemi

Geomorfologia
Z hladiska geomorfologického ¢lenenia patri SirSie okolie posudzovaného tuzemia do

nasledujtcich geomorfologickych jednotiek:

e Alpsko-himalajska ststava
Karpatska podsustava
Provincia Zapadné Karpaty
Subprovincia Vnutorné Zapadné Karpaty
Oblast’ Lucenecko — Kosickej znizeniny
Celok Juhoslovenska kotlina

Nadmorska vyska okresu Poltar postupne stipa v smere od juhu na sever od 195 m.n.m.
v Luceneckej kotline po 1 118 m.n.n v Stolickych vrchoch, ktoré st sticastou Slovenského rudohoria.
Posudzované uizemie spada do povodia rieky Ipel.

Geologické pomery

Geolodgia posudzovaného tizemia a jeho uzSieho okolia je tvorena predovsetkym kvartérnymi
horninami, ktorych zlozenie bolo vyrazne ovplyvnené tektonickymi pohybmi nerovnomerného
charakteru a zmenami podnebia. Zastipené st tu tri hlavné druhy prirodné pasma:

e Lucenecka kotlina ma charakter zvinenych pahorkatin a je pomerne intenzivne vyuzivana na
pol'nohospodarke ucely.

e Revucka vrchovina je tvorend podhorskymi likami a pasienkami, a prevazuje v nej chov
hovédzieho dobytka

e Stolické vrchy su charakteristické hornatinou, ktord je nevhodna pol'nohospodarku vyrobu
a prevazuju v nej hospodarske lesy.

Okres Poltar, ako aj samotné mesto Poltar zasahuje do viacerych geomorfologickych celkov.
Posudzované uzemie lezi v miestnej Casti Zelené, v zdpadnej Casti mesta, na nive rieky Ipel. Jeho
vyvoj bol charakterizovany prevazne Cinnostou rieky Ipel’ a vetra a typ reliéfu je teda fluvialno —
eoliticky atvoreny prevazne fluvidlnymi sedimentami a sedimentami riecnych teras. Podlozie je
tvorené piesCitymi Strkmi a Strkmi niz§ich strednych terds s pokryvom sprasi a nerozliSenych
deluvialnych hlin a splachov.

InZiniersko-geologicka charakteristika

Na zaklade klasifikacie inziniersko-geologickych rajonov Slovenska spada predmetné tzemie
do rajonu nizkometamorfovanych hornin, formacie epimetamorfovanych hornin. Na tzemi sa tiez
nachddzaju navazky hliny a stavebného odpadu, ktorého vlastnosti sa daju vel'mi tazko predvidat
a nie s zname. Pri realizacii stavby bude preto nutné vykonat’ podrobnejsi prieskum a presnejsie urcit’
vlastnosti tychto materialov.
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Seizmicita a stabilita izemia

Predmetné tizemie sa nachadza v oblasti s maximalnou intenzitou makroseizmickej stupnice 6.

Hydrogeologické pomery

Stvrstvie pozostava zo Strku, piesku, ale typickym litotypom je pestrofarebny kaolinicky il
(svetlosivy az biely, zeleny, Cerveny, hrdzavy, Skvrnity ap. V suvrstvi je aj ¢ierny il a slojky a SoSovky
lignitu. Valiny strku st polymiktné, tvorené horninami gemerika a veporika v sz. Casti kotliny su aj
valiny bazaltu syngenetickej podrecianskej formacie (Andrusov & Zorkovsky 1950, Vass & Elecko et
al. 1992&). V zapadnej Casti Lucenskej kotliny sa sedimenty prevrstvuju s bazaltom (bazaltovymi
pradmi) podrecianskej forméacie (Vass & Kraus 1985). Suvrstvie predstavuje rie¢ne sedimenty.

Klimatické pomery

Z hladiska klimatického ¢lenenia je predmetné izemie a jeho SirSie okolie zaradené do teplej
klimatickej oblasti, mierne suchej s miernou zimou. Mrazivé dni sa zvyCajne nevyskytuju skor ako
20.11 aposledny mrazivy denl sa pohybuje v intervale od 11.3 — 20.3. (Klimaticky atlas SHMU,
http:/klimat.shmu.sk/kas/ )

Tab. 3 — Udaje z klimatickej charakteristiky tizemia — priemerné hodnoty

Pocet letnych dni 60— 70
Pocet tropickych dni 14-16
Pocet dni bez mrazu 240 - 255
Pocet mrazovych dni 100-120
Pocet l'adovych dni 20 - 30
Pocet arktickych dni Menej ako 1
Pocet jasnych dni 50 - 60
Pocet zamraCenych dni 110-120

Tab. 4 — Udaje z teplotnej charakteristiky tizemia — priemerné hodnoty

Priemerna ro¢na teplota vzduchu 8,5-9,5
Priemerna jarna teplota 9-10
Priemerna letna teplota 18 -19
Priemernd jesenna teplota 9-10
Priemerna zimna teplota (-2)—(-1)

Tab. 5 — Udaje zo zrazkovej charakteristiky iizemia — priemerné hodnoty

Priemerny ro¢ny thrn zrazok 550 — 700 mm
Priemerny thrn zrazok - jar 150 — 200 mm
Priemerny thrn zrdzok — leto 200 — 250 mm
Priemerny thrn zrdzok — jesen 119 — 150 mm
Priemerny thrn zrdzok — zima 100 — 150 mm
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Tab. 6 — Udaje z poveternostnej charakteristiky izemia — priemerné hodnoty

Priemerné ro¢na rychlost’ vetra 2-3
Priemerna rychlost’ vetra — jar 2-3
Priemerna rychlost’ vetra — leto 2-3
Priemerna rychlost’ vetra — jesen 2-3
Priemerna rychlost’ vetra — zima 2-3
N
NNW NNE
NW NE
20 %
WNW ENE
10 %
w 0% E
WSW ESE
SW SE
SSwW SSE
s
Oto5 m/s [10m] 5to 10 m/s [10m]

meteoblue

Obrazok 2 — Veterna ruZica zobrazujiica smer a intenzitu vetra (zdroj: www.meteoblue.com )

Povrchové vody

Najvyznamnej$im vodnym tokom v okoli posudzovaného izemia je rieka Ipel’, ktora preteka
juzne od neho, a vlieva sa do rieky Dunaj pri obci Chlaba. Priemerny tok vody v rieke je 21 m¥/s,
avsak je znacne nestaly a vyrazne zavisly na zrazkovych vodach.. Medzi vyznamné pritoky rieky Ipel’
patri potok Poltarica ktory pretekd okresom Poltar a ma dizku 16,8 km a Bansky potok, ktory ma
dizku 18,5 km.

Medzi vodné plochy nachadzajuce sa v §irSom okoli mézZzeme uviest najmi Zeleniansky
rybnik, nachadzajtci sa asi 3 km vychodne od posudzovaného uzemia.

Na samotnom predmetnom uzemi existuji drobné jazierka a mociare, ktoré¢ vznikli ¢innost'ou
¢loveka, najma zaplavenim jam po povrchovej tazbe kaolinu.
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Podzemné vody

Podzemna voda v okoli posudzovaného tizemia je znacne az stredne mineralizovand a jej
hladina je ustalena priblizne na Grovni 4,6 m pod tiroviiou terénu. Horninové komplexy v oblasti v§ak
nevytvaraji vhodné podmienky pre vytvorenie vac¢sej zasoby podzemnej vody.

Pody

Poda predstavuje trojrozmerny prirodny utvar, ktory vznikol v procese historického vyvoja
ako dosledok interakcie medzi geologickymi, klimatickymi, hydrologickymi a biotickymi faktormi.
Pri tomto geologické faktory zahfiiaji podotvorny substrat, jeho minerdlne a chemické zlozenie.
Klimatické faktory zahfiiaju prinos slnecnej energie, zrazky, teplotu ovzdusia, hydrologické — vplyv
povrchovych a podzemnych vdd. Faunu, floru a vplyv pddnych mikroorganizmov zahftiaju biotické
faktory.
Vyznamnym pddotvornym c¢initelom je i ¢lovek, ktory svojim posobenim aktivne vstupuje do
biotickych a abiotickych komponentov celého ekosystému, a tym i do dynamiky procesov a interakciti,
ktoré v nich prebiehaju. Malé a pocetné terasy ¢lovek vytvaral po mnoho desatroci.

Pédne typy

Z podnych typov dominuji v posudzovanom uzemi a jeho okoli fluvizeme. Fluvizeme st
mladé, dvojhorizontové A-C pdody, vyvinuté vylu¢ne z holocénnych fluvialnych, t.j. aluvidlnych a
proluvidlnych silikatovych a karbonatovych sedimentov (aluvié tokov, naplavové kuzele). Su to pody
v inicidlnom $tadiu vyvoja s pddotvornym procesom slabej tvorby a akumulacie humusu, pretoze tento
proces je, resp. v nedavnej minulosti bol narisany zaplavami a aluvialnou akumulaciou. Pre fluvizeme
je typicka textirna rozmanitost’, r6zna mineralna bohatost’ a rézne vysoka hladina podzemnej vody,
s naslednym vplyvom na vyvoj dalSieho, glejového G-horizontu.
Fluvizeme st teda pody so svetlym, plytkym (tzv. ochrickym) Ao-horizontom zriedkavo presahujiicim
hrabku 0,3 m, ktory prechadza cez tenky prechodny A/C-horizont priamo do litologicky zvrstveného
pddotvorného substratu, C-horizontu. V typickom vyvoji mozu byt v profile naznaky glejového G-
horizontu (glejovy oxidaény Go-horizont a glejovy redukéno-oxidaény Gro-horizont), ¢o znamena, Ze
hladina podzemnej vody je trvalo hlbsie ako 1 m.

Fauna a flora

Flora

V okrese Poltar prevladaju lesné ekosystémy. Jednou zich hlavnych zloziek st stromy,
z ktorych v okrese prevladaji najmd dubové a dubovo hrabové porasty. Rozmaha sa tiez agat. Vo
vysSich vrstvach sa vyskytuje hlavne buk a smrek. V okrese sa tiez vyskytuje niekol’ko vzacnych
druhov, medzi ktoré patri najmé hlavacik jarny, lan chlpaty, bezobalka siva, jasenec biely, ceriny,
slezinnik Cierny, veternica lesna a korunka strakata.

Na samotnom posudzovanom Uzemi sa v sicasnosti nachadza mociar, ktorého porast je
tvoreny prevazne agatom.

Fauna

Okolie posudzovaného Uzemia tvori prevazne polnohospodarska pdda, ktord je
charakteristicka vyskytom cicavcov ako napriklad zajac pol'ny, krt obyc€ajny, myS domova alebo jez
obycajny. V lesoch ktoré sa nachadzaji na severozapad od posudzovaného tizemia zije typicka lesna
zver pre tento region. NajvyznamnejSie druhy ktoré sa tu vyskytuju st svina diva, srnec lesny, jelei
lesny a macka divd. Medzi druhy vtakov ktoré sa na posudzovanom tizemi vyskytuju mézeme uviest’
napriklad drozd Cierny, vrabec domovy a sykorka bielolica. V lesoch sa zasa ndjdu bazant a jariabok.
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Medzi miestne vzacne druhy patria roha¢ obycajny, nosoroztek obycajny, htiseniciar pizmovy,
fuzac vel’ky, drozdy, sokol kobec, jasterica mirova a rak riecny.
Vyznamny biocentrom v SirSom okoli posudzovaného tizemia je Zeleniansky rybnik, kde sa
vyskytuje pomerne vel’ké mnozstvo druhov vzacneho vtactva.

Krajina, krajinny obraz, stabilita, ochrana, scenéria

Sucasna Krajinna Struktira

Stcasna krajinna Struktira posudzovaného uzemia je silne ovplyvnend Cinnostou cEloveka.
Samotné posudzované tzemie ma charakter mociaru, ktory vznikol v mieste kde su odvadzané
povrchové vody zo skladky odpadov nachadzajucej sa severne od predmetného izemia. Skladka je
v sucasnosti Ciastone rekultivovana a na jej mieste je CiastoCne zatravneny kopec. Juhozépadne od
posudzovaného tzemia sa nachddza pol'nohospodarska pdda, ktord je v sGcasnosti intenzivne
vyuzivana. Juzne sa nachadza umelé jazero, ktoré vzniklo zaplavenim jamy, ktora bola vytvorena
povrchovou tazbou kaolinu.

Uzemny systém ekologickej stability

Uzemny systém ekologickej stability predstavuje taku celopriestorovi §truktiru navzajom
prepojenych ekosystémov, ich zloziek a prvkov, ktord zabezpecuje rozmanitost’ podmienok a foriem
zivota v krajine a vytvara predpoklady pre trvalé udrzatelny rozvoj. Zaklad tohto systému tvoria
biocentra, biokoridory a interakéné prvky nadregionalneho, regionalneho a miestneho vyznamu. Pre
SirSie izemie boli z pohladu problematiky uzemného systému ekologicke;j stability spracované:

e Generel nadregionalneho izemného systému ekologickej stability SR (schvaleny uznesenim
vlady SR ¢. 319/1992).

e Aktualizovany Generel nadregiondlneho uzemného systému ekologickej stability SR (z roku
2001).

e Regionalne USES okresov vypracované v rokoch 1993 — 1995,

Celodruhova ochrana prirody je zabezpeCovana na Grovni ekosystémov cez metodicky pokyn
MZP ¢&. P-2/93 na vypracovanie dokumentov uzemného systému ekologickej stability. Tymto
metodickym pokynom sa zabezpecuje plnenie uzneseni vlady SR ku Koncepcii tzemného systému
ekologickej stability a ku Generelu nadregionalneho uzemného systému ekologickej stability SR
(NUSES). Cielom tzemného systému ekologickej stability (USES) je vytvorit' a udrzat’ stabilitu
biotickych 1 abiotickych systémov krajiny, zachovat' roznorodost podmienok pre biodiverzitu a
genofond rastlinstva a zivoc¢iSstva. Dokumenty sa vypracovavaju na réznych urovniach — od Generelu
pre celi SR (NUSES), cez regiony (RUSES) az po mesta a obce (MUSES) v najpodrobnejsich
mierkach 1 : 5 000 alebo 1:10 000. Obsahuju komplexné (textové i mapové) hodnotenie
biogeografického c¢lenenia krajiny, jej ekosystémov a ich ekostabilizaénych funkcii. Vsetky
dokumenty tzko suvisia s izemnoplanovacou dokumentaciou na tychto urovniach, su k dispozicii u
jej obstaravatela, alebo na uzemne prislusnych uradoch Zivotného prostredia a strediskach Statnej
ochrany prirody (Bajto$ 2006). Samotné posudzované izemie sa nachadza v subregione bez izemnej
ochrany. Medzi vyznamné prvky USES v §irSom okoli patri hydricky biokoridor v okoli rieky Ipel,
ktory sa nachadza asi 1,5 km juzne od posudzovaného uzemia.
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Ochrana prirody

Chranené uzemia

Posudzované uzemie sa nachadza v oblasti chranené¢ho loziskového tizemia (byvalad tazba
kaolinu). Podl'a sucasnych informacii sa vSak s tazbou kaolinu v predmetnom tuzemi do buducnosti
neuvazuje.

Chranené stromy

V dotknutom tizemi ani v jeho uZSom okoli nie je evidovany vyskyt chranenych stromov.

Natura 2000

V posudzovanom tzemi ani v jeho blizkom okoli sa podla NATURA 2000 nenachadza ziadne
Chréanené vtacie uzemie ani Chranené izemie europskeho vyznamu.

Chrdnend vodohospoddrska oblast

Uzemie, ktoré svojimi prirodnymi podmienkami tvori vyznamnu prirodzent akumulaciu vod,
moéze vladda vyhlasit’ za chranenti vodohospodarsku oblast’ (§ 31 ods. 1 zdkona ¢. 364/2004 Z. z.
o vodach). Do posudzovaného uzemia nezasahuje ziadna Chranena vodohospodarska oblast’.

Ochranné pdsma prirodnych lieéivych zdrojov a prirodnych minerdlnych véd

Dotknuté izemie nezasahuje do ochranného pasma Il. stupna prirodnych lie¢ivych zdrojov.

Krajinna scenéria
Posudzované tzemie je z pohladu krajinnej scenérie tvorené zmesou umelych a prirodnych
prvkov. Z krajinnej scenérie uzSieho okolia posudzovaného tizemia su najvyznamnejSie nasledovné
prvky:
e Umelo vytvorené jazero, ktoré vzniklo zaplavenim jamy po povrchovej tazbe kaolinu. Toto sa
nachddza mimo posudzovaného uzemia a realizaciou ¢innosti nebude dotknuté.
e Porast drevin (prevazne agat), ktory vyrastol v mieste vypustania povrchovych vdd zo skladky
odpadov. Tento porast leZi priamo v predmetnom tizemi a bude potrebné ho odstranit’.
e Skladka odpadov ktord priamo susedi s posudzovanym tzemim. Cast’ tento skladky je uz
rekultivovana a tvori trvali stiCast’ krajinnej scenérie. Realizaciou projektu nebude ziadnym
sposobom dotknuta.

Obyvatel’stvo, jeho aktivity, infrastruktira, kultirnohistorické hodnoty

uzemia
Demografia
Posudzované tizemie sa na nachadza v okrajovej Casti mesta Poltar, miestnej Casti Zelené.
Udaje prezentované v nasledujicom texte pochadzaji z databazy DATAcube

(http://datacube.statistics.sk/) Samotné mesto Poltar lezi v Banskobystrickom kraji ama 5693
obyvatel'ov. Z celkovej populacie okresu Poltar (21 644) tvori mesto Poltar 26,30 %.

Obrazok 3 — Vyvoj populacie okresu Poltar
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Tab. 7 — Zakladné tidaje o obyvatel’stve — mesto Poltar (SU SR k 31.12.2017)

5693 2764 2929 | 51,49

V okrese Poltar bolo za rok 2017 uzavretych 92 sobasov. Pocet Zivonarodenych deti
predstavoval 186, ztoho 84 muzov a 102 zien. Pocet zomretych bol 272 obyvatelov, z toho 132
muZov a 140 Zien. Stredna dizka Zivota v okrese pokratuje v rasticom trende a v roku 2015 bola na
arovni 73,10 roku u muzov a 80,2 roku u Zien.

Obrazok 4 — Vyvoj strednej dizky Zivota v okrese Poltar

Narodnostné zlozenie a zlozenie obyvatel'stva podla vierovyznania uvadzame v nasledovnych
grafoch.

Obrazok 5 — Narodnostné zloZenie obyvatel’stva okresu Poltar

Obrazok 6 — NaboZenské zloZenie obyvatel’ov okresu Poltar

Sidla

Historia mesta Poltdar

Prvéd pisomnd zmienka o meste Poltar pochadza z roku 1330. StarSie archeologické nalezy
datuji osidlenie uz v siedmom storoCi, ¢o dokazuju napriklad zaklady stredovekého hradku
a neskororomanskeho kostola. Do roku 1330 patrila obec Zochovcom, S66sovcom a neskor od roku
1742 Géczyovcom aviacerym zemepanom. Obyvatelia sa v historii zaoberali prevazne
pol'nohospodarstvom, ktoré vsak bolo malo efektivne. Rozvinula sa tu preto debnarstvo, kolarstvo
a hrnciarska vyroba. Od roku 1869 sa tu vyrabali Samotové vyrobky v tovarni Baratta — Dragon. Od
roku 1922 tu sluzila parna pila ktora vSak vyhorela v roku 1936. Obdobie rokov 1934 — 1937 bolo
poznamenané $trajkom robotnikov tehelni. Obec je tieZ znama svojou aktivitou v SNP. Roku 1952 sa
zacCala rozvijat’ vyroba stavebnin a otvorila sa baia na kaolin.

Sucasnost mesta Poltdr

Mesto Poltar lezi na toku rieky Ipel’, v nadmorskej vyske 240 m n.m. Poltar je okresné mesto,
ktoré tvori prirodzené administrativne a spolocenské centrum regionu. Je tiez centrom priemyslu v
okrese. Vyrabaju sa tu olovnaty krystal, uzitkové sklo, komponenty pre lokomotivy a stavebné
materialy. NajvyznamnejSou komunikaciou v meste je cesta 11/595 ktora spaja Poltar a a rychlostnii
cestu I/16. Mesto by tiez v buducnosti malo benefitovat’ z vystavby rychlostnej komunikacie R2.
Mesto Poltar ma 5693 obyvatel'ov, a pri katastralnej vymere mesta 30,53 km? je hustota osidlenia v
meste 186,47 obyvatel'ov na km?.
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Pol’nohospodarska vyroba

Pre okres Poltar je charakteristickd rozdielnost’ kvality pody. Velka Cast’ tizemia je odlesnena
ana vzniknutych polnohospodarskych pozemkoch sa pestuje pSenica, raz, jaCmen, cukrové repa,
repka, kukurica, d’atelina a lucerka. V minulosti sa tu pestoval aj tabak, kifmna repa a ovos.
PoI'nohospodarske druzstvo vzniklo v roku 1950.

Pol'nohospodarska cinnost v sucasnosti aj napriek tradicii upada, pretoze stkromne
hospodariaci rol'nici nie st konkurencieschopni.

Lesné hospodarstvo

Velka cCast’ izemia obce bola odlesnena, trvalé lesné porasty vSak existuju v severnej
a severovychodnej oblasti. Prevladaji tu cerovo — hrabové lesy. Vzhl'adom na dostatok lesnych
porastov je mozné vyuzivat’ drevnu hmotu na palivové a stavebné ucely, ¢o velka Cast’ obyvatelov
vyuziva. V Poltari v stiCasnosti sidlia 3 urbarske spolocnosti.

Priemyselna vyroba

Najvyznamnej$i priemysel v okrese Poltar je sklarsky priemysel, so zavodmi v Poltari
a Katarinskej hute. Vyrabaju sa tu rézne druhy skla medzi nimi aj napriklad krysStal. Vyroba
stavebnych materialov je tiez vel'mi vyznamnou castou priemyslu v regione. Tehelne sa nachadzaju
v Poltari, Brezni¢ke, Hrnciarskych Zaluzanoch a Kalinove. V ned’alekej Cinobani sa nachadza
zlievaren a v Kokave nad Rimavicou sa nachadzaju drevospracujlice zavody. V obci sa tiez vyskytuje
niekol’ko mensich podnikov rodinného typu, ktorym pomaha Centrum prvého kontaktu. Velkou
vyhodou podnikania v okrese je tiez pristup samospravy, ktord napriklad pripravila pozemky
s infrastruktarou pre vystavbu obchodnych jednotiek.

Doprava a dopravné plochy

Hlavnou pozemnou komunikaciou v meste Poltar je cesta 11/595 ktora spaja Poltar s cestou
prvej triedy 1/16. Obsluha verejnej dopravy je zabezpecena autobusmi, pricom hlavna zastavka je
umiestnena na Zeleznicnej stanici.

Poltar leZi na Zelezni¢nej trati LuGenec-Poltar-Uteka¢. Zeleznién4 stanica plni funkciu osobnej
aj nakladnej vlakovej dopravy.

Produktovody

Zdsobovanie vodou

Zasobovanie okresu Poltar je zabezpecené z Vodarenskej nadrze Malinec. Maximéalna kapacita
vodarenského odberu z nadrze do privodného potrubia Gpravne vody je 560 I/s. V sucasnosti postacuje
priblizne polovica tejto kapacity.

Kanalizacia

Predmetné tizemie sa nachadza v extraviline mesta Poltar a ako také nie je napojené na
kanaliza¢nu siet’. Samotné mesto Poltar je Ciasto¢ne odkanalizované do miestnej COV.

Zdsobovanie plynom

Z rovnakého dovodu ako pri kanalizacii nie je predmetné uzemie napojené na rozvod plynu.
Samotné mesto Poltar je vybavené plynovodom vo vSetkych mestskych ¢astiach.
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Sluzby

Odpadové hospoddrstvo

Podl'a verejne pristupnych informécii z ¢iastkového monitorovacieho systému odpady (CMS
Odpady), ktory umoziiuje vedenie a aktualizaciu evidencie odpadov a sledovanie nakladania s nimi,
vzniklo v roku 2016 na izemi okresu Poltar spolu 6313,51 t odpadov z toho 3762,34 t ton tvorili
zmesové komunalne odpady.

Tab. 8 — Nakladanie s odpadom v okrese Poltar v roku 2016 (www.enviroportal.sk )

Zhodnocovanie materialové (t) 1010,39 384905,12
Zhodnocovanie energetické (t) 0,49 6569,31
Zhodnocovanie ostatné 584,72 128497,49
Spal'ovanie bez energetického vyuzitia (t) 23,07 1061,73
Skladkovanie (t) 4456,54 363680,72
Iny sposob nakladania (t) 236,02 79158,02
Spolu (t) 6313,51 992416,28
Ostatné sluzby

V sucasnosti sa v meste nachadza zakladnd obcianska vybavenost, ktora pozostava
z nasledovnych casti:

Skolstvo a vychova:  na tzemi mesta sa v su¢asnosti nachddzaju 2 zékladné skoly, 2 materska
skoly, gymnazium, SOU a ZUS.

Kultura: v meste Poltar sa nachadza kulturne stredisko, mestské muzeum, kniznica
a kino.
Zdravotnictvo: zdravotnictvo v meste Poltar je zastiipené poliklinikou ktora poskytuje

zakladna zdravotnu starostlivost’.

Socialna starostlivost: socidlne zariadenia, ktoré sa v sti€asnosti nachddzajii na izemi mesta Poltar
Ciastocne riesia problematiku socidlnej starostlivosti vo vztahu
k najakatnej$Sim socialnym problémom. V meste sa nachadza zariadenie
socialnej starostlivosti a zariadenie opatrovatel'skej sluzby.

Sluzby: v meste sa okrem spomenutych sluzieb nachadzaju aj iné vyrobné a nevyrobné
sluzby ako napriklad kupalisko a mnoho mensich podnikov ako napriklad
kadernictvo, pneuservis, oprava odevov a iné.

Kultirne a historické pamiatky a pozoruhodnosti

Medzi hlavné historické pamiatky mesta Poltar patri niekol'’ko kostolov ktoré boli vybudované
v rdznych etapach rozvoja obce, priom najstar$i znich bol postaveny vroku 1791. Dalsou
vyznamnou pamiatkou je turecky most zo zaciatku 19. storoCia ktory bol postaveny cez rieku Ipel.
Mestské muzeum je samo o sebe historickou pamiatkou, pretoze v minulosti patrilo rodine
Ghéczyovcov a bolo postavené v roku 1775.

Archeologické naleziska

V katastralnom tzemi okresu Poltar sa nachadza viacero vyznamnych archeologickych lokalit,
pricom jedna z najvyznamnejSich sa nachadza v Cinobani kde bolo objavené ziarové pohrebisko. Tato
lokalita je jednym z najvyznamnejsich archeologickych nalezov v Slovenskej republike.

Priamo na posudzovanom uzemi nie su zname Ziadne archeologické ndleziska.
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Paleontologické naleziska a vyznamné geologické lokality

Z dotknutého izemia nie st zname informéacie o paleontologickych naleziskach.
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Sucasny stav kvality Zivotného prostredia vratane zdravia

OvzdusSie

Lokdlne znecistenie ovzdusia

Ovzdusie je zatazované predovsetkym zakladnymi znecist'ujicimi latkami, pricom najvacsim

producentov tychto exhalatov je energeticky priemysel, komunalna energetika a doprava.

Poradie najvacsich znecistovatel'ov v rdmci Banskobystrického kraja podl'a mnoZstva emisii za rok
2016 je uvedené v nasledujtcej tabul’ke:

Tab. 9 — Najvicsi znecist'ovatelia v Banskobystrickom kraji

Prevadzkovatel’ / zdroj Okres Prevadzkovatel’ / zdroj Okres
1. SLOVALCO, a.s., Ziar nad Hronom alfgnr:)anc’i] SLOVALCO, a.s., Ziar nad Hronom Ziar nad Hronom
2. Zvolenska tepldrenska, a.s., Zvolen Zvolen Zvolenska tepldrenska, a.s., Zvolen Zvolen
3. Energy Edge ZC, s.r.o0. Zarnovica Knauf Insulation, s.r.o., Nova Bana Zarnovica
4. Veolia Utilities., a.s. Ziar nad Veolia Utilities., a.s. Ziar nad Hronom
Hronom
. Ziar nad , ,
5. Nemak Slovakia s.r.o. Slovmag, a.s., Lubenik Revlca
Hronom
6. Slovmag, a.s., Lubenik Revuca KOMPALA a.s. Banska Bystrica
7. Hontianska energeticka, s.r.o. Velky Krti$ VUM, a.s., Ziar nad Hronom Ziar nad Hronom
8. Bytes, spol. s.r.o. Detva SMZ, a.s. JelSava Revuca
9. Bucina DDD, spol. s.r.o. Zvolen Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Brezno
Z.
10 STEFE ECB, s.r.o. far nad Calmit, spol. s.r.o. Rimavska Sobota
Hronom

Prevadzkovatel’ / zdroj Okres Prevadzkovatel’ / zdroj Okres

1. SLOVALCO, a.s., Ziar nad Hronom ﬁfgnr:)anc: SLOVALCO, a.s., Ziar nad Hronom Ziar nad Hronom

2. SMZ, a.s. Jelsava Revuca SMZ, a.s. JelSava Revuca

3. Zvolenska tepldrensk3, a.s., Zvolen Zvolen Slovmag, a.s., Lubenik Revuca

4. Veolia Utilities., a.s. Ziar nad Zeleziarne Podbrezovi, a.s. Brezno
Hronom

5. Zeleziarne Podbrezova, a.s. Brezno Veolia Utilities., a.s. Ziar nad Hronom

6. Bucina DDD, spol. s.r.o. Zvolen VUM, a.s., Ziar nad Hronom Ziar nad Hronom

7. Energy Edge ZC, s.r.0. Zarnovica Calmit, spol. s.r.o. Rimavska Sobota
Banska 5 .

8. KOMPALA a.s. ans. @ Energy Edge ZC, s.r.o0. Zarnovica
Bystrica

9. Calmit, spol. s.r.o. Rimavska STEFE ECB, s.r.o. Ziar nad Hronom
Sobota

. BUCINA ZVOLEN, a.s. Zvolen Bucina DDD, spol. s.r.o. Zvolen

2016

Zdroj: Sprava o kvalite ovzdusia a podiele jednotlivych zdrojov na jeho znecisteni v Slovenskej republike za rok

nad uvedend tabulka ukazuje, Ze prevadzky okresu Poltar Standardne nepatria medzi

najvacsich znecistovatel'ov v kraji.
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Emisie

Emisie zakladnych znecist'ujucich latok v regione postupne klesaji. Pri¢inou je nahradzanie
menej uslachtilych paliv uslachtilejSimi (zemny plyn), ako aj vSeobecny pokles vyroby a spotreby
energie. Urc¢itou vynimkou s emisie oxidov dusika, ktoré nie s do takej miery zavislé na type paliva
ako emisie SO, a tuhych latok, ale zavisia predovSetkym od rezimu spalovania.

Pri charakterizovani kvality ovzdusia SirSieho dotknutého tizemia sme pouzili tdaje tykajice
sa emisii zo stacionarnych zdrojov znecCistovania ovzdusia na Gizemi okresu Poltar.

Tab. 10 — Emisie zo stacionarnych zdrojov - Okres Poltar (zdroj: www.air.sk )

1.3.00 tuhé zneCist'ujuce latky 3964
3.9.99 oxidy siry ako SO, 5023
3.4.03 oxidy dusika ako NO, 18 476
3.5.01 oxid uhol'naty 30907
4.4.02 organické latky - celk. organicky uhlik-COU 6372
3.3.01 amoniak 24 056
33.02 anorganické plynné zlucIf:Irgllly chloru vyjadrené ako 0.648
4.3.02 parafiny s vynimkou metanu 0,005

Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody

Kvalita povrchovych vdd je ovplyviiovana jednak bodovymi zdrojmi zneCistovania a na
druhej strane rozptylenymi zdrojmi znecistovania povrchovych vod.

Bodové zdroje znecistovania maju ststredené¢ vypustanie odpadovych vod do recipientov
(kanalizaéné systémy, vypuste COV, vypuste zpolnohospodirskych prevadzok, priemyselnych
arealov, turistické arekreaéné zariadenia a pod.). Pri tychto zdrojoch znecistenia je mozna
identifikacia povodcu, urcenie jeho zakladnych charakteristik ako rezim vypustania, mnozstvo a akost’
vypustanych vdd v casovych relaciach atd’. — zdroje mozu byt monitorované.

Rozptylené zdroje znecCistovania podla ich povodu posobia trvalo, alebo obcas a ich velkost’ a
vplyv na akost’ vod je podmienend eSte celym radom spoluposobiacich faktorov. Zdrojmi plo§ného
znecistenia su predovsetkym : pol'nohospodarstvo, skladky a odkaliska, splachy zo spevnenych ploch,
splachy z komunikacii a zeleznic, znecCistené zrazkové vody, znecistené zavlahové vody.

Okrem tychto zdrojov plo$ného zneéistenia sa na kontaminacii vod vyznamnou mierou
podiel'aju i tzv. difazne priestorové rozptylené bodové zdroje znelistenia, ktoré nie si zahrnuté
medzi evidované zdroje zneCistenia. Na rozdiel od pomerne lahko identifikovatelnych,
lokalizovatel'nych a merate'nych bodovych zdrojov zne€istenia priemyselnej a komunalnej povahy st
plosné a diflizne zdroje znecistenia menej adresné, evidenéne narocnejsie a problematicky meratel'né —
nedaju sa monitorovat’. Ich sumarny uc¢inok je dosial’ iba odhadovany aj to mélo presvedcivo.
Zbernicou povrchovych vod dotknutého izemia je rieka Ipel, rezim odtoku je dazd’ovo — snehovy.

Nasledujuci prehl'ad zobrazuje stav kvality vod v najblizS§om odbernom mieste v smere toku
rieky — Stavica pod VN Vel’ké Dravce v roku 2016.

Tab. 11 — Vybrané ukazovatele stavu vod v rieke Ipel’ za rok 2016 (zdroj: www.shmu.sk )
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Rozpusteny kyslik 0, mg/1 11,89 A
Biochemicka spotreba kyslika [ BSK -5 mg/l 1,17 A
Chemicka spotreba kyslika Cr | CHSK Cr mg/1 11,2 A

Reakcia vody pH - 7,71 A
Teplota vody t vody °C 10,2 A
Vodivost’ EK mS/m 13,45 A
Amoniakalny dusik N - NH,4 mg/1 0,054 A
Dusi¢nanovy dusik N - NO; mg/l 0,81 A
Celkovy fosfor P celk. mg/1 0,04 A
Celkovy dusik N celk. mg/l 0,9 A

Podzemné vody

Kvalita podlozia tak ako je opisana v kapitole Podzemné vody neposkytuje vhodné podmienky
na tvorbu vyznamnejsich rezerv podzemnych vod. Existujuce podzemné vody su silne mineralizované
uhli¢itanmi r6znych druhov, ide prevazne o takzvanu kyselku.

Minerdlne a termalne vody

V okrese Poltar sa nevyskytuju vyznamné zdroje mineralnych ani termalnych véd.

Pody

Jednym z najzavaznejSich problémov zapriCinenych ¢innostou Cloveka je znizena stabilita
pody voci erozii. Tento problém je z Casti zapriineny odstrafiovani prirodzenej vegetacie, napriklad
odlesnovanim.

V okrese Poltar je toto riziko pomerne vysoké, pddy st tam silne ohrozované vodnou
a veternou eroziou.

Z hladiska kontaminacie pod patri prevazna vacsina tizemia okresu medzi relativne Cisté az
nekontaminované resp. mierne kontaminované pody.

Znecistenie horninového prostredia

Spracovatel'ovi zameru ¢innosti nie su zname Udaje tykajuce sa kvality horninového prostredia
dotknutého uzemia. Z charakteru doterajSicho vyuZzivania Uzemia a jeho okolia cinnosti a z
geologickej stavby tzemia nevyplyvaju také dopady, ktoré by zavaznym spdsobom ovplyvilovali
kvalitu a stav horninového prostredia.

Radonové riziko

Banskobystricky kraj je z hladiska prirodnej radioaktivity vo vztahu k inym oblastiam
Slovenska priemerny avSak v urcitych oblastiach je mozné sledovat zvySeni namerani hodnotu
radonu. Podla odvodenych map radoénového rizika Slovenska v fiom dominuju plochy s nizkym a
strednym radonovym rizikom. Podla existujucich podkladov sa rieSené uzemie nachadza v zone
nizkeho az stredného radonového rizika.

Problematiku obmedzenia oziarenia obyvatel'stva z radoénu a d’alSich prirodnych radionuklidov
rieSi vyhlaSka Ministerstva zdravotnictva ¢. 406/92 Z.z. Radoén vznikd v prirodnom prostredi
prirodzenym radioaktivnym rozpadom uranu **U, ktory je v stopovych mnoZstvach pritomny vo
vSetkych horninach.
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Pod pojmom radonové riziko z geologického podlozia sa oznacuje pravdepodobnost’ vyskytu
zvySenej alebo vysokej urovne objemovej aktivity radoénu. Sucasne sa tak vyjadruje aj miera
nebezpecenstva vnikania radonu z hornin v podlozi do budov. Objemova aktivita radonu, ktory vznika
a akumuluje sa v tomto prostredi, je zavisla od hmotnostnej aktivity *?Rn v okolitych horninach a od
Struktirno-mechanickych vlastnosti zakladnych pod. Vo vol'nom ovzdusi sa radon rychlo rozptyl'uje a
jeho koncentracie su nizke, prenika vsak do uzavretych priestorov, kde sa koncentruje a tak posobi ako
vyznamny rizikovy faktor pre obyvatel'stvo.

MZP SR zabezpe&ovalo tilohu ,,Hodnotenie radonového rizika z geologického podloZzia miest
s poc¢tom obyvatel'ov nad 10 000 a okresnych miest s vysokym a strednym rizikom, ktorej vysledky
boli predlozené tiez na prerokovanie vlady SR.

Hluk

ZvySenil hlucnost’ v meste Poltdr av dotknutom tzemi spOsobuje najmd automobilova
doprava, v mensej miere menSie stacionarne zdroje hluku. Nakladna automobilova doprava je
v posudzovanom uzemi tvorena prevazne dopravou zneSkodnovanych odpadov na skladku, ktora sa
nachadza priamo v susedstve posudzovaného tzemia. Vibracie sa prejavujii len lokalne pozdiz
vyznamnejsie dopravne zatazenych komunikacii.

Sucasny zdravotny stav obyvatel’stva

Pri charakterizovani zdravotného stavu obyvatel'stva pouzivame tudaje Statistické uradu
Slovenskej republiky, konkrétne databazy DATAcube (http://datacube.statistics.sk/).

Jednym z kI"a€ovych charakteristik zdravotného stavu obyvatel'stva je poérodnost’. Okres Poltar
vykazuje dlhotrvajuci, avSak pomerne mierny pokles poctu narodenych deti. Nasledujiice zobrazenie
ukazuje vyvoj po¢tu narodenych deti v okrese Poltar za obdobie 1996 — 2017.

Obrazok 7 — Vyvoj poctu novonarodenych v okrese Poltar

Tab. 12 — Stredny stav obyvatel’stva a prirodzeny pohyb (zdroj: http://datacube.statistics.sk/ )

okres Poltar | 2764 2929 186 272 86

Z hladiska pri¢in imrtnosti mézeme ocakavat’ aj v ramci Statistik okresu Poltar dominantnost’
najCastejSie sa vyskytujlcich pri¢in smrti, a to na choroby obehovej ststavy, nadory a vonkajSie
pri¢iny smrti. Odhad ich podielu na umrtnosti obyvatel'stva okresu bude priblizne na urovni ich
celostatneho podielu, ktory v roku 2004 pokryval 93,6 % pri€in smrti zo vSetkych imrti muzov a 93,4
% zo vsetkych umrti zien. Nasledujuca tabulka zobrazuje najcastejsie pri¢iny umrti a ich relativne
zastupenie.

Tab. 13 — NajcastejSie pri¢iny umrtia v okrese Poltar

Choroby obehovej sustavy 148 54,4
Nadory 65 23,9
Choroby zliaz s vnlitornym 5 1.8
vylu¢ovanim ’
Infekéné a parazitarne choroby 3 1,1
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Choroby nervového systému 3 1,1
Dusevné poruchy 1 0,4
Iné 47 17,3

35



Zariadenie na zhodnotenie komundlneho odpadu plazmovou technolégiou v lokalite Poltdr
Zdmer cinnosti podla zdkona NR SR ¢.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
jul 2018

4 Zakladné udaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej

¢innosti na  Zivotné prostredie vratane zdravia
a 0 moznostiach opatreni na ich zmiernenie

Poziadavky na vstupy

Vzhl'adom na schvalenie Ziadosti o upustenie od variantného rieSenia (vid’ textové prilohy
ktomu zadmeru cinnosti) su poziadavky na vstupy aj udaje o vystupoch prezentované len pre
realizacny variant a nulovy variant, tzn. stav kedy by sa navrhovana ¢innost’ nerealizovala.

Zaber pody

Pozemok sa nachadza v katastralnom tzemi Zelené v meste Poltar. Dotknuté uzemie je
v stucasnosti zvicsa nevyuzivané, na jeho uzemie bola odvadzana povrchova voda z ned’alekej skladky
odpadov a ¢asom okolo tohto vypustu vyrastol porast charakteristicky pre mociare. Tento je tvoreny
prevazne drevinami, najma agatom.

Dotknuta parcela: p.C. 401/1 v k.u. Zelené, okres Poltar

Zaberom uvedenej pddy neddjde k zaberu pol'nohospodarskej pddy ani pddy z lesného fondu.

Realizaciou navrhovanej Cinnosti vystavby ,,Zariadenia na plazmové splynovanie komunalneho
odpadu* dojde k trvalému a nevratnému zéberu pddneho fondu v rozsahu 21 413 m?.

V pripade nerealizacie tejto Cinnosti v predmetnej lokalite je pravdepodobné, Ze stav rieSeného
pozemku, ktory predstavuje nevyuzivani plochu charakteru mociaru bez polnohospodarskeho
vyuzitia, zotrva v sucasnej podobe.

Naroky na zastavané uzemie

Realizéaciou projektu dojde k zaberu 10 094 m? na ktorych budu vystavané jednotlivé stavebné
objekty. Dalsich priblizne 11 000 m?> bude vyuZitych na realiziciu spevnenych ploch a vnutro-
aredlovych komunikécii. V stucte tychto priestorov mozno konecny zdber pody vplyvom vystavby
,Zariadenia na plazmové splyfiovanie komunalneho odpadu stanovit na celkom 21 413 m?
Na nespevnenych plochach prebehne podla navrhu investora vysadba zelene za ucelom rekultivacie
a zaclenenia izemia do okolitého prostredia.

Riesené uzemie predstavuje v stiCasnosti chranené loziskové uzemie. Pred ziskanim uzemného
rozhodnutia bude potrebné poziadat’ obvodny bansky urad so sidlom v Banskej Bystrici o zmenu
charakteru tohto pozemku na stavebny pozemok.

Realizaciou navrhovanej Cinnosti vystavby ,Zariadenia na plazmové splynovanie komunalneho
odpadu‘ dojde k vystavbe stavebnych objektov tak ako su uvedené v kapitolach Stavebné objekty a
Inzinierske objekty. Tieto zahffiaju aj wvnutroaredlové komunikacie a napojenie na cestnd
infrastruktiru regionu.

V pripade nerealizacie tejto Cinnosti v predmetnej lokalite je pravdepodobné, Ze stav rieSeného
pozemku, ktory predstavuje nevyuzivani plochu charakteru mociaru bez pol'nohospodarskeho
vyuZitia, zotrva v su¢asnej podobe.
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Surovinové zabezpecenie

Vystavba stavebnych objektov

Pre vystavbu navrhovanej Cinnosti bude potrebny nasypovy material, kamenivo, Strky,
Strkopiesky — mnozstva nie su dosial’ Specifikované, zdrojmi tychto materidlov budi Standardné
tazobne dodéavatel'skych organizacii.

Betonové dlazby, betonové konsStrukéné prvky, keramické vyrobky, zelezo, stresné krytiny,
izolacie, drevo, plastové vyrobky, sklo — pdjde o obchodné vyrobky zo zdrojov mimo posudzovaného
uzemia.

Vstupné suroviny

Ako vstupné suroviny pre proces rieSenej prevadzky sa navrhuji do zariadenia splyiiovacieho
reaktora aplikovat’ nasledujtice druhy odpadov:

Tab. 14 — PrehPad vstupnych surovin (odpadov) pre navrhovanu prevadzku

20 03 Iné komundlne odpady
2003 01 Zmesovy komunalny odpad O
2003 02 Odpad z trhovisk 0
2003 03 Odpad z Cistenia ulic (0]
2003 04 Kal zo septikov (0)
20 03 06 Odpad z Cistenia kanalizacie (0)
20 03 07 Objemny odpad (0]
Odpady charakteru zodpovedajiicemu zloZkam vyskytujiicich sa v komundlnom odpade
170203 | Plasty H 0
Iné
16 01 03 Opotrebované pneumatiky (0]
191210 Horlavy odpad (palivo z odpadov) (0)
1912 12 Iné odpady vratane ;mieéanych materialov z mechanického 0
spracovania odpadu iné¢ ako uvedené v 19 12 11

Z uvedenych surovin mozno najvyraznejSie pocitat’ s odpadom s k. ¢. 20 03 01 — Zmesovy
komunalny odpad a odpad kat. &. 20 03 07 — Objemny komunalny odpad. Cast’ surovinovych vstupov
bude predstavovat’ TAP (najcastejSie evidované pod k. ¢. 19 12 10, pripadne iny odpad) dodavané
vybranymi subjektmi. BlizSie informacie k dostupnosti vstupnych surovin sa nachadzaju
v nasledujucej kapitole Analyza dostupnosti vstupnych surovin.

Analyza dostupnosti vstupnych surovin

Pre prevadzku cCinnosti je potrebné zabezpecCit' jej rentabilitu a tym padom stabilny prisun
vstupnych surovin (odpadov). Ako vhodnu oblast’ pre tento ucel navrhovatel navrhuje nasledovné
vybrané okresy Banskobystrického kraja: Brezno, Detva, LuCenec, Poltar, Reviica, Rimavska Sobota,
Velky Krti§, Banska Bystrica a Zvolen. V kazdom z uvedenych okresov sa uvedené druhy odpadov
v sucasnosti zneskodnujii skladkovanim. Mapa existujucich sklddok odpadov v predmetnych
oblastiach sa nachadza v grafickej prilohe tohto Zameru.

V nasledujicej kapitole bude vykonand analyza dostupnosti komundlneho odpadu
(podskupina 20 03 v zmysle Katalégu odpadov) a jednotlivych navrhovanych odpadov uvedenych v
Tab. 14, ktoré navrhovatel’ planuje zhodnocovat’ vo svojom zariadeni vo vybranych lokalitach (resp.
zvozovych oblastiach), z ktorych sa uvazuje ziskavat’ vstupné suroviny pre zabezpecenie procesu
plazmového splynovania. Analyza dostupnosti vstupnych surovin bude vykonana s pouzitim databazy
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CMS, kde mozno néjst’ informacie o produkcii jednotlivych druhov odpadov v &leneni podla vyhlasky
€. 365/2015 Z.z. z jednotlivych krajov a okresov Slovenska (pripadne celej Slovenskej republiky).
Pouzité boli udaje z obdobia rokov 2007 az 2016.

Zmesovy komundlny odpad (k. ¢. 20 03 01)

Zmesovy komunalny odpad bude predstavovat jednu z klticovych vstupnych surovin pre

proces navrhovanej prevadzky ,,Zariadenia na plazmové splyiiovanie komunalneho odpadu®.
Udaje uvedené v nasledujucom prehl'ade su z databazy CMS.

Tab. 15 — MnozZstvo odpadu k. ¢. 20 03 01 vyprodukovaného vo vybranych okresoch Banskobystrického kraja

v tonch v r. 2007 a% 2016 (zdroj: www. enviroportal.sk — CMS)

Brezno | 12851 | 12178 | 12326 | 12510 | 12611 | 12422 | 12503 | 11973 | 12445 | 10722
Detva | 6359 | 6954 | 6431 | 6365 | 6364 | 6066 | 6542 | 6318 | 6168 | 5653
Lucenec | 14897 | 14755 | 14829 | 14343 | 14617 | 14498 | 14551 | 14452 | 14608 | 13730
Poltar | 3762 | 4229 | 4018 | 3834 | 3937 | 4081 | 3800 | 4205 | 3803 | 3147
Revica | 6437 | 6188 | 6598 | 6916 | 6791 | 7177 | 8763 | 8505 | 8603 | 5907
R;n;gztsé‘a 13534 | 13961 | 13808 | 13460 | 14135 | 13744 | 14874 | 14588 | 14911 | 13764
\I’gtlg 6772,07 | 6698,63 | 666434 | 64614 | 6622,76 | 6475,73 | 6613,1 | 6418 | 6463 | 6376
Banska

BANSKA | 5677 | 23966 | 24162 | 24273 | 24856 | 24797 | 26534 | 26840 | 27612 | 26163
Bystrica

Zvolen | 14913 | 14269 | 14260 | 14227 | 14624 | 14478 | 14637 | 15043 | 15441 | 15389
Suma | 104202 | 103199 | 103096 | 102390 | 104558 | 103739 | 108816 | 108342 | 110054 | 100851

Z uvedenych udajov vyplyva ze komunalny odpad bude najddlezitejSia vstupna surovina,

ktora bude potencialne schopna pokryt’ vel’ku ¢ast’ potrebnych vstupnych surovin (celkové mnozstvo
surovin bude zredukované vytriedenim vhodnych odpadov). Tvorba komunalneho odpadu
v jednotlivych regionoch, ktoré prichadzaju do tivahy bola za poslednych 10 rokov priblizne stabilna
a tento trend bude pravdepodobne pokracovat aj v budicnosti.

Odpad z trhovisk (k. ¢. 20 03 02)

Zuvedenym odpadom mozno uvazovat predovSetkym ako s doplnkom pre proces
plazmového splynovania, nakol’ko miera jeho produkcie dosahuje na urovni okresov ktoré prichadzaji
do uvahy za poslednych 10 rokov v priemere 58 t/rok ¢o je menej ako 0,1 % celkovej kapacity
zariadenia. Na zaklade produkovanych mnozstiev tohto odpadu mozno konstatovat’, Zze v pripade jeho
vyuZzitia v ramci navrhovanej ¢innosti bude vyuzivany iba ako doplnkova vstupna surovina procesu
plazmového splynovania.

Odpad z cistenia ulic (k. ¢. 20 03 03)

Vo vybranych okresoch sa dlhodobo produkuje priblizne 1 500 ton tohto druhu odpadu, ¢o
predstavuje asi 1,5 % celkovej kapacity navrhovaného zariadenia. Z hladiska nakladania s tymto
odpadom vo vybranych okresoch, ako aj v kraji mozno sledovat’ jednoznacnu prevahu skladkovania
odpadu.

Obdobne ako pri predchadzajicom druhu odpadu mozno konstatovat, ze v pripade vyuzitia
odpadu z ¢istenia ulic v rdmci navrhovanej Cinnosti bude tento vyuzivany ako doplnkova vstupna
surovina procesu plazmového splynovania.

Kal zo septikov (k. ¢. 20 03 04)
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CMS neeviduje udaje o produkcii odpadu s k. & 2003 04 vramci Slovenskej republiky.
Z hladiska popisu a vlastnosti tohto druhu odpadu je zrejmé, Ze sa nebude jednat o rozhodujicu
vstupnu surovinu procesu plazmového splyiiovania. Navrhovatel’ v§ak chce mat’ pokryty aj tento druh
odpadového materialu pre jeho pripadne zabezpecenie pre technologicky proces prevadzky za ucelom
zhodnotenia tohto odpadu.

Odpad z distenia kanalizacie (k. & 20 03 06)

Jediné dostupné informécie o produkecii tohto druhu odpadu v CMS v Banskobystrickom kraji
su z okresu Vel'ky Krtis, kde bolo v roku 2016 vyprodukovanych 45,94 ton tohto odpadu.

Tento odpad podobne ako vysSie uvedeny odpad s k. ¢. 20 03 04 neprestavuje rozhodujacu
surovinovlil komoditu pre cinnost prevadzky ,,Zariadenia na plazmové splynovanie komunélneho
odpadu®. Navrhované zariadenie je vSak plne dimenzované na jeho zhodnotenie v pripade zaistenia
dostatocného mnozstva alebo prudkého narastu produkcie.

Objemny odpad (k. ¢. 20 03 07)

Vo vybranych krajoch Banskobystrického kraja bolo za poslednych 10 rokov
vyprodukovanych priblizne 10 tisic ton tohto odpadu ¢o predstavuje 10 % celkovej kapacity
zariadenia. S uvedenym odpadom sa v sucasnosti takmer vylu¢ne nakladd formou zneSkodiovania
skladkovanim. Tento odpad bude taktiez jednou z kl'iCovych surovin pre navrhované zariadenie.

Plasty (k. ¢. 17 02 03)

V oblasti Banskobystrického kraja je tento druh odpadu produkovany v pomerne malych
mnozstvach. V roku 2016 bolo v zvolenych okresoch vyprodukovanych len priblizne 31 ton tohto
odpadu. Z tohto dovodu je zrejmé Ze tento odpad nebude takisto patrit’ medzi hlavné vstupné suroviny.

Horlavé odpady (k. ¢. 19 12 10)

CMS neeviduje tdaje o produkcii odpadu s k. & 19 12 10 v ramci Slovenskej republiky. Tento
druh je vSak taktiez vhodnym vstupom pre navrhovanu technoldgiu a navrhovatel’ by chcel pokryt’ ¢o
najvac¢sie mnozstvo moznych druhov odpadov na zhodnocovanie.

Opotrebované pneumatiky (k. &. 16 01 03)

Podla 1udajov za poslednych 10 rokov dochiadza na uzemi vybranych okresov
Banskobystrického kraja k produkcii odpadu k. ¢. 16 01 03 v mnozstve priblizne 2000 t/rok, ¢o
predstavuje asi 2 % podiel celkovej kapacity zariadenia.

Vicsina produkcie tohto odpadu je zhodnocovand, prevazne materialovo.

Iné odpady vratane zmiesanvch materialov z mechanického spracovania odpadu iné ako
uvedene v 19 12 11 (k. &. 1912 12)

Podra udajov z CMS je produkcia tohto druhu odpadu v Banskobystrickom kraji na arovni
priblizne 6,4 tisic tony, ¢o tvori asi 6,4 % celkovej kapacity zariadenia. Tento druh odpadu bude teda
tiez pomerne vyznamnou doplnkovou surovinou.

TAP a ostatné potencialne zdroje vstupnvch surovin

Navrhovatel’ prevadzky ma tiez v plane vyuzit' v ramci technologického procesu plazmového
splyfiovania vstupni surovinu vo forme TAP, konkrétne RDF palivo. Alternativne palivo bude
pochadzat’ zo zariadeni na vyrobu TAP, ktoré budi blizsie Specifikované v d’alSom stupni pripravy
projektu. Jeden z potencialnych zdrojov tejto suroviny sa nachadza priamo v areali skladky odpadov
susediacej s posudzovanym uzemim.
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Na zaklade vys$sie uvedenej analyzy dostupnosti jednotlivych druhov odpadov vo vybranych okresoch
je zrejmé, ze navrhovatel bude mat’ k dispozicii dostacujuce mnozstvo komunalneho odpadu pre
pokrytie rocnej kapacity ,,Zariadenia na plazmové splyiovanie komunalneho odpadu® v sume
100 000 t/rok, pricom toto cislo predstavuje maximalnu kapacitu a potrebné je podotknut,
ze navrhovana technologia je rentabilna aj pri nizSej spracovatel'skej kapacite.

Sumarizdcia dostupnosti _navrhovanych druhov odpadov pre proces plazmového splyrnovania
v zmysle €MS Odpady

V nasledujicom tabulkovom prehlade je uvedeny sumar mnozstiev jednotlivych odpadov
navrhovanych ako vstupné suroviny pre proces plazmového splyfiovania v Zariadeni na plazmové
splynovanie komunalneho odpadu v lokalite Poltar. Sumarizacia je vykonana na zaklade dostupnych
tidajov CMS - Odpady o produkcii uvedenych odpadov v jednotlivych regiénoch SR v r. 2007 — 2018
(uvedeny je priemer za dané obdobie), pricom udaje v tabulke predsravujii odpady, ktoré boli
v priebehu tohto obdobia zneskodiiované skladkovanim na danom uzemi z dovodu reSpektovania
hierarchie odpadového hospodarstva (cielom navrhovatela je prevadzkou zariadenia prispiet
k zniZeniu miery zne$kodnovania odpadov skladkovanim).

Tab. 16 — MnoZstva odpadov zneSkodiované skladkovanim vo vybranych okresoch Banskobystrického kraja v tonach
(zdroj: www. enviroportal.sk — CMS)

Banska
Bystrica
Brezno | 13300 | 12597 | 12579 | 12756 | 12980 | 12930 | 12867 | 14077 | 13631 | 11934
Detva 6762 | 7169 | 6475 | 6529 | 6536 | 6216 | 6651 6511 6589 6005
Lucenec | 16023 | 15690 | 15110 || 14976 || 15407 | 15623 | 15401 | 15499 | 15463 | 14528
Poltar 4173 || 4405 | 4262 | 4071 4106 | 4218 || 4214 | 5239 4245 4138
Revica | 9240 | 8885 | 9454 | 9327 | 9053 | 9619 || 9180 || 9329 9229 6669

Risrglngzlfé 16426 | 15843 | 15384 | 14548 | 15292 | 14994 | 15570 | 14997 | 15843 | 14294
\I’gtll‘sy 7220 | 7222 | 7101 | 6781 | 7062 | 7160 | 7413 | 7368 | 7384 | 7267
Zvolen | 17309 | 16672 | 13091 | 1458 | 16876 | 16713 | 16856 | 17395 | 17633 | 16738
Suma | 119791 | 118986 10‘527 05281 | 117664 | 118118 12278 ]2576 125663 | 112976

Na zéklade tidajov, ktoré dokumentuje Tab. 16 mozno konstatovat,, ze navrhovana prevadzka
je schopna ziskavat’ dostacujuce mnozstvo vstupnych surovin v podobe komunalneho odpadu
a odpadov s podobnym charakterom z navrhovanych lokalit okresov Banska Bystrica, Brezno, Detva,
Lucenec, Poltar, Revica, Rimavska Sobota, Velky Krti§ a Zvolen. Odpady uvedené v Tab. 16 boli v r.
2007 — 2016 nauzemi tychto okresov zneskodnované skladkovanim v priemernom mnozstve
116 330 t/rok. Navrhovatel’ ¢innosti tiez v pripade potreby planuje odoberat TAP ako doplnok ku
primarnym vstupnym surovinam. Vzhl'adom na vys$sie uvedené informéacie je zrejmé, ze planovanu
kapacitu ,,Zariadenia na plazmové splynovanie komunalneho odpadu* (100 000 t/rok) bude mozné
plne zabezpecit'.

Aditiva procesu

Proces plazmového splynovania vyzaduje k svojej prevadzke nasledujuce surovinové pridavky:
o Kiyslik
e Dusik, CO; a argon
e Koks,
e Hydroxid vapenaty — Ca(OH),,
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Kyslik

Kyslik (O,) sa do procesu plazmového splyiiovania priddva do splynovacej Casti reaktora
na zabezpecenie parcialnej oxidacie v mnozstve asi 7 300 kg. Pre pracu plazmatrona (6 ks horakov
plazmového reaktora) bude potrebny nosny plyn (alternativne CO; resp. dusik celkovo asi 1 000 kg)
a stabilizacny plyn argébn v mnozstve asi 200 kg za hodinu prevadzky systému. V porovnani
s procesom spalovania je plazmové splynovanie prevadzkované pri silne podstechiometrickom obsahu
0, za G¢elom len ¢&iastoénej oxidacie produktov reakcie (vznik CO miesto CO,). Cast’ O, pre proces
splynovania v plazmovom reaktore bude pochadzat’ zo samotného zhodnocované¢ho odpadu, v ktorom
je chemicky viazany. Okrem viazanej formy (celul6za) sa kyslik nachadza eSte vo forme vody
v kapilarach a vnatrobunkovom priestore. Viazana voda sa vplyvom vysokych teplot (na pretrhnutie
membran buniek postacuje teplota okolo 650°C) a vhodnej aplikacie odpadov z vrchu reakénej nadoby
(tymto sposobom cez vrstvu odpadu prechadza vyvijany horuci syntézny plyn) uvoltiuje a vznika
vodna para. Uvol'nend vodné para okamzite prebieha procesom parného reformingu pri 850°C, ¢im sa
syntézny plyn obohacuje o H, a sucasne vznika plynny O,. Uvedenym sp6sobom mozno zabezpecit
asi 0,7 m* plynného O, z 1 kg vnutorne viazaného O,. Vnutorne viazaného O, je 96 kg/mol, o pri
45,62 mol odpadu predstavuje 4 379 kg (resp. 3 066 m* O, ako plynu).

Externe dodavany kyslik bude pre potreby rieSenej prevadzky potrebné zabezpecit’ v mnozstve
7299 kg (resp. 5109 m’ O, ako plynu) na hodinové mnozstvo aplikovanych surovinovych vstupov,
teda 12 500 kg/h. Pri uvazovanej rocnej prevadzkovej dobe ,,Zariadenia na plazmové splynovanie
komunalneho odpadu‘ predstavujucej 8 000 h bude potrebné zabezpecit’ takmer 60 000 t externého O,
pre potreby plazmového reaktora za rok. O, sa bude produkovat z atmosférického vzduchu
v destilacnej jednotke susediacej prevadzky, z ktorej bude potrubnym privodom dodavany do procesu
navrhovaného zariadenia.

Pre prevadzku plynovej turbiny sa bude O, privadzat ako sucast’ atmosférického vzduchu
(potrebné je zabezpeCit 15400 kg/h O,), V dosledku toho spotreba vzduchu bude pre hodinu
prevadzky plynovej turbiny predstavovat’ cca 73 150 kg/h. Pri ro¢nej prevadzkovej dobe 8 000 h tomu
bude zodpovedat’ asi 585 200 t vzduchu.

Koks

Koks sa bude do plazmového reaktora pridavat’ za ucelom zvySenia vodivosti a lepSicho
prestupu tepla vsadzkou odpadu. Ulohou koksu bude tieZ transformacia O, vznikajiiceho pri parnom
reformingu (rozklad vody na H, + O,) na CO ako zlozky syntézneho plynu. Koks bude v priestore
reak¢nej nadoby vytvarat’ ,,16zko* pre vstupné odpady. Do plazmového reaktora bude koks davkovany
spolu so vstupnymi odpadmi v pomere 25 : 1 (odpad : koks). Na hodinovu prevadzku ,,Zariadenia na
plazmové splynovanie komunalneho odpadu bude pri uvazovanom mnozstve 12 500 kg odpadov za
hodinu potrebné aplikovat 500 kg koksu. Priro¢nej prevadzkovej dobe 8 000 h bude mnozstvo
dodaného koksu zodpovedat’ sume 4 000 t/rok.

Hydroxid vapenaty — Ca(OH),

Aby sa prediSlo tvorbe oxidov dusika a dochddzalo k eliminacii moznej nebezpectnej
interakcie pritomného N, a O, pri teplotach nad 820°C pristupuje sa k aplikacii vhodného hydroxidu
k odpadu. Vhodnymi surovinami st z tohto pohladu NaOH alebo Ca(OH),. Aplikovany hydroxid
sucasne znizi produkciu CO, anaopak zvysi kvalitu vitrifikovanej trosky. Mnozstvo aplikovaného
hydroxidu sa odvija od zloZenia vstupnych odpadov (konkrétne v zavislosti od podielu biomasovej
zlozky), vzhl'adom na ktoru by mal tvorit’ asi 7 az 11 % vstupu. Pri uvazovanej hodinovej kapacite
plazmového splynovacieho procesu vsume 12500 kg/h bude do reaktora spolu s odpadom
aplikovanych takmer 875 — 1 375 kg hydroxidu vapenatého za hodinu (t. j. max. 11 000 t/rok).

K uvedenej hodnote bude v zavislosti od pouzitych primarnych opatreni na redukciu tvorby
oxidov NOx, SOx, CO, a takisto dioxinov a furanov potrebné pripocitat’ ur¢ité dodatkové mnozstvo
hydroxidu vépenatého. Pre potreby tohto Zameru bude uvazovana z hl'adiska spotreby vstupnych
surovin (a na to nadvédzujuceho dopravného zataZenia) v najnepriaznivejSom variante rezerva
pouzitého hydroxidu vapenatého v celkovom mnozstve 1 300 — 2 100 kg/h, o predstavuje priblizne
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50 % navysSenie mnozstva hydroxidu vapenatého Standardne aplikovaného do plazmového reaktora
spolu  so vstupnou surovinou. Celkova spotreba hydroxidu vépenat¢ho bude preto
v najnepriaznivejSom variante predstavovat’ max. 16 800 t/rok.

Dalsie surovinové vstupy

Dal§imi vstupnymi surovinami budi pohonné hmoty a maziva zabezpelujuce prevadzkovy
chod strojnych zariadeni a dopravnych prostriedkov. Tie budu uskladnené vo vyhradenom sklade
prevadzky ur¢enom pre skladovanie pohonnych hmoét a olejov. V sklade budu skladované maximalne
3 ks ocel'ovych sudov s kubatarou 0,2 m’.

Realizaciou navrhovanej Cinnosti vystavby ,Zariadenia na plazmové splynovanie komunalneho
odpadu‘ ddjde k spracovavaniu maximalneho mnozstva 100 000 t komundlneho odpadu za rok.
V stvislosti s touto navrhovanou kapacitou prevadzky, ktord ma vo vybranych lokalitach dostacujiice
zastupenie produkcie komunalneho odpadu bude potrebné zabezpecit' prislusné aditiva plazmového
splynovacieho procesu, predstavujuce 60 000 t technického O,, 532 000 t atmosférického vzduchu,
4 000 t koksu a max. 16 800 t hydroxidu vapenatého ro¢ne (najnepriaznivej$i variant s uvazovanim
rezervy pre tato vstupnl surovinu).

V pripade nerealizdcie navrhovanej cinnosti nebude mozné efektivne zhodnotit 100 000 t
komunalneho odpadu, ktory bude takmer vyhradne zneskodnovany skladkovanim.

Elektricka energia

Predpokladana spotreba elektrickej energie pre hlavné procesy rieSenej prevadzky je zhrnuta
v nasledujucom tabul’kovom prehlade:

Tab. 17 — Predpokladana spotreba elektrickej energie v jednotlivych zariadeniach navrhovanej prevadzky

Priprava vstupnej suroviny, 110 0.07 024 0.02 0,10
frakcionacia
Plazmové horaky (6 ks) " 3 600 86,4 28,8
Spolu 3610 86,64 28,9

Pozn.:
() Pri maximalnej spotrebe 1ks plazmového horaka 600 kW.
@ Pri uvazovani 8 000 h prevadzky za rok.

Produkovana elektrickd energia v prevadzke ,Zariadenia na plazmové splyiovanie
komunalneho odpadu‘ sa predpoklada na urovni 22,3 — 24,1 MW (v zavislosti od vplyvu koksu na
produkciu CO ako zlozky syntézneho plynu) za hodinu prevadzky (pri 50 % Ucinnosti energetického
systétmu plynovej a parnej turbiny). Na vlastny chod technologie navrhovanej prevadzky bude
spotrebovanych okolo 4 MW za hodinu prevadzky (vid Tab. 17), v ¢oho désledku bude Cisty
energeticky zisk prevadzky predstavovat asi 18 —20 MW za prevadzkovi hodinu zariadenia.

V nasledujucej tabulke je uvedeny prehlad dennej a rocnej produkcie elektrickej energie,
ktortt mozno v suvislosti s navrhovanou prevadzkou ocakéavat’:
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Tab. 18 — Prehlad produkcie elektrickej energie v navrhovanom zariadeni

‘ ‘ _ 1 070 MWh 535 MWh
Elektricka energia Denny zisk (1 157 MWh) (578 MWh)
. . ‘- 357 GWh 178 GWh 152,8 GWh
Elektricka energia Roény zisk | 326 Gwh) (192 GWh) (164 GWh)

Prevéadzka bude napojend na verejnu energeticku siet’. Elektrickd energia pre vlastny technologicky
proces plazmového splynovania a naslednej produkcie elektrickej energie bude pokryta z vlastnych
zdrojov prevadzky.

Nerealizaciou navrhovanej ¢innosti nebude mozné efektivne zhodnotit’ 100 000 t komunalneho
odpadu, ktory bude musiet byt s najvd¢Sou pravdepodobnostou zneSkodnovany formou
skladkovania. Sucasne tym zanikne moZnost' vyuzitia energetického potencialu obsiahnutého
v tychto odpadoch, ktorého hodnota predstavuje trovein 178 — 192 GWh/rok vyprodukovanej
elektrickej energie (realny energeticky zisk), ktord by po od¢itani vlastnych energetickych narokov
prevadzky bola dodana do verejnej siete a tiez asi 230 TJ tepelnej energie, ktorht mozno poskytnat
odberatel'om (priemyselné zariadenia, bytové a nebytové objekty a pod.).

Voda

V Zariadeni na plazmové splynovanie komunalneho odpadu bude potrebné zabezpecit' vodu
pre socialne a hygienické ucely zamestnancov, ako aj procesnu a technologickil vodu pre vlastny
prevadzkovy proces zariadenia. Dodavka vody do navrhovanej prevadzky bude presne Specifikovana
v d’alSom stupni pripravy projektu a pravdepodobne bude rieSena napojenim na verejny vodovod
pripadne vlastnou studnou.

Spotreba vody pre socidlne a hygienické ucely

Napojenie administrativnych priestorov na zdroj vody bude blizsie Specifikované v d’alSom
stupni pripravy projektu.

Prevadzka ,,Zariadenia na plazmové splynovanie komunalneho odpadu® bude kontinualna
(24 hodinova prevadzka) v troch zmenach (neplati pre administrativu), ktorej zamestnancov mozno
roz¢lenit’ na vyrobnych pracovnikov a pracovnikov v administrative.

V zmysle Vyhlasky MZP SR & 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
o technickych poziadavkach na navrh, projektovi dokumentéciu a vystavbu verejnych vodovodov a
verejnych kanalizacii predpokladdme nasledovnu spotrebu vody:

Tab. 19 — PrehPad spotreby vody pre socialne a hygienické ucely zamestnancov

Administrativa

715

1 1
Vzroba 120 8 625

Wﬁﬁﬁw

Spotreba vody v navrhovanej prevadzke bude denne dosahovat’ Groveii asi 9,34 m’. Ro¢na
prevadzkova doba bude predstavovat 8 000 h/rok, ¢o znamena asi 330 pracovnych dni.
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Pri administrativnych pracovnikoch tato doba predstavuje asi 240 pracovnych dni za rok.
Na zédklade tychto udajov mozno stanovit predpokladani roémi spotrebu vody pre socidlne
a hygienické ucely rieSenej prevadzky na asi 3 018 m’/rok. Sekundova spotreba vody sa bude
pohybovat’ na tirovni 0,108 I/s.

Pocas vystavby bude potrebna pitnd voda a voda pre socialne ucely pre pracovnikov v rézii
dodavatel'skej firmy, ktora bude stavbu realizovat. Technologickd voda potrebné na stavebné prace
bude odoberana z vodojemu uzitkovej vody.

Spotreba procesnej vody
Procesna voda vramci prevadzky ,Zariadenia na plazmové splynovanie komunalneho
odpadu“ bude sluzit’ na nasledujuce ucely:

e Voda na chladenie hordkov plazmatréna, odviest’ treba asi 620 kW tepla za hodinu,
postacujuce bud asi 3,0 m’ demideionizovanej vody pod tlakom 6 atmosfér s 20 % rezervou
(presné udaje o spotrebe vody dod4 vyrobca plazmatronov, tieto zavisia od konkrétneho typu
plazmatronu).

e Voda je v uzavretom cykle, ale bude potrebny rezervoar na chladenie vSetkych
technologickych vdd spolu. Tento rezervoar bude sluzit’ ako zdroj nizko-potencialového tepla.

e Chladenie trosky, trosky je objemovo asi 24 % z odpadu a teda za hodinu 3 tony, sklovina sa
tavi pri 1 500°C a je ju potrebné vychladit na asi 50°C, teda treba odviest’ asi 5 — 6 MWh tepla
za hodinu, pomer tepelnej vodivosti trosky a vody je asi 7:1, teda bude potrebné asi 11,6 m’
primarnej vody za hodinu, voda sa spotrebuje (ohreje a Ciastocne vypari), ale Cast’ tepelnej
energie pomocou sekundéarnej vody v mnozstve asi 100 m® sa vyuzije na kurenie, resp. iné
Gi¢ely cez rezervoar chladenia technologickych vod. Cast’ tepla sa vyuZije na sudenie kalu
z mokro-suchého elektrostatického odlucovaca.

e Chladenie syntézneho plynu (vyroba vysokotlakovej a nizkotlakovej pary). Syntézny plyn v
podobe tepla za hodinu v sebe ukryva 25,7 MWh v podobe senzitivneho a 11,5 MWh
v podobe skupenského tepla. Na tento ucel bude potrebné asi 20 m® primarnej vody (podl'a
typu parnej turbiny) len na tvorbu pary, tito voda sa po skondenzovani sice vrati, ale bude
vyzadovat’ sekundarnu chladiacu vodu na jej vychladenie, tej by malo byt asi 250 m®. Této
voda bude cirkulovat’ v uzavretom systéme, ale bude ju treba dopifiat’ o vyparené mnozstvo
vody. Voda bude prepojena na rezervoar technologickej vody.

e Chladenie spalin z plynovej turbiny spojené s vyrobou elektrickej energie pomocou druhej
parngj turbiny (vyroba vysokotlakovej a nizkotlakovej pary), rovnako ako pri chladeni
syntéznych plynov bude vyZzadovat’ rovnaké mnozstvo teda d’al§ich 20 m® priméarnej a 250 m’
sekundarnej vody s dopliianim vyparenej vody.

Celkovo bude potrebné 55 — 60 m’ primarnej vody. Tato bude v uzavretych cykloch a bude
vyzadovat’ dopliat’ straty v mnoZstve maximalne 5 m*h. Okrem primarnej vody bude potrebné na
chladenie primarnej vody vodu sekunddrnu. Téato bude v rezervoari chladenia technologickych vod
a bude jej celkovo potrebné asi 500 — 600 m’. Podobne ako v pripade primarnych vod budu straty
vyparovanim teda jej mnozstvo bude treba dopiiiat’ a to maximalne 30 — 50 m*h podl'a roéného
obdobia a vonkajsej teploty.

Tab. 20 — Udaje o predpokladanej potrebe procesnej vody

Spotreba primarnej procesnej vody 55 O 60,0

Sgotreba sekundarne] Erocesnel VOdX 500,0 — 600,0 30 0 50 0
Spolu 555,0 - 660,0 350-55,0
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Na zaklade tidajov uvedenych v Tab. 20 mozno pri predpokladanych 8 000 h pracovného ¢asu
v prevadzke navrhovaného zariadenia predpokladat’ ro¢nt spotrebu procesnej vody na trovni 280 000
— 440 000 m*/rok.

Realizaciou navrhovanej Cinnosti vystavby ,Zariadenia na plazmové splynovanie komunalneho
odpadu dojde k osadeniu vodovodnych pripojok za ucelom zasobovania prevadzky pitnou vodou
a vodou pre socialne ucéely z verejnej vodovodnej siete. Predpokladana spotreba vody v tejto oblasti
bude 9,34 m?/den.

Spotreba primarnej a sekundarnej procesnej vody potrebnej predovSetkym pre zabezpecenie
chladenia jednotlivych procesov navrhovanej prevadzky, tvorby pary pre vyuzitie ziskanej tepelnej
energie bude predstavovat asi 280 000 — 440 000 m*/rok.

V pripade nerealizdcie navrhovanej ¢innosti neddjde k uvddzanym spotrebam vody urcenej pre
prevadzku ,,Zariadenia na plazmové splynovanie komunalneho odpadu*.

Plyn a zasobovanie teplom

Teplo pre vykurovanie administrativnych a prevadzkovych priestorov bude mozné zabezpecit
z vlastnych zdrojov. Prevadzka bude disponovat’ objektom kotolne (PS 03), ktora bude vyuzivat’ teplo
odvadzané zjednotlivych technologickych komponentov navrhovanej prevadzky, ktoré sa bude
prostrednictvom vymennikovej stanice distribuovat’ teplovodom do jednotlivych objektov prevadzky.
Prebytoc¢né teplo vzniknuté v jednotlivych procesoch navrhovanej prevadzky bude predavané
odberatel'om. Bilancia tepelnej energie, ktorou bude navrhovana prevadzka disponovat’ je vykonana
v nasledujucom tabul’kovom prehlade:

Tab. 21 — Bilancia tepelnej energie navrhovanej prevadzky

Hodinova

. 72 GJ 36 GJ 7,2 GJ 28,8 GJ
produkcia
Denna produkcia 1728 GJ 864 GJ 172,8 GJ 691,2 GJ
Roéna produkcia 576 T 288 TJ 57,6 T] 2304 TJ

Z vyssie uvedenej tabul'ky je zrejmé, ze z celkového ro¢ného vyprodukovaného mnoZzstva
tepelnej energie v sume 576 TJ sa na vlastni spotrebu prevadzky a pri uvazeni tepelnych strat na
urovni 20 % zo zvysku spotrebuje takmer 350 TJ. ZvySnych 230 TJ bude mozné poskytnut
odberatel'om tepla.

V Zariadeni na plazmové splyiovanie komunalneho odpadu sa v zmysle tdajov obsiahnutych
v Tab. 21 naskytuje moznost’ distribuovat’ asi 230 TJ tepelnej energie ro¢ne. Ako vSak uz bolo
zmienené v predchadzajicom texte, Cast vyprodukovaného tepla z oboch parnych turbin po
kondenzacii sa pouzije ako kurenarske médium, Cast’ pre vlastnii potrebu, cast (nizko a stredno
potencialové teplo) sa komercne vyuzije podla poziadavky buduceho odberatel’a.

Prevadzka bude produkovat’ tepelnu energiu, ktora bude vyuzivana vo vlastnom procese a tiez bude
distribuovana odberatel'om.

Nerealizaciou navrhovanej ¢innosti nebude mozné efektivne zhodnotit 100 000 t komunalneho
odpadu, ktory bude musiet byt snajvd¢Sou pravdepodobnostou zneskodiovany formou
skladkovania. Sucasne tym zanikne moZnost' vyuzitia energetického potencialu obsiahnutého
v tychto odpadoch, ktorého hodnota predstavuje aroven 178 — 192 GWh/rok vyprodukovanej
elektrickej energie (realny energeticky zisk), ktorda by po od¢itani vlastnych energetickych narokov
prevadzky bola dodana do verejnej siete a tiez asi 230 TJ tepelnej energie, ktordt mozno poskytnut’
odberatel'om (priemyselné zariadenia, bytové a nebytové objekty a pod.).
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Doprava

Dotknuté tizemie sa nachddza v severozapadnej Casti katastralneho tizemia Zelené v obci
Poltar.

Prevadzka ,,Zariadenia na plazmové splyniovanie komunalneho odpadu® bude klast naroky
na dopravu vstupnych surovin (komunalny odpad, koks a hydroxid vapenaty) do arealu prevadzky
a odvoz vystupnych produktov (vitrifikovana troska) z prevadzky k odberatelom. Vstupna surovina vo
forme O, bude dodavana potrubnym privodom zo susediacej prevadzky.

Napojenie aredlu na dopravnu infrastruktiru

Cestné napojenie arealu prevadzky bude realizované cez vstupnu branu umiestnenu
v juhovychodnej cCasti pozemku. Vnutroaredlovd komunikacia bude ustit zo vstupnej brany na
komunikaciu, ktora v sucasnosti slizi na dopravu odpadu na skladku odpadov. Tato ma charakter
polnej cesty a napéja sa na cestu druhej triedy 11/595 za obcou Breznicka v smere do Potéara.

Pristup k posudzovanej oblasti je mozny z dvoch hlavnych smerov, oba st po ceste 11I/595.
Prvy je zo smeru od obce Breznicka a v tomto smere sa cesta 1I/595 napdja na cestu prvej triedy 1/16
pri obci TomaSovce. Cesta 1/16 je jednou z hlavnych dopravnych tepien regidonu a v buducnosti bude
tymto priestorom vedena aj rychlostna cesta R2. Tymto smerom budi privadzané vstupné suroviny
prevazne z oblasti okresov Banska Bystrica, Zvolen, Detva, Vel'ky Krti§ a Lucenec.

Druhy hlavny smer je od mesta Poltar. Tu sa na cestu 11/595 nap4ja cesta 2713 ktora pokracuje
malo osidlenym tzemim cez obec Hrnéiarska Ves a v obci Hrachovo sa napaja na cestu 1I/72. Tato
trasa bude sluzit' hlavne pre vstupné materialy, ktoré budi dovazané z okresov Brezno, Revuca
a Rimavska Sobota.

Doprava vstupnych surovin

V problematike dopravného zatazenia spojené¢ho s prevadzkou ,Zariadenia na plazmové
splynovanie komunalneho odpadu‘ je potrebné vychadzat’ z tzv. najnepriaznivejsieho variantu. Tento
variant mozno ur¢it’ na zéklade mnozstva surovinovych vstupov definovanych v kapitole Surovinové
zabezpecenie a kapacitnych charakteristik dopravnych mechanizmov, pomocou ktorych sa bude
uskuto¢novat’ navazanie/vyvoz surovin do/z arealu buducej prevadzky.

Doprava vstupnych surovin v podobe komunalneho odpadu bude do arealu zariadenia
zabezpecena nakladnou dopravou vo vozidlach uréenych na zber a zvoz odpadu. Na zéklade analyzy
v sucCasnosti preferovanych vyrobcov predmetnych nakladnych vozidiel — Mercedes, Renault, Man
a Iveco bolo zistené, Ze uzitocné zatazenie vozidiel s niz§im zat'azenim sa pohybuje na urovni 10 —
14 t. Dovazanie komunalneho odpadu v mnozstve mensom ako 10 — 14 t jednym vozidlom je pri
predpoklade raciondlneho a ekonomického spravania sa doddvatel'ského subjektu vysoko
nepravdepodobné. V zvozovych lokalitich navrhovanych pre prevadzku ma vSak dodavatel'sky
subjekt k dispozicii aj vozidla urcené na zber a zvoz odpadu, ktorych zatazenie dosahuje 20 t. Na
zaklade tychto udajov je zrejmé, ze dodavatelsky subjekt sa bude snazit' o maximalnu efektivitu
a ekonomicku stranku zberu komunalneho odpadu a preto bude vyuzivat v majoritnom mnozstve
prave vozidla s kapacitou 20t. Vramci predikcie dopravnej zataze spojenej s navrhovanou
prevadzkou budeme preto d’alej uvazovat’, ze 70 % vstupnych surovin (t. j. 70 000 t/rok) v podobe
komunalneho odpadu a inych odpadov uvedenych v Tab. 14 budu privazané vozidlami s kapacitou
20 t. Zvysnych 30 % komunalnych odpadov sa bude do prevadzky navazat’ prostrednictvom vozidiel
s kapacitou 10t v zdujme ziskania najnepriaznivejSiecho variantu navrhovanej cCinnosti. Uvedené
vychadza z uvazovanej kapacity navrhovaného zariadenia, v ktorom sa planuje zhodnocovat’ 100 000 t
komunalneho odpadu ro¢ne, ¢o predstavuje 300 t/den (pri rocnom fonde pracovného ¢asu 8 000 h).

Medzi dopravné naroky na prevadzku navrhovanej Cinnosti zarad’ujeme aj dovoz aditiv
plazmového splynovacieho procesu v podobe koksu a hydroxidu vapenatého. Potreba zabezpecenia
koksu pre reakény proces predstavuje 0,5 t/deni (celkom 4 000 t/rok). Spotreba hydroxidu vapenatého
bude predstavovat’ 31 — 50 t/den (t. j. max 16 800 t/rok pri uvazovani rezervy — najnepriaznivejsi
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variant). Koks a hydroxid vapenaty sa budu do arealu prevadzky navazat’ vyklopnymi uzatvaratel'nymi
(pripadne prekrytymi ochrannou foéliou hlavne kvoli zamedzeniu Sirenia prasnosti) nakladnymi
vozidlami. UZito¢né zatazenie tychto vozidiel na zéklade prieskumu trhu (vyrobcovia Mercedes,
Volvo, Scania a Daf) sa pohybuje obdobne na tirovni 24 t.

Komunalny odpad privazany vozidlami na zber a odvoz odpadov bude prechadzat’ kontrolnou
vahou za ti¢elom vazenia a vedenia prevadzkovej evidencie. Odpady sa zo zvozovych vozidiel vyloZia
do vyhradenych vysypiek. Koks a hydroxid vapenaty sa z nakladnych dopravnych vozidiel presunt do
skladovacich sil odkial’ budu pomocou pasovych dopravnikov aplikované do procesu.

Odvoz vystupnych produktov

Primarnym vystupnym produktom plazmového splynovania bude tuhy vitrifikovany zvysok
(troska). Tento produkt buducej prevadzky bude vznikat’ v mnozstve 72 t/deii, resp. 24 000 t/rok (pri
uvazovanej kapacite zariadenia 100 000 t spracovavaného komunalneho odpadu roc¢ne) a bude sa d’alej
poskytovat’ odberatelom tohto materialu, napr. stavebnym firmam. Vitrifikovany zvySok bude docasne
uskladneny v medzisklade prevadzky, odkial sa bude prostrednictvom nékladnych dopravnych
mechanizmov s uzitoénym zatazenim 24 t materialu odvazat’ (obdobny pripad ako dovoz aditiv
plazmového splynovacieho procesu).

Bilancia ndkladnej dopravy

V nasledujucej tabulke je prezentovand bilancia predpokladaného dopravného zat'azenia
sposoben¢ho nakladnou dopravou zabezpecCujucou prevadzkovy chod ,,Zariadenia na plazmové
splynovanie komunalneho odpadu®.

Odhad poctu jazd nakladnych vozidiel za den bol vykonany na zaklade materialovej bilancie
a prepravnej kapacity vozidiel. Za pocet dni urcenych na prepravu v roku bol zvoleny pocet 240 dni,
¢o odpoveda 5 pracovnym diiom v kazdom kalendarnom tyzdni roka, nakol’ko nie je mozné aby tazka
nakladna preprava prebiehala aj pocas vikendov (zakaz pre nakladné vozidla nad 7,5 t).

Tab. 22 — Udaje o predpokladanom dopravnom zat'aZeni siivisiacom s navrhovanou prevadzkou (nikladna doprava)

Komundlny odoad 30 000 t 10t 240 12,50 25,00

omunainy odp 70 000 t 20t 240 14,58 29.17

Hydroxid vapenaty 16 800 t 24t 240 2,92 5,83

Koks 4000 t 24t 240 0,70 1,39

Vitrifikovana 24000 t 24t 240 4,12 8,33
troska

Spolu 144 800 t 34,82 69,72

Z nad uvedenej tabul’ky vyplyva, Ze maximalne dopravné zat'azenie sposobené navrhovanou
prevadzkou v oblasti nakladnej dopravy bude predstavovat’ asi 70 prejazdov nakladnych vozidiel
do/z areélu zariadenia denne. Pocet prejazdov nakladnych vozidiel suvisiacich s dopravou a odvozom
surovin je mozné upravit na zaklade vyuzivania vozidiel s vy$§im uzitonym zatazenim (napr.
niektoré nakladné vozidla disponuju uzitocnym zatazenim az do 30 t materialu), ¢im je potencialne
mozné vyrazne znizit' celkovy pocet prejazdov tychto vozidiel. Navrhovatel’ bude dbat’, aby subjekty
dovazajuce, resp. odvazajuce prevadzkové suroviny plne vyuzivali prepravnu kapacitu jednotlivych
vozidiel s cielom minimalizacie dopravnej zataze spojenej s rieSenou prevadzkou.
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Doprava zamestnancov

V prevadzke sa uvazuje s nepretrzitou trojzmennou prevadzkou s celkovym poctom
80 pracovnikov pri plnej prevadzke zariadenia. Pre administrativnych pracovnikov (predpokladany
pocet 11) sa pocita s dennou pracovnou dobou 8 hodin a s jednozmennym pracovnym rezimom.
Vyrobni pracovnici budll pracovat’ v troch zmenéch, pricom sa pocita so 69 pracovnikmi pri plnom
prevadzkovom rezime zariadenia. Doprava zamestnancov do a z prevadzky bude zabezpetena bud’
prostrednictvom verejnej hromadnej dopravy alebo individualne samotnymi zamestnancami.

Maximalne dopravné zatazenie spdsobené presunom zamestnancov prevadzky predstavuje
160 pohybov (80 prijazdov do arealu prevadzky, 80 odjazdov z aredlu prevadzky) osobnych
automobilov za den (vid’ Tab. 23). Podotknut’ treba, Ze sa ide o vysoko nepravdepodobny predpoklad
(najnepriaznivejsi variant), pri ktorom by kazdy zamestnanec zvolil individualnu dopravu pomocou
vlastného osobného automobilu. Vzhl'adom na vysoké ceny pohonnych hmot a relativne dobru
dostupnost’ hromadnej dopravy budu zamestnanci prevadzky v prevaznej miere vyuzivat’ prostriedky
mestskych a primestskych liniek hromadnej autobusovej dopravy.

Z hl'adiska osobnej dopravy zamestnancov je situacia prezentovana v najnepriaznivejSom
variante vel'mi malo pravdepodobna. Takmer s istotou mozno konStatovat’, Ze dopravné zat'azenie
suvisiace s dochadzanim tychto pracovnikov do zamestnania bude signifikantne nizSie, nakolko
pracovnici budu vyuZzivat’ prostriedky verejnej hromadnej dopravy (Uspora financii za pohonné hmoty)
a taktiez je vo vyrobnych zariadeniach Castym javom (obzvlast so zmennou formou prevadzky),
dochadzanie viacerych zamestnancov prostrednictvom jedného osobného automobilu po vzajomnej
dohode (opatovne uspora financii za pohonné hmoty, ale aj za servis vozidiel). Pri uvazeni tychto
skutocnosti v Tab. 23 uvadzame aj realny predpoklad dopravného zatazenia spdsobeného
dochadzanim pracovnikov do zamestnania. Pri uvazeni dochddzania zamestnancov prostrednictvom
jedného osobného automobilu so Standardnou prepravnou kapacitou pre 5 0s6b sa pocet vozidiel za
denn prichadzajucich do arealu budicej prevadzky zredukuje na 16 (32 prejazdov) z povodne
uvazovanych 80 (160 prejazdov), ¢o znamend zniZenie az o 80 % v porovnani s najnepriaznivej$im
variantom. Vyuzivanim prostriedkov verejnej hromadnej dopravy by bola aj tdto hodnota zredukovana.

Tab. 23 — Bilancia dopravy zamestnancov

Najnepriaznivejsi variant 80 160
Realny predpoklad 16 32

Analyza zataZenia cestnych komunikdcii prepravou surovin

Pri analyze zatazenia cestnych komunikacii prepravou surovin a zamestnancov v ramci
prevadzky ,,Zariadenia na plazmové splyfovanie komunalneho odpadu vychadzame z identifikacie
cestnych komunikacii, ktoré budii dopravnym zatazenim spojenym s prevadzkovou navrhovanej
¢innosti najviac ovplyvnené. Ako uz bolo v predchadzajuicom texte tohto Zameru uvedené, na
prepravu surovin do/z arealu navrhovanej prevadzky sa uvazuji nasledujice pristupové komunikacie:

o (Cesta II/595 smerom na obec Brezni¢ky — tato cesta sa d’alej napaja na cestu 1/16. Privazané
nou budu odpady z okresov Banska Bystrica, Zvolen, Detva, Vel'ky Krti§ a Lucenec.

o (Cesta I1/595 smerom na mesto Poltar — tato cesta d’alej pokracuje cestou 2713 ktora sa napaja
na cestu I1/72. Tadial'to budu privazané odpady z okresov Brezno, Reviica a Rimavska Sobota.

Z hladiska bilancie prepravy surovin sa pri uvazovani vysSie uvedenych pristupovych
cestnych komunikacii a Gidajov o predpokladanom dopravnom zatazeni spojenom s prevadzkou
navrhovanej ¢innosti (vid® Tab. 22), predpoklada nasledujiice prerozdelenie dopravného zataZenia
(uvazujeme pritom so zaokrtthlenou hodnotou dopravného zat'azenia na urovni 70 jazd za den):
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Tab. 24 — Prerozdelenie dopravného zat’aZenia nakladnymi vozidlami

Zvolen — Tomasovce — Banska

, Bystrica, I/16 ; 11/595 44,01 31
Poltar

Zvolen, Detva

Lucc?nec — Tomasovce — Velvky Krtis, 116 : 11/595 21.46 15
Poltar Lucenec
Tisovec — Hrachovo - | Brezno, /72 ; 2713 ; 1751 12
Poltar Revica 11/595 ’
Rimavskéa Sobota  — | Rimavskéa /72 ; 2713 ; 13.86 10
Hrachovo — Poltar Sobota 11/595 ’

Spow [T Teess e8|

Zvysnych 3,15 % a teda priblizne 2 prejazdy denne pochddzaji z okresu Poltar. V okrese st
zaujmové odpady zneSkodilované na skladke nie nebezpecnych odpadov, ktord sa nachadza
v susedstve posudzovaného tGzemia. Predpokladame preto, Ze v tomto pripade neddjde k navyseniu
intenzity dopravy oproti nulovému variantu (komunikécie veduce ku skladke st zaroven komunikacie
veduce k posudzovanému tGizemiu).

Z nad uvedenej tabulky je zrejmé, Ze maximalne predpokladané dopravné zataZenie v ramci
navrhovanych tras urcenych pre zabezpecenie procesu prevadzky navrhovanej ¢innosti v oblasti
nakladnej dopravy bude asi 23 vozidiel za den (t. j. cca 46 jazd v oboch smeroch denne). Ide o cestné
komunikacie spajajice navrhovanu lokalitu umiestnenia prevadzky ,,Zariadenia na plazmové
splynovanie komunalneho odpadu‘ s obcou Breznicka a cestou I/16. Na trase Hrachovo — Poltar bude
prispevok navrhovanej prevadzky predstavovat’ asi 11 automobilov denne (22 prejazdov v oboch
smeroch).

Analyza dopravného zatazenia popisovana v nasledujicom texte vychadza zudajov
Slovenskej spravy ciest, ktora vykonala celostatne scitanie dopravy v SR roku 2015. V procese
analyzy boli identifikované useky ktoré budu navrhovanou cinnostou najviac zatazené a bolo
porovnavané zataZenie pred realizdciou navrhovanej ¢innosti a po jej realizacii. Zistené skuto¢nosti st
uvedené v nasledujucom prehlade.

Tab. 25 — Bilancia dopravného zat’aZenie nakladnou dopravou

1/16 Zvolen - Detva 2944 27 2971 0,92
I/16 Detva - Tomasovce 2364 31 2394 1,30
I/16 Lucenec - Tomasovce 2107 15 2122 0,71
11/595 TomaSovce - Prevadzka 386 46 432 11,91
11/595 Poltar - Prevadzka 386 22 408 5,69
2713 Hrachovo - Poltar 173 22 195 12,67
11/72 Rimavska sobota - Hrachovo 533 10 542 1,82
11/72 Tisovec - Hrachovo 493 12 505 2,49
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Z uvedenych udajov vyplyva ze najviac zat'azené useky budu na ceste 11/595 v tseku od obce
Tomasovce po navrhovani prevadzku a na ceste Hrachovo — Poltar, na ktorych dojde k celkovému
navysSeniu intenzity nakladnej dopravy o priblizne 12% - 13%.

Analyza zataZenia cestnych komunikdcii prepravou zamestnancov

Na rozdiel od prepravy surovin, pri zamestnancoch este nie je zname odkial’ budi do prace
dochadzat’. Je vSak pravdepodobné ze budu dochadzat’ z obci v okrese Poltar. V posudeni celkového
navySenia dopravy osobnymi automobilmi sa teda prevazne zameriavame na hlavni pristupova
komunikaciu 1I/595. Sucasné intenzita dopravy na tejto komunikacii je podla tdajov Slovenskej
spravy ciest priblizne 2833 prejazdov denne. Po realizacii navrhovanej Cinnosti sa s uvazenim
najhorsicho variantu zvysi intenzita dopravy o 160 prejazdov denne na 2993 prejazdov, ¢o znamena
navySenie o priblizne 5,65 %. Toto navySenie pokladame za prijatel'né.

Vypocdet statickej dopravy

Pocet parkovacich stojisk podla: Py=20 (1 stojisko na 4 zamestnancov)
N=1L1xPyxkmxki=1,1x20x0,6 x 1,3=17,16 = 18 stojisk

kde:

N celkovy pocet stojisk

Py zékladny pocet parkovacich stojisk podl'a STN 73 6110/21/01
Kinp regulac¢ny koeficient pre vypocet stojisk

kq sucinitel’ vplyvu del’by dopravnej prace (IAD: ostatnej dopravy)

Podl’a sucasnych tidajov je predpokladany pocet parkovacich miest v areali buducej prevadzky
18 stojisk, ¢o dostatocne pokryva potreby parkovacich miest pre zamestnancov prevadzky.

Realizaciou navrhovanej Cinnosti vystavby ,,Zariadenia na plazmové splynovanie komunalneho
odpadu“ dojde v najnepriaznivejSom variante k narastu dopravného zat'azenia v predmetnej
lokalite o takmer 70 prejazdov nakladnych vozidiel za den z aj do arealu navrhovanej prevadzky.
Na osobntl dopravu pripada pri uvazovani redlneho predpokladu uvadzaného v Tab. 23 celkom 32
prejazdov za deit (nemozno predpokladat, Ze kazdy zamestnanec buducej prevadzky bude
vyuzivat osobné dopravné vozidlo na samostatny presun do zamestnania, ale bude dochadzat
k vyuzivaniu prostriedkov verejnej hromadnej dopravy, ako aj osobnych vozidiel po vzajomnej
dohode zamestnancov ana bicykloch. Uvedené dopravné zataZzenie spojené s prevadzkou
navrhovanej ¢innosti bude mozné minimalizovat’ raciondlnym vyuZzivanim prepravnej kapacity
nakladnych vozidiel, ako aj efektivnym sposobom dochadzania pracovnikov do zamestnania.
V tejto kapitole boli tiez identifikované tseky dopravnych ciest, ktoré budu najviac ovplyvnené
dopravnym zat'azenim spojenym s prevadzkou navrhovanej cCinnosti. V najviac zataZzenych
usekoch je predpokladany narast nakladnej dopravy o priblizne 12%, co pokladame za prijatel'né.
V pripade, Ze sa navrhovana ¢innost’ nebude realizovat’ neddjde k uvedenému narastu dopravného
zatazenia v danej lokalite. Vzhladom na analyzu dopravného zat'azenia vybranych cestnych
usekov mozno v pripade nulového variantu navrhovanej ¢innosti konstatovat,, ze rieSené cestné
useky budu vykazovat’ aj v pripade jej nerealizovania dopravnu zat'az vo vel'mi podobnom rozsahu
ako keby ,,Zariadenie na plazmové splynovanie komundlneho odpadu® bolo uvedené do plnej
prevadzky.

Naroky na pracovné sily

Vystavbu ,,Zariadenia na plazmové splynovanie komunalneho odpadu® bude realizovat
vybrany dodavatel’ disponujtici potrebnou kapacitou zamestnancov o pozadovanej profesijnej skladbe.
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Samotna prevadzka navrhovanej ¢innosti bude prebiehat’ kontinualne, ide teda o nepretrziti,
24 hodinovi prevadzku s roénym fondom pracovného casu 8 000 h (cca 330 dni). Bilancia poctu
zamestnancov a zmennost’ je vykonana v nasledujucom tabul’kovom prehl'ade:

Tab. 26 — Udaje o planovanom poéte pracovnikov a zmennost’ prevadzky

Riadiaci pracovnici 3 - - 3
Pracovnici ] i i g

v administrative
Prevadzk9ya 4 4 1 9

pracovnici

Zmenovy majster 1 1 1 3
Operéator vyroby 17 17 8 42
Robotnici 6 6 3 15

Realizaciou navrhovanej Cinnosti vystavby ,Zariadenia na plazmové splynovanie komunalneho
odpadu“ dojde k predpokladanému vytvoreniu 80 priamych pracovnych pozicii.

V pripade nerealizacie navrhovanej ¢innosti neddjde k vytvoreniu uvedeného mnozstva pracovnych
pozicii v lokalite okresu Poltar.

Udaje o vystupoch
Vzhl'adom na schvalenie Ziadosti o upustenie od variantného rieSenia (vid’ textové prilohy

ktomu zameru Cinnosti) su poziadavky na vstupy aj udaje o vystupoch prezentované len pre
realizacny variant a nulovy variant, tzn. stav kedy by sa navrhovana ¢innost’ nerealizovala.

Emisie

Emisie pocas vystavby

Emisie v etape vystavby ,,Zariadenia na plazmové splynovanie komunalneho odpadu® budu
predovsetkym suvisiet' s realizaciou zemnych prac, ako aj so zvySenym prejazdom tazkych
stavebnych mechanizmov, v ¢oho dosledku bude dochadzat’ k zvysenej praSnosti v rieSenom areali a v
okoli tohto arealu. Miera prasnosti bude zavisiet' od okamzitych poveternostnych pomerov — rychlosti
a smere prudenia vetra. Uvedené zdroje emisii do ovzdusSia mozno charakterizovat’ ako liniové zdroje,
ktoré v celej faze vystavby nemozno spolahlivo predikovat, mozno ich vsak efektivne zmiernit’
vhodnymi organizaénymi opatreniami (napr. kropenie staveniska, ¢istenie pristupovych komunikacii,
Cistenie kolies dopravnych prostriedkov pred vyjazdom na verejné komunikacie a pod.).

Za docasny plosny zdroj znecCistenia ovzdusia je mozné povazovat’ vlastny priestor staveniska,
ktory mdéze byt zdrojom sekundarnej prasnosti. Ide predovsSetkym o niektoré druhy prac — napr.
skryvkové prace, ¢i doCasné skladky sypkych materialov. Pre tieto zdroje s oh'adom na ich charakter
je narocné stanovit’ mnozstvo emitujucich latok, ¢i dobu ich posobenia.

Vzhl'adom na lokalizaciu navrhovanej Cinnosti a rozsah stavebnych a zemnych prac bude
prispevok vystavby k zniZeniu kvality ovzdusia v dotknutom tzemi ¢iastoCne vyznamny avSak
vyrazne ¢asovo obmedzeny po dobu nevyhnutnu k realizacii diela.
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Emisie pocas prevddzky

Zaclenenie stacionarneho zdroja

Na tucely uplatihovania emisnych limitov, technickych poziadaviek a podmienok
prevadzkovania sa zariadenia na termicky rozklad odpadovych materidlov ¢lenia a vymedzuju podla §
4 ods. (1) pism. g) vyhlasky ¢. 410/2012 Z. z. v zneni neskorSich predpisov ako technologické
zariadenia (iné¢ zariadenia ako je uvedené v pismenach a/ az f/), na ktoré sa uplatituji Specifické
poziadavky podla § 30 az 32 vyhlasky.

K uvedenému c¢leneniu je treba podotknut, Ze v danom pripade je hlavnym ucelom zariadenia
na zhodnotenie odpadov vyroba syntézneho plynu ako plynného produktu (vyhovujiceho
poziadavkam na kvalitu plynného druhotného paliva) vhodného na d’alSie vyuzitie ako zdroja energie.
Vedl'ajsim produktom je tuha vitrifikovana troska.

Podla predpokladaného datumu vydaného povolenia na stavbu — po 31. auguste 2009 — sa
technologické zariadenia zacleniuju podla prilohy ¢. 7 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z. z. 1. ¢ast’ ako nové
zariadenia.

Kategoria staciondrneho zdroja

Vo funkénom celku zhodnocovania vybranych druhov ostatnych (komundlnych) odpadov
v splyfiovacom plazmovom reaktore budi zakladnou surovinou odpadové materialy, ¢o znamena,
ze v procese sa bude nakladat s odpadmi, ktoré sa podrobujii termickému rozkladnému procesu
primarne na ucel vyroby plynného produktu, ktory sa d’alej zavedie do plynovej turbiny s cielom
ucinného spalenia tohto plynu a produkcie elektrickej a tepelnej energie. Ide teda o zariadenie na
zhodnocovanie odpadovych materidlov - takéto zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnymi
postupmi su explicitne kategorizované v Cleneni a kategorizacii stacionarnych zdrojov (priloha &. 1
k vyhlaske €. 410/2012 Z.z. v zneni vyhlasok ¢. €. 270/2014 Z.z. a €. 252/2016 Z.z. a 315/2017 Z.z.)
takto:

5. Nakladanie s odpadmi a krematoéria

5.7.  Zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnymi postupmi, najmi pyrolyza, splyfiovanie
alebo plazmové spracovanie, napr. vyroba paliv tymto spdsobom z odpadov

5.7.2  Stredny zdroj znecistovania (prahova kapacita > 0).

Vyroba tepla pre splyiovaci reaktor bude zabezpeCena elektrickym ohrevom (plazmové
horaky). Koncovym zariadenim na spalenie vyrobeného syntézneho plynu (v rezime plynného
druhotného paliva) bude plynova turbina s nainStalovanym sthrnnym menovitym tepelnym prikonom
24,1 MW. Takéto palivovo-energetické zariadenie je kategorizované takto:

1. Palivovo-energeticky priemysel

1.1.2  Technologické celky obsahujice spalovacie zariadenia s nainstalovanym sthrnnym
menovitym tepelnym prikonom > 0,3 MW

1.1.2  Stredny zdroj znecCistovania.

Parametre surovin a paliv

Surovinou pre splynovaci reaktor bude primarne komunalny odpad a TAP (tuhé alternativne
palivo vyrobené z komunalneho odpadu triedenim v externych organizaciach), resp. RDF (Refuse
Derive Fuel — vytriedené len splynitel'né zlozky komunélneho odpadu, ktoré sa nedaju recyklovat).
Komunalny odpad bude dovazany, v objekte medziskladu podrveny na pozadovany rozmer, ¢im sa
zhomogenizuje a drapakovym nakladacom a dopravnikom dopravi do zasobného bunkra plazmového
splynovacieho reaktora.

V procese plazmového splyfiovania komunalneho odpadu bude dochadzat k vyvoju
syntézneho plynu, ktory sa bude nasledne privadzat’ do viacndsobného Cistenia plynu (predpoklada sa
pri tom, ze syntézny plyn bude dosahovat’ kvalitu plynného druhotného paliva v zmysle poziadaviek
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vyhlasky MZP SR ¢&.228/2014 Z. z. ktorou sa ustanovuju poziadavky na kvalitu paliv a vedenie
prevadzkovej evidencie o palivach. Plnenie poziadaviek na kvalitu plynného druhotného paliva bude
preukazané pocas skiSobnej prevadzky, ktord je v zmysle dikcie stavebného zédkona vyhradena aj pre
takéto ucely (analyzy).

Tab. 27 — PozZiadavky na kvalitu plynnych druhotnych paliv podl’a vyhlasky ¢. 228/2014 Z. z.

Castice/aerosoly analyza®)
Celkova sira 10
Sulfan (H,S) 5
Oxid-sulfid uhlicity (COS) 5
Zluceniny chléru vyjadrené ako HCI 1
Zluceniny fluéru vyjadrené ako HF 1
Hg a jej zlaCeniny 0,05
Cd + Tl a ich zlu€eniny 0,05
Iné kovy a ich zluceniny analyza?)
Perzistentné organické zluceniny (POP’s) analyza?)

b Standardné stavové podmienky: teplota 0 °C, tlak 101,3 kPa.

P Ak vysledok merania je < LOD, uviest metodiku a medzu stanovite'nosti (LOD); Standardné technické normy
pre analyzu Cistoty plynov pre vykurovacie plyny, technické plyny, technické normy pre analyzu ovzdusia
v pracovnom prostredi alebo opravnené metodiky pre meranie emisii podla § 20 ods. 13 zakona.

K rozsahu poziadaviek na kvalitu plynného druhotného paliva je potrebné skonstatovat’, ze pri
nasledujtcich parametroch:

e (Castice/aerosoly
e iné kovy a ich zlaceniny
e perzistentné organické zluiceniny (POP’s)

nie su explicitne definované hrani¢né hodnoty pre obsah tychto znecist'ujicich latok v plynnom palive.
Namiesto konkrétnej hodnoty hmotnostnej koncentracie sa vo vyhlaske ¢. 228/2014 Z. z. uvadza
,analyza®,

Z uvedenej formulécie nie je zrejmé ¢i sa ma za hrani¢ni hodnotu povazovat' LOD, v pripade
parametra ,,Iné¢ kovy a ich zluceniny*“ dokonca nie je ani explicitne zrejmé v akom rozsahu sa ma tento
parameter stanovovat (t.j. ktoré konkrétne kovy aich zluceniny) rovnako ani to, ¢i sa jedna
o skupinovu formu stanovenia (a ak ano v akych skupinach).

Z vysvetlenia tvorcu legislativy — Ministerstva Zivotného prostredia SR, vyplynulo, Ze pri
stanovovani presného rozsahu uvedenych parametrov, ako aj pri urCovani konkrétnych hrani¢nych
hodn6t ma producent plynného druhotného paliva z odpadu vychadzat' z prislusnych relevantnych
technickych noriem v rozsahu a poradi ako je to uvedené v poznamke ? tabulky (t.j. v nasledovnom
poradi sa maji konzultovat normy pre analyzu Cistoty plynov pre vykurovacie plyny, normy pre
technické plyny, technické normy pre analyzu ovzdu$ia v pracovnom prostredi alebo opravnené
metodiky pre merania emisii podl'a §20 ods. 13 zdkona ¢. 137/2010 Z. z.).

Uvedené usmernenie ma ale urcité medzery, nakol’ko normy z vyssie uvedenych relevantnych
kategorii prakticky uniformne definujii rozsah analyzovanych parametrov ale uz nie ich hrani¢né
hodnoty.

Z hrladiska tvorby odpadov z prevadzkovania plazmového reaktora bude vznikat tuhy
vitrifikat v spodnej Casti pece. Vyhodou vitrifikovanej (sklovitej) trosky je nulova vylihovatel'nost’ do
vody a teda inertnost’ pri d'alSom pouziti. Vd’aka tomu vznikajlca para nie je znecistend. Teplo sa bude
odvadzat’ vymennikmi a vyuzije sa podobne ako tepla z ostatnych spominanych okruhov (kurenie,
susenie).

Volba riesenia ochrany ovzdusia podla sucasného stavu techniky (BAT)
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Najlepsie dostupné techniky — BAT, ktoré pripravuje a spracovava Eurdpska kancelaria IPKZ
so sidlom v Seville v Spanielsku, st spracovavané postupne pre jednotlivé vyrobné sektory a pre tento
ucel su zriadované Technické pracovné skupiny (Technical Working Groups — TWGs), ktoré st
primarnym zdrojom vsetkych informacii pozadovanych pre BREF (referencné dokumenty pre BAT).
Cielom BREF je poskytnut' informécie o danom odvetvi, pouzivanych technikach a procesoch,
materialovych tokoch, emisnych limitoch v &lenskych statoch EU a o monitorovani emisii prislusnym
organom cClenskych krajin Eurdpskej unie, prevadzkovatelom priemyselnych podnikov, Europskej
komisii a Sirokej verejnosti pre usmeriiovanie procesov a stanovovania podmienok v integrovanom
povoleni. Niektoré¢ dokumenty BREF st uz schvalené, k nasej problematike je najblizSie priemyselny
odbor ,,Spracovanie odpadov (WT) a Spal'ovanie odpadov (Waste Incineration — WI) — d’alsi BREF
tykajuci sa velkych spalovacich zariadeni (Large Combustion Plants — LCP) je v danom pripade
irelevantny. Dokumenty WI a WT uvadzaji pouzitie plazmovych procesov na dokladné ,,rozbitie*
nebezpecnych znecistujucich latok ako PCB, dioxiny a furany, pesticidy, POPs, HCB a tiez popolov a
d’alsich nebezpecnych tuhych odpadov, ktoré sa plazmovymi technologiami ,,vitrifikuju® t.j. zatavia
alebo zalejti do skla. Uginnost’ tychto technologii je vysoka nad 99,99 %, st ale prevadzkovo naroéné
a pomerne drahé, zdrojom energie je elektricky prid — pouZzivaju jednosmerny a tiez striedavy prad
medzi elektrodami. Plazmovych technoldgii je niekol’ko: plazmovy obluk, indukéne viazana plazma
radiovych vin (ICRF), AC plazma (striedavy prad s frekvenciou 60 Hz) a mikrovinna plazma.
Plazmovy oblik sa zacal priemyselne vyuZzivat’ v roku 1995 a v stiCasnosti sa vyuziva okrem iného
na destrukciu  chlérofluorovanych  uhlovodikov ~ (CFC), hydrochlorfluorovanych  (HCFC)
a hydrofluérovanych uhl'ovodikov (HFC) s uc¢innost'ou 99,99 %. Oblukova technolégia je kompaktna,
vyzaduje pomerne maly priestor a prevadzkuju sa aj mobilné jednotky s integrovanou cCistiacou
jednotkou na nékladnych vozidlach (spracovanie on-site), takze nie je potrebna preprava odpadov ku
plazmovému zariadeniu. V danom pripade navrhovaného plazmového zariadenia sa predpoklada
aplikacia modelu obluka v zmesi plynov argén a CO,.

Zamer zhodnocovania odpadov technologiou splynovania za asistencie plazmy zapadd do
strategickej koncepcie minimalizacie odpadov, pri ktorom dochadza k redukcii pévodnych odpadov na
cca 3 az 5 % objemu vo forme vitrifikovanej trosky, ktora bude sekundarne materialovo vyuziteI'na,
pri procese sa ziska znacné mnoZzstvo energie a tepla a cely proces bude mat’ minimalny vplyv na
ovzdusie. Na zaklade tychto skuto¢nosti je mozné navrhovanu technoldgiu oznacit’ za stav techniky
zodpovedajtcu kritériam BAT.

DodrZiavanie uréenvch emisnych limitov

Z technologického zariadenia plazmového spracovania odpadov budu instalované nasledovné
vyduchy (kominy):
e V1 -z komina, spaliny z horenia syntézneho plynu v komore plynovej turbiny
e V2 - bezpecnostna fléra.

Navrhovatel' si kladie za ciel' pri vyvijanom syntéznom plyne z hl'adiska jeho kvality
dosiahnutie stavu konca odpadu — teda plnenie poziadaviek na plynné druhotné palivo v zmysle
vyhlasky ¢. 228/2014 Z.z.. Navrhovand prevadzka preto nebude v Ziadnej etape prevadzkovana
vrezime spalovania, resp. spoluspalovania odpadov a na spalovanie syntézneho plynu v ramci
spalovaciecho zariadenia (plynovej turbiny) sa budu uplatiiovat’ emisné limity ako na spalovanie
Standardnych paliv.

Vzhl'adom na agregacné pravidla uvedené v prilohe €. 4, Casti 1., k vyhlaske ¢. 410/2012 Z. z.
pre vymedzenie spalovacieho zariadenia bude rieSend prevadzka predstavovat’ vicsi stredny zdroj
znecistovania ovzdusSia (na zéklade menovitého tepelného prikonu plynovej turbiny, ktory bude podla
predpokladov v intervale > 1 MW a < 50 MW, konkrétne sa predpoklada 24,1 MW).

Pre takto vymedzeny stacionarny zdroj znecistovania ovzdusia sa buda uplatiiovat’ emisné
limity podla ¢asti IV., bod. 3.2 pism.) B ,,Spalovacie zariadenie zlozené z plynovych turbin® prilohy
¢.4 kvyhlaske ¢. 410/2012 Z.z. avzhladom na predpokladany termin povolenia/uvedenia do
prevadzky tohto stacionarneho zdroja pdjde o nové zariadenie.
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Vzhladom na skutocnost’, Ze po dosiahnuti stavu konca odpadu pre produkovany syntézny
plyn, tzn. Zze pdjde o plynné druhotné palivo, bude v plynovej turbine spalované Standardné plynné
palivo s emisnou charakteristikou obdobnou ako pri spal'ovani napr. zemného plynu naftového, ¢im sa
zabezpe¢i vysokd uroven ochrany ovzduSia garantovana legislativnymi poziadavkami na kvalitu
druhotného paliva uvadzanymi vo vyhlaske ¢. 228/2014 Z. z. ktorou sa ustanovuju poziadavky na
kvalitu paliv a vedenie prevadzkovej evidencie o palivach (uvedené preukazuju priloZzené laboratérne
protokoly z referen¢nej prevadzky).

V zmysle vyhlasky &. 315/2017 Z. z. ktorou sa meni a dopliia vyhlaska Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona
o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov bol v ramci emisnych limitov pre uvedené spalovacie
zariadenia spalujuce plynné palivo zavedeny pojem iné plynné palivo, ktoré predstavuje vhodné
zaradenie prave pre plynné druhotné palivo (ako Standardné palivo), ktoré bude produkované
a spalované v mieste vyroby druhotného paliva (v danom pripade v plynovej turbine s MTP = 24,1
MW).

Tab. 28 — Emisné limity pre vicSie stredné spalovacie zariadenia — plynové turbiny — nové zariadenia

Iné plynné paliva - 15 75 100

V suvislosti s emisiami a emisnymi limitmi je potrebné uviest’ ustanovenie § 19 ods. 3
vyhlasky ¢. 410/2012 Z.z. podla ktorého: ,,Ak sa pri tepelnom spracovani odpadu pouzivaju
pyrolytické, splyiiovacie alebo plazmové procesy, spaloviia odpadov alebo zariadenie
na spoluspal’ovanie odpadov zahfiia proces tepelného spracovania aj proces nasledného spalovania®.
Znamena to, Ze primarnou povinnostou prevadzkovatela ihned po uvedeni do prevadzky bude
preukazat’ plnenie parametrov vyrobeného plynu na druhotné palivo, tzn. Ze tento preSiel stavom
konca odpadu a nie je uz d’alej odpadom, ale Standardnym palivom, ktoré musi po spaleni dodrzat
prislusné legislativne stanovené emisné limity.

Pre doplnenie treba eSte uviest’ aj ustanovenie § 19 ods. 2 vyhlasky ¢. 410/2012 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov: ,,Specifické poziadavky tejto asti sa neuplatitujii na zariadenia na splyfiovanie
a pyrolyzu odpadov, ak plyny ziskané takymto tepelnym spracovanim odpadu su vycistené do takej
miery, Ze pred spalovanim uz nie su odpadom a zodpovedaji poziadavkam na kvalitu paliv podla § 14
ods. 3 zdkona, a pri spracovani nemo6zu spésobovat’ vySSie a iné emisie, ako sl ustanovené emisné
limity a technické poziadavky pre spalovanie zemného plynu®. Navrhovatel' preto v etape skuSobne;j
prevadzky laboratdrnymi rozbormi preukdze dosiahnutie stavu konca odpadu pre plyn generovany
zo zaujmového sortimentu odpadov.

V tomto smere upravuje poziadavky na spalovanie paliv vyhlaska ¢. 228/2014 Z. z., ktorou sa
ustanovuju poziadavky na kvalitu paliv a jej zmena a doplnenie vyhlaskou ¢. 367/2016 Z. z., ktorou sa
meni a doplia povodna vyhlaska. Touto vyhlaskou sa zaviedol pojem druhotné palivo ako ,,palivo
vyrobené z odpadu, ktoré spiiia poziadavky § 6b a § 9 ods. 11 pism. ¢) dosiahlo stav konca odpadu
podl'a osobitného predpisu (§ 2 ods. 2 zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch) a d’alej sa nebude
povaZovat' za odpad, ale za latku, zmes alebo vyrobok podl'a osobitného predpisu (Nariadenie EP
aRady ES ¢. 1907/2006). Na spalovanie druhotnych paliv platia poziadavky na pre spalovacie
zariadenia (§ 8 az 19 vyhlasky ¢. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Navrhovatel' planuje rieSené zariadenie prevadzkovat vyhradne v rezime spalovania
produkovaného syntézneho plynu na zariadeni plynovej turbiny ako plynného druhotného paliva.
Vstlade s § 6b ods. 6 pism. a) vyhlasky MZP SR &. 228/2014 Z. z. sa hrani¢na hodnota obsahu
znecistujucej latky v plynnom palive povazuje za dodrzant:

e ak ziadna priemerna hodnota v davke plynného druhotného paliva zistena z vysledkov merani
najmene;j troch reprezentativnych vzoriek v danej sérii neprekroc¢i ustanoventl hrani¢na hodnotu,
e zareprezentativnu davku sa povazuje mnozstvo plynného druhotného paliva za najviac
- 3 mesiace vyroby, ak ide o prvy rok vyroby na novom zariadeni alebo po jeho podstatnej
zmene,
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- 1 rok vyroby v d’alsich rokoch.

Z hladiska emisno-imisného environmentalneho vplyvu (na trvalo obyvané objekty, iné
verejné stavby) t.j. rozptylu emisii a celkovej imisnej situacie lokality je pri novych zdrojoch
potrebné prihliadat’ na odporucanu odstupovi vzdialenost posudzovanej stavby od inej zastavby
odportéant v prilohe E odvetvovej normy rezortu MZP SR OTN ZP 2 111: 99 (ktora vychadza zo
smernice Ministerstva pre zZivotné prostredie Porynska — Westfalska /MURL/, aktualne vydanie z roku
2007). Pre zariadenia na nakladanie s odpadmi s priemernym vykonom 1t za den a viac je urcena
vzdialenost 300 m, pre zariadenia na zhodnotenie alebo zneSkodnenie pevnych, kvapalnych
alebo plynnych odpadov termickymi postupmi je odporucand vzdialenost’ 500 m.

Z hladiska kontinualneho zabezpeCenia kvality ovzduSia nepredstavuje manipulacia
s odpadom vzhl'adom na vysSie popisané riziko emisii znecistujicich latok do ovzdusia. Manipulacia
bude prebiehat’ na obmedzenom priestore v objektoch s podtlakovym rezimom a Cistenim vzdusniny
na uhlikovych filtroch. Odpady budu prevazané vyhradne v uzavretych vozidlach.

Vys§ie uvadzand odstupova vzdialenost’ v zmysle OTN ZP 2111:99 ma len informativny
charakter. Ide o informativnu pracovni pomdcku pri posudzovani umiestnenia novych stavieb
(technologii) z hl'adiska ich vSeobecnejSicho environmentalneho vplyvu na trvalo obyvané obytné
objekty, ktora nie je pravne zavédzna. Prevadzkovanim navrhovanej Cinnosti v rezime spal’ovania
plynného druhotného paliva tato nebude negativhym spdésobom vplyvat na Zivotné prostredie
a zdravie dotknutého obyvatel'stva, naopak vzhl'adom na prisne legislativne poziadavky na kvalitu
druhotného paliva ajeho pravidelny monitoring v stanovenych intervaloch mozno predpokladat’
vyhovujucu emisnu charakteristiku stacionarneho zdroja znecistovania ovzduSia a nésledne teda aj
vyhovujucu imisnt zat'az v dotknutom tizemi.

Vzhl'adom na informativny charakter odporucanych odstupovych vzdialenosti je zrejmé,
ze realny vplyv navrhovanej ¢innosti na sidelné objekty bude mozné objektivne zhodnotit’ az v etape
sktisobnej prevadzky, kedy budu k dispozicii emisné udaje pre staciondrny zdroj zneCistovania
ovzdusia (hmotnostné toky zneCistujucich latok zistené prvym diskontinudlnym opravnenym
meranim), na zdklade ktorych bude mozné v pripade podnetov zo strany dotknutého obyvatel'stva
vykonat’ imisné modelovanie alebo priame merania imisnych koncentracii kompetentnymi orgdnmi
za GCelom zhodnotenia dodrziavania imisnych limitov na fasade najblizsich sidelnych objektov, resp.
objektov s pravidelnym pohybom verejnosti. Potrebné je tiez zdoraznit, Ze navrhovana ¢innost’ je
v danej lokalite vhodne umiestnena v sulade s platnym izemnym planom.

K vyssie odportcanej odstupovej vzdialenosti od sidelnych jednotiek v zmysle nemecke;j
normy "Immissionsschutz in der Bauleitplanung (Abstandsliste) 2007" tiez uvadzame nasledovné:
Pre zariadenia na upravu odpadov definovanych v prislusnych Castiach citovanej normy (medzi ktoré
mozno zaradit’ aj rieSenu prevadzku) sa konstatuje, Ze takéto zariadenia mozu byt’ zdrojom emitujucim
zapachajuce latky, ktoré zavisia na druhu spracovavanych odpadov a samotnom spdsobe procesu
spracovavania odpadov. Mechanické zariadenia ako su napr. drvice, bubnové a zvlakinovacie sita mézu
tiez predstavovat’ zdroj hluku v Gizemi. Okrem toho sa vyznamna Cast’ operacie spracovania odpadov
vykonava vo vol'nom priestore, vratane prepravy odpadov. Hluk pochadzajici z tychto ¢innosti mdze
byt obmedzeny len $trukturdlnymi (konstrukénymi) opatreniami. Vzhl'adom na uvedené je potrebna
ochranna vzdialenost’ 300 m.

V zmysle vyssie uvedeného textu je zrejmé, ze v suvislosti s prevadzkou navrhovanej ¢innosti
a jej ochrannou vzdialenost'ou od okolitych obydli je potrebné sustredit’ sa na emisie zapachu a hluku,
ktoré su kl'uCovymi faktormi v tejto problematike.

Potrebné je zdoraznit’, Ze vSetky surovinové vstupy sa budu do rieSené¢ho zariadenia privazat’
a spracovavat’ vo vnutornom priestore (prijimacia hala a medzisklad vstupnej suroviny). Navrhovana
¢innost” teda dostatocne spésobom - rozsahom spracovavanych surovin a svojim technickym rieSenim
eliminuje pripadné emisie hluku a zapachov do okolitého prostredia.

Technologické zariadenie bude inStalované v uzavretom priestore vyrobnej haly, ¢im
sa dostato¢ne eliminuje emisia hluku do okolitého prostredia. VzhI'adom na vys$8ie uvedené je zrejmé,
ze potencial tvorby hluku znavrhovanej Cinnosti je minimalny a dostatocne eliminovany ¢i uz
samotnym sposobom prevadzkovania zariadenia alebo konstrukénymi opatreniami.

Vzhl'adom na vysSie uvedené mozno poziadavku odstupovej vzdialenosti z pohl'adu emisie
zapachajucich latok a hluku pre navrhovanu ¢innost’ povazovat’ za vyhovujucu. Samotna odstupova
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vzdialenost’ najbliz§ieho sidelného objektu (rodinny dom, priblizne 800m od posudzovaného tizemia)
od buducej prevadzky je vysSia nez najnizSia odporacand vzdialenost’ (300 m) v zmysle nemecke;j
normy "Immissionsschutz in der Bauleitplanung (Abstandsliste) 2007.

Realizaciou navrhovanej cinnosti ddjde k vytvoreniu nového stacionarneho stredného zdroja
zneCistovania ovzduSia, kategorizovanom v kapitole Emisie pocas prevadzky tohto Zameru.
Navrhovand technologia rieSenej prevadzky je preukédzatel'ne na Grovni najlepsej dostupnej techniky
(BAT).

V pripade nerealizacie navrhovanej ¢innosti zostane stav kvality ovzdusSia regionu na stcasnej trovni
(vplyv viacerych strednych a velkych zdrojov znecistovania ovzdus$ia v poltarskom okrese a jeho
blizkom okoli) a pretrvavajtcich vol'nych emisii skladkovych plynov (sklenikotvorné plyny), uletov
odpadu a prasnosti zo skladkovania 100 000 t odpadu ro¢ne v regione Banskobystrického kraja.

Hluk a vibracie

Hluk pocas vystavby

Pocas vystavby mozno o¢akavat’ zvySenie hluku, prasnosti a znecistenie ovzdusia spdsobené
pohybom stavebnych mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv vSak bude obmedzeny na
priestor stavby a Casovo obmedzeny na dobu vystavby, predovSetkym v Case terénnych uprav
a vystavby technickej infraStruktury. Rozsah hladin hluku je ur¢eny vykonom daného stroja a jeho
zatazenim. Narast hlukovej hladiny pri nasadeni viacerych strojov nema linearny aditivny charakter.
Tento hluk sa neda odclonit’ protihlukovymi opatreniami vzhl'adom premenlivost’ polohy nasadenia
strojov a dé sa riadit’ len diZka jeho pdsobenia v ramci pracovného dia.

V zmysle vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z.z. sa pri stavebnej ¢innosti v pracovnych diioch od
7:00 do 21:00 h a v sobotu od 8:00 do 13:00 h hluk v blizkom okoli posudzuje hodnotiacou hladinou
pri pouziti korekcie -10 dB. V tomto pripade by ekvivalentnd denna hlukova zataz od stavebnych
mechanizmov v uvedenom c¢asovom intervale vzhl'adom na odstupové vzdialenosti nemala presiahnut’
hladinu hluku 60 dB.

Hluk pocas prevadzky

Hluk pocas prevadzky bude scasti sposobeny automobilovou dopravou. Celkové navysenie
dopravy vregione bolo urcené na 70 prejazdov nakladnych vozidiel a 80 prejazdov osobnych
automobilov. Uvedené udaje predstavuju najnepriaznivejs$i variant. Navysenie intenzity prejazdov
nakladnych automobilov na vybranych cestnych usekoch (pristupovych cestnych komunikaciach pre
zvoz odpadov) bude max. na urovni priblizne 12 % a teda nepredpokladame vyrazné zhorSenie
hlukovej situacie v oblasti.

Hluk sposobeny prevadzkou =zariadenia pochadza prevazne z ventilatorov a prevadzky
strojnych zariadeni. Pri obstaravani konkrétnych technologickych prvkov vo vonkajSom prostredi
bude potrebné zohl'adnit’ ich minimélne akustické parametre, ktoré by nemali presiahnut’ teoreticky
vypocitané hodnoty v zmysle vyhlasky 549/2007 Z.z.

Vibrdcie

Pocas vystavby mozno oc€akavat’ zvySenie vibracii spdsobené stavebnou cinnostou. Tento
vplyv vSak bude obmedzeny na priestor stavby a casovo obmedzeny na dobu vystavby. Podla
investorom predlozenych materidlov a praktickej skusenosti by nemalo dochadzat’ k vibraciam
odliSujicim sa od beznych hodnot.
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V stucasnosti hluk generovany pozemnou dopravou v rieSenom uzemi neprekracuje dennu pripustni
hodnotu hluku pred fasadami obytnych budov, ¢o bude zodpovedat’ stavu v pripade nerealizacie
navrhovanej ¢innosti (nulovy variant).

Dopravny hluk generovany narokmi navrhovanej Cinnosti nebude presahovat’ pripustnii hodnotu
hluku stanovenu pre denny referencny interval v predmetnej oblasti.

Odpadové vody

Splaskové vody

Sposob odvadzania splaskovych vod (napojenie na verejni kanalizaéni siet’ alebo
vybudovanie vlastnej COV) z navrhovanej prevadzky bude rieseny v d’alej etape projektu. MnoZstvo
vznikajucich splaskovych vod mozno definovat na zaklade tzv. priamej bilancie, podla udajov
o narokoch na zabezpecenie vody na pitné, hygienické a socialne ucely (mnozstvo vody na vstupe sa
priblizne rovna mnozstvu vody na vystupe — teda mnozstvu splaskovych vod).

Mnozstvo splaskovych vod v navrhovanej prevadzke bude teda predstavovat asi 9,34 m’.
Roc¢na prevadzkova doba bude predstavovat 8 000 h/rok, ¢o znamena asi 330 pracovnych dni.

Pri administrativnych pracovnikoch tato doba predstavuje asi 240 pracovnych dni za rok.
Na zaklade tychto udajov mozno stanovit’ predpokladani ro¢nt produkciu splaskovych odpadovych
vod na asi 3 018 m*/rok.

Dazdové vody

Vody z povrchového odtoku budi v ramci aredlu ,Zariadenia na plazmové splynovanie
komunalneho odpadu‘ zaustené do dazd’ovej kanalizacie zo striech objektov prevadzky. Tieto vody
budu odvadzané pomocou drenazneho systému do vsakovacieho systému nepriamym vsakovanim.
Vody z povrchového odtoku zo striech objektov budu Cistené v lapacoch splavenin navrhnutych podla
zésad technickej normy STN EN 858 pre navrh lapacov splavenin. Navrhované lapace splavenin
pozostavaju z betonovej prefabrikovanej nadrze s lamelovym separatorom. VSetky lapace splavenin st
navrhnuté s kalovym priestorom.

Dazd’ové vody z povrchového odtoku z parkovisk budi zachytavané ulicnymi vpust'ami, ktoré
budi mat’ v sebe zabudovany ko$ na zachytenie hrubych necistdt, resp. sedimentov. Nasledne budu
kanalizaénym potrubim dopravované zaolejované odpadové vody do odlu¢ovaca ropnych latok s
vystupom max. 0,5 mg NEL/I navrhnutych podla zasad technickej normy STN EN 858. Uvedenym
spdsobom navrhu zariadeni na odlucovanie splavenin a I'ahkych kvapalin za Gc¢elom istenia vod z
povrchového odtoku sa splnila poziadavka na uplatnenie najlepsej dostupnej techniky zabezpecujicej
vysoky stupeii ochrany vod v ustanoveni § 31 ods. 4 pism. a) bod 1. zdkona €. 364/2004 Z.z. o vodach
a ozmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich
predpisov.

Detailny navrh vsakovacieho zariadenia bude spracovany v d’alSom stupni projektovej
dokumentdcie = nazadklade  inzinierskogeologického  a hydrogeologického  prieskumu.

Zaobchadzanie so Skodlivymi latkami v prevadzke musi byt v sulade s platnymi
poziadavkami legislativy a technickych noriem. Pre navrhované zariadenie bude pred uvedenim do
prevadzky vypracovany Plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladateI'ného tiniku
Skodlivych a obzvlast’ skodlivych latok do zivotného prostredia a na postup v pripade ich tniku —
havarijny plan podla vyhlasky €. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o zaobchadzani s
nebezpeCnymi latkami, o naleZzitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho
zhorSenia vod.
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Technologické vody

Vyhodou plazmového spracovania odpadov je, Ze neprodukuje Zziadne odpadové vody.
Hydrolyticky reaktor bude konStruovany ako uzatvoreny systém, potrebné pH sa bude udrziavat
elektricky (nie chemicky pridavkom Ccinidiel), takze odpadové vody nebudu vznikat' ani z tohto
zariadenia.

S technologickou odpadovou vodou mozno uvazovat pri druhom stupni odprasenia
produkovaného syntézneho plynu, pri ktorom sa bude pouzivat mokry elektrostaticky odluc¢ovac.
Vznikajuci kal sa vysusi a ziskany kolac¢ sa recykluje do splynovaca, odparena voda sa skondenzuje
a v zaujme Setrenia prirodnych zdrojov opédtovne pouzije v procese prevadzky.

Z hladiska produkcie technologickej odpadovej vody nebude dochadzat k produkcii takychto
odpadovych vod, nakolko sa pri Cisteni syntézneho plynu navrhuju suché spésoby odprasenia a tieto
sa po precisteni zavedil do samotného procesu navrhovanej prevadzky. Z tohto pohl'adu sa nulovy
variant zasadnym sposobom nelisi od realiza¢ného variantu.

Z vysSie uvedeného textu je zrejmé, Ze v pripade nerealizacie navrhovanej cinnosti neddjde
k produkcii vysSie uvadzanych mnozstiev predovsetkym splaskovych odpadovych vod.

Odpady

V stvislosti s posudzovanou investi¢nou ¢innostou je potrebné riesit’ nakladanie s odpadmi
v dvoch ¢asovych horizontoch. V prvej etape pripravy izemia pre vystavbu a poCas samotnej vystavby
(vratane vykopov, odpadov z ¢innosti pri dokon¢ovani stavby a odpadov z Cistenia stavby) a nasledne
v druhej etape, kedy pdjde o odpady z budticej prevadzky stavby.

Odpady vznikajtce poéas vystavby

Odpady produkované pocas vystavby budu predstavovat’ najmé odpady z vykopov a odpady
vznikajuce z vlastnej stavebnej ¢innosti pri budovani navrhovaného objektu, ako aj pri Cisteni celého

cvwv e

Tab. 29 — Predpokladané odpady vznikajiice pocas vystavby

150101 Obaly z papiera a lepenky (@)
Obaly obsahujuce zvysky nebezpeénych latok alebo kontaminované
1501 10 ey . N
nebezpeénymi latkami
absorbenty, filtracné materialy vratane olejovych filtrov inak
1502 02 nespecifikovanych, handry na Cistenie, chranné odevy kontaminované N
nebezpeénymi latkami
170201 Drevo O
17 02 02 Sklo 0O
17 02 03 Plasty (@)
1703 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0
17 04 05 Zelezo a ocel 0
1704 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 O
17 05 06 Vykopova zemina, ina ako uvedena v 17 05 05 0
ZmieSané odp. zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09
170904 02,17 09 03 0
20 02 02 Zemina a kamenivo 0
20 03 01 Zmesovy komunalny odpad 0
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V pripade vzniku mimoriadnej udalosti, napriklad tiniku oleja zo stavebnych mechanizmov ¢i
dopravnych prostriedkov by mohlo v ramci stavebnej ¢innosti dojst’ aj ku vzniku odpadu 17 05 03
zemina a kamenivo obsahujtice nebezpecné latky N.
Dodavatel’ stavebnych prac, ako pévodca odpadov vznikajucich pri jeho ¢innosti v ramci tejto akcie
zodpoveda za ich zneskodnovanie alebo vyuzitie a pri nakladani s odpadmi je povinny dodrziavat
ustanovenia zékona ¢. 79/2015 Z. z..

Odpady vznikajtice pocas prevdadzky

V zmysle Vyhlagky MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov pri danej
¢innosti vznikaji odpady zaradené do kategorie ostatnych (,,O) a nebezpecnych odpadov (N). Malé
mnozstvo kalov bude vznikat’ v lapacoch splavenin a ORL.

Urcité mnozstvo nebezpeCnych odpadov uvedenych v Tab. 30 bude vznikat' vyluéne
pri beznej udrzbe (servise) strojov a zariadeni prevadzky, napr. pri vymene oleja, olejovych filtrov
apod. Vtejto suvislosti je potrebné zdoraznit, ze v navrhovanej prevadzke nebude v ramci
technologického procesu zhodnocovania zaujmovych druhov odpadu dochadzat k spracovavaniu
alebo tvorbe nebezpecnych odpadov
Jednotlivé odpady budu oddelene zhromazd’ované a umiestnené na vyznacenom mieste vo vhodnych
nadobach s oznacenim a identifika¢nym listom nebezpeéného odpadu. Nebezpecné odpady vznikajlice
pocas prevadzky zariadenia budu priebezne odovzdavané opravnenej organizacii zabezpeCujucej
zhodnotenie alebo zneskodnenie nebezpecnych odpadov.

Tab. 30 — Zoznam nebezpecnych druhov odpadu v etape prevadzky navrhovanej ¢innosti
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1302 05 Nechlérované mineralne motorové, prevodové a mazacie oleje N
1302 06 Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
130501 Tuhé latky z lapacov piesku a odlucovacov oleja z vody N
13 05 02 Kaly z odlu¢ovacov oleja z vody N
13 0507 Voda obsahujuca olej z odlucovacov oleja z vody N
14 06 03 Iné rozpustadla a zmesi rozpustadiel N
Obaly  obsahujice  zvySky nebezpecnych latok  alebo
150110 . . o . N
kontaminované nebezpecnymi latkami
Absorbenty, filtracné materialy vratane olejovych filtrov inak
150202 nespecifikovanych, handry na dCistenie, ochranné odevy N
kontaminované nebezpecnymi latkami
Nebezpecné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 az 16 01 11, 16 01
160121 13,16 01 14 N
16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujice nebezpecné cCasti, iné ako uvedené N
v160209az16 0212
16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie (VZV) N

Vitrifikat pochadzajuci z navrhovanej prevadzky bude s podmienkou ziskania prislusnych
certifikatov a preukazani plnenia pozadovanych technickych noriem mozné uplatiiovat’ ako hodnotny
material. V pripade, Ze by vitrifikat alebo jeho &ast’ nespiiala pozadované parametre pre udelenie
prislusnych certifikdtov (ide o malo pravdepodobny stav, nakolko v ziadnom pripade nemoZzno
o¢akavat, ze celé mnozstvo produkovaného vitrifikatu nebude spiiiat’ stanovené parametre) bude tento
v stlade s vyhlaskou ¢. 365/2015 Z.z. kategorizovany ako:

e 1904 01 — vitrifikovany odpad (kategoria ,,0%),
e 190199—odpad zo spalovania inak neSpecifikovany (kovova troska). Analyzou

v akreditovanom laboratériu bude stanoveny stupeil nebezpecnych vlastnosti ak nejaké budi
preukazané.

Z hl'adiska celkovej bilancie tvorby vitrifikdtu mozno predpokladat’ mnoZstva prezentované
v nasledujucej tabulke (troska bude predstavovat 24 % odpadovych materidlov aplikovanych do
procesu plazmového splynovania):

Tab. 31 — Predpokladana produkcia vitrifikatu

Vitrifikat 24 000 72 3

Pozn.: Pri uvazovanej ro¢nej prevadzkovej dobe 8 000 h, t. j. cca 330 dni.

V navrhovanej prevadzke ,,Zariadenia na splynovanie komunalneho odpadu s asistenciou
plazmy* bude tiez dochadzat' k produkcii odpadov pochadzajucich z procesov Cistenia syntézneho
plynu. Z hladiska druhu a mnozstva tychto odpadov je potrebné uvazovat’ s viacerymi faktormi
a to predovsSetkym druh inStalovaného systému na vyrobu elektrickej energie a tomu odpovedajuci
systém Cistenia exhalatov, presnost’ davkovania Ca(OH),, ¢i celkové nastavenie procesu plazmového
splynovania.

Vzhl'adom na poziadavky plynovej turbiny bude syntézny plyn cCisteny aj od vsetkych
chemickych zloziek.

Hydrolyticky reaktor bude konStruovany ako uzatvoreny systém, potrebné pH sa bude
udrziavat’ elektricky (nie chemicky pridavkom Ccinidiel), takze odpadové vody z tohto zariadenia
vznikat’ nebudu.
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Aktivne uhlie impregnované sirou na odstrafiovanie ortuti sa bude vracat’ dodavatelovi, ktory
ortut’ oddestiluje. Vsetky ostatné procesy Cistenia syntézneho plynu poskytuji odpady vhodné na
recyklovanie do splynovaca.

Povodca odpadu je povinny viest’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktoré vznikaju pri
realizicii stavby. Udaje z evidencie ohlasovat’ prislusnému organu S$tatnej spravy odpadového
hospodarstva v zmysle platnej legislativy raz ro¢ne do 31. januara za predchadzajuci kalendarny rok.
V prevadzke sa predpokladd nakladanie s nebezpecnymi odpadmi. V stvislosti s moznym rizikom
havarijného Uniku najmi kvapalnych nebezpecnych odpadov je potrebné dodrziavat legislativne
poziadavky na skladovanie a manipulaciu s nebezpe¢nymi odpadmi a vypracovat’ Opatrenia pre pripad
havarie. Vsade, kde sa nakladd so Skodlivymi latkami a nebezpeénymi odpadmi sa musi uvazovat’
s moznostou ich havarijného uUniku. Na minimalizaciu takejto mozZnosti bude pri prevadzke
posudzovanej ¢innosti prijaty cely rad technickych a organizacnych opatreni a bariér. Prevadzka bude
mat’ vypracovany Havarijny plan — Plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku
neovladatel'ného uniku $kodlivych a obzvlast’ skodlivych latok do Zivotného prostredia a na postup v
pripade ich tniku, Opatrenia pre pripad havarie podla zakona o odpadoch a Subor technicko-
prevadzkovych parametrov a technicko-organizacnych opatreni na zabezpecenie ochrany ovzdusia.

Realizaciou navrhovanej Cinnosti dojde k produkcii odpadovych materidlov ako v etape vystavby
(predovsetkym stavebny odpad, zemina a pod.), tak aj v etape prevadzky (prevazne odpady na baze
ropnych produktov pochadzajice z Gdrzby zariadenia). Najvyznamnej$im sekundarnym pridom
navrhovanej prevadzky bude vitrifikat (sklovita troska), ktora bude predstavovat’ 24 % materialovych
vstupov aplikovanych do procesu plazmového splyfiovania, ale iba 3 % konecného produktu. Vitrifikat
predstavuje nevyluhovatelny material, ktory mozZzno pouzit predovsetkym v stavebnickych
aplikaciach, pricom nepredstavuje riziko pre ¢loveka, ako aj zivotné prostredie. Vitrifikat je tiez
mozné pouZit’ na vyrobu mineralnej viny s vynikajucimi teplo-izolaénymi vlastnostami.

V procese plazmového splyiiovania bude nevyhnutné dokladné precistenie vyvijaného syntézneho
plynu, ktorého neziaduce zlozky pozostavajii zo zachytenych ciastociek typu PM,, z prvého stupna
odpraSenia a PM,s z druhého stupfia odprasenia budii odprasovacimi zariadeniami zachytavané
a vratené spat’ do splynovaca.

V pripade nerealizdcie navrhovanej Cinnosti neddjde k minimdlnej produkcii vysSie zmienenych
odpadov stvisiacich so servisnymi ¢innostami na prevadzke, ako aj tuhého inertného vitrifikatu
uplatnitel'ného v SirSej oblasti stavebnictva.

Ziarenie a iné fyzikalne polia
V planovanej vystavbe nebudi inStalované zariadenia, ktoré by mohli byt zdrojom
intenzivneho elektromagnetického alebo radioaktivneho Ziarenia.

Vzhl'adom na popisany stav neaktudlne.

Teplo a zapach

Tepelné zariadenia nachadzajlice sa v priestoroch prevadzky, vytvaraju pomerne vysoké
teploty. Produkované teplo bude mat’ vplyv len na vnutorné pracovné priestory v bezprostrednom
okoli tychto zariadeni a neovplyviiuje okolité prostredie zariadenia.

Pocas realizacie stavby bude vznikat’ zapach unikajuci z vyfukovych plynov zo zazihovych
a vznetovych motorov do ovzdu$ia v obmedzenom rozsahu. Pocas realizacie stavby sa bude jednat’
o vplyv ¢asovo obmedzeny, celkové mnozstvo pomerne nizke.
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Navrhovana ¢innost’ nebude zdrojom tepelného Ziarenia ktoré by prenikalo mimo priestor prevadzky
a teda je v tomto pripade identickd s nulovym variantom

Navrhovana cinnost' vzhladom na uvadzané technické rieSenie pozostavajice z uzatvorenych
technologickych uzlov, ako aj recyklacie vzdusniny v skladoch vstupného odpadu cez filtre
s aktivnym uhlim bude na celkovy zapach prevadzky vplyvat’ iba minimalne (do uvahy pripadaju iba
nevyznamné fugitivne emisie).

V pripade nulového variantu (nerealizacia navrhovanej ¢innosti) neddjde k uvadzanym potencialnym
nizkym fugitivnym emisidm zapachov do ovzdusSia. V pripade nulového variantu bude zéapach
v danej lokalite pochddzat’ z pretrvavajuceho sklddkovania odpadov v ned’alekom zariadeni na
zneskodnovanie odpadov.

Udaje o predpokladanych priamych a nepriamych vplyvoch na Zivotné
prostredie

Vplyvy na prirodné prostredie

Horninové prostredie a poda

Zaistenim dobrého technického stavu stavebnych zariadeni a mechanizmov sa znizi riziko
moznej kontaminacie horninového prostredia pocas vystavby. Pripadny Unik ropnych latok, resp.
inych nebezpecnych latok pri vystavbe mozno odstranit bezodkladnym pouzitim sorpénych
prostriedkov. Tieto vplyvy st doCasné a nevyznamné.

Pri spravnej prevadzke technologickych zariadeni su potencidlne negativne vplyvy
navrhovanej ¢innosti na pddne a horninové prostredie eliminované.

V procese realizacnych prac, resp. pocCas prevadzky moze potencidlne dojst’ ku kontaminacii
pddneho fondu znecCistujiicimi latkami (vztahuje sa prevazne na latky ropnej povahy z dopravnych
mechanizmov, pripadne vody z povrchového odtoku znecistené ropnymi latkami). Pri spravnej
prevadzke a dodrziavani prevadzkovych predpisov jednotlivych zariadeni, mechanizmov a vozidiel,
ako aj zabezpeCenim tucinnosti odlu¢ovacov ropnych latok st potencidlne negativne vplyvy
navrhovanej ¢innosti na pddne prostredie eliminované.

Predchadzaniu zasolenia pody v etape prevadzky navrhovanej ¢innosti sa zabezpeci aplikaciou
aditiva vo forme Ca(OH), do splynovaca namiesto z procesného hl'adiska totoznej latky v podobe
NaOH.

Z hl'adiska hodnotenia nulového variantu mozno sicasny stav predovsetkym skladkovania
zaujmového sortimentu odpadov hodnotit’ ako negativny. Pri kazdej skladke odpadov existuje do istej
miery moznost' zlyhania tesniaceho systému, Co potencidlne umoziuje Unik priesakovych vod do
horninového prostredia a podzemnej vody. Realizacia navrhovanej Cinnosti by pri tom tieto vplyvy
ucinne eliminovala, nakol’ko jej vplyv na horninové prostredie mimo etapy vystavby bude prakticky
nevyznamny.

Povrchovd a podzemnd voda

Riziko kontaminacie podzemnej a povrchovej vody nasledkom realizacie posudzovanej
¢innosti existuje v suvislosti s moznost'ou vzniku nestandardnych situacii - uvolnenie paliv a olejov
z motorovych vozidiel nésledkom nehdd, zlého technického stavu vozidiel a technologickych
zariadeni a podobne. V §tadiu vystavby je potrebné zabezpecit, aby z nasadenych mechanizmov
nedochadzalo k unikom ropnych latok do pody a naslednému znecisteniu podzemnych vod.

Vyhodou navrhovanej technologie je, Ze v ramci technologického procesu spracovavania
odpadov neprodukuje ziadne odpadové vody, ktoré by bolo potrebné precistovat’ a nasledne vypustat’
do recipienta. Plazmovy reaktor bude konsStruovany ako uzatvoreny systém, potrebné pH sa bude
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udrziavat’ elektricky (nie chemicky pridavkom cinidiel), takze odpadové vody nebudl vznikat' ani z
tohto zariadenia.. Plazmovy reaktor disponuje vstupnymi otvormi pre zavadzanie kvapalnych odpadov
do procesu plazmového splynovania.

Na rieSenie potencidlnych havarijnych Unikov nebezpecnych latok bude vypracovany
havarijny plan vzmysle zakona ¢.364/2004 Z.z. ovodich a wvyhlasky ¢. 100/2005 Z.z.
o nebezpecnych latkach pri mimoriadnom zhorsSeni vod.

Z pohl'adu porovnania navrhovanej cinnosti s nulovym variantom je potrebné uviest,
ze skladkovanie odpadov, ktorého redukcia je jednym z primarnych cielov rieSenej prevadzky,
predstavuje potencidlne vazne ohrozenie podzemnych vod vSade, kde k takémuto nakladaniu
s odpadmi dochadza. Z odpadu ulozenom v telese skladky dochadza vplyvom vlhkosti a procesov
v telese skladky k vylihovaniu Sirokej $kaly skodlivin, ktoré musia byt u¢inne zachytavané a Cistené.
Pripadny unik vyluhu z telesa skladky odpadov vplyvom zlyhania tesniaceho systému moze spdsobit’
vazne Skody na Zivotnom prostredi.

OvzdusSie

Wmedzenie a vilastnosti znecistujucich latok

Splytniovanie odpadov za pomoci plazmy je energeticky vysoko naro¢ny proces. V plazmovom
horaku, tvorenom dvojicou elektrod, medzi ktorymi sa jednosmernym pradom vytvara elektricky
obluk, dochadza k ionizacii molekul ¢ize uvolnovaniu elektronov a vzniku ionizovaného vodivého
plynu tzv. nerovnovaznej, neizotermickej plazmy. Tato sa vyznacuje rozdielnou teplotou elektrénov,
i6nov, metastabilnych a neutralnych castic. Kazda zlozka ma inu teplotu, teplota neutralnych Castic a
kladnych io6nov (tzv. tazkych castic) je na trovni 3 000°C, teplota elektronov (Iahka Castica) je na
urovni 1 eV, ¢o je 11 600°C.

Vstupujuce odpady v hornej Casti reaktora sa v prvej faze susia (voda) a odparuje sa prchava
horlavina. Vzhl'adom na to, Ze v tejto zone je teplota okolo 1 300°C, voda okamzite disociuje na
radikaly H a OH. OH radikal oxiduje prchava horlavinu na CO. Smerom nadol teplota rastie az na 1
800°C a dochadza ku krakovaniu odpadu. Vznikajuce fragmenty podliehaju autooxidacii, ¢im vznika
CO. V tejto zoéne sa formuju primarne a sekundarne dechty, ktoré sa degraduju v dosledku zrazok s
elektronmi a kladnymi i6nmi vytvorenymi pomocou plazmatrénu. Do tejto zony splynovaca je
privadzany potrebny externy kyslik, ktory oxiduje vznikajice fragmenty az na uroven CO a H,.
Vznikajuce plynné produkty stipajii smerom nahor k vystupu syntézneho plynu. Vd’aka procesu
oxidacie teplota rastie a sucasne sa tuhy podiel odpadu dostava do oblasti plazmatroénov. V tejto zone
teplota dosahuje 3 000°C, degraduju posledné zvysky toxickych latok (PAH, dechty, PCB, dioxiny) a
sucasne dochadza k roztaveniu anorganického podielu odpadu na tekuty vitrifikat.

Vseobecne novosyntéza je nepravdepodobna v dosledku drastickych teplotnych podmienok
v plazmovom obluku, pri ktorych sa dokladne rozlozia vSetky jadra polyaromatickych organickych
zlucenin az na Groven najnizsich degradaénych fragmentov CO a H,.

V posudzovanom pripade bude proces ¢istenia viacstupiiovy, prvym stupniom bude ochladenie
surového plynu zteplot okolo 1000°C vsalavom chladi¢i na teplotu 600°C,. Nasleduje druhy
vymennik tepla, v ktorom poklesne teplota syntézneho plynu na 400°C. Teplo z obidvoch chladeni sa
pouziju v parnej turbine 1.

Poslednym stupniom d¢istenia plynu bude jemné odprasenie, ktoré sa zrealizuje v mokro-
suchom elektrostatickom odlu¢ovacdi. Oddeleny prach sa dosusi odpadnym teplom a recykluje
do splynovaca.

Takto vycistenych plyn, ktory bude dosahovat’ kvalitu plynného druhotného paliva (tato bude
preukazana laboratornymi rozbormi pocas skusobnej prevadzky. Vysledkom horenia syntézneho plynu
(ako Standardného paliva) v spalovacej komore plynovej turbiny budu TZL, NOx a CO, obsah SO,
bude vel'mi nizky podobne ako obsah nedokonale spalenych organickych latok (TOC).

Cely systém spracovania odpadu v plazmovych zariadeniach a tiez uzol Cistenia plynu st
uzatvorené, takze neprodukuju sekundarne toxické plynné, kvapalné ani plynné produkty. Na ovzdusie
vplyva cely proces len prevazne fugitivnymi emisiami zo skladovania a manipulacie so vstupnymi
odpadmi (vstupny sklad bude vybaveny cirkulaciou plynov cez adsorpéné filtre s aktivnym uhlim,
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takze unik pachovych latok bude nepravdepodobny) a spalinami syntézneho plynu vypustanymi
z komina.

Emisné limity
Z technologického zariadenia plazmového spracovania odpadov budu instalované nasledovné
vyduchy (kominy):
e V1 -z komina, spaliny z horenia syntézneho plynu v komore plynovej turbiny
e V2 —bezpecnostna fléra.

Navrhovatel' si kladie za ciel pri vyvijanom syntéznom plyne z hladiska jeho kvality
dosiahnutie stavu konca odpadu — teda plnenie poziadaviek na plynné druhotné palivo v zmysle
vyhlasky ¢. 228/2014 Z.z.. Navrhovand prevadzka preto nebude v ziadnej etape prevadzkovana
v rezime spalovania, resp. spoluspalovania odpadov a na spalovanie syntézneho plynu v ramci
spalovacieho zariadenia (plynovej turbiny) sa budi uplatiiovat emisné limity ako na spalovanie
Standardnych paliv.

Vzhl'adom na agregacné pravidla uvedené v prilohe €. 4, Casti 1., k vyhlaske ¢. 410/2012 Z. z.
pre vymedzenie spalovacieho zariadenia bude rieSena prevadzka predstavovat” vicsi stredny zdroj
znecistovania ovzdusia (na zaklade menovitého tepelného prikonu plynovej turbiny, ktory bude podl'a
predpokladov v intervale > 1 MW a < 50 MW, konkrétne sa predpoklada 24,1 MW).

Pre takto vymedzeny stacionarny zdroj znecistovania ovzdusia sa budu uplatinovat’ emisné
limity podla casti IV., bod. 3.2 pism.) B ,,Spalovacie zariadenie zlozené z plynovych turbin* prilohy ¢.
4 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z. z. a vzhl'adom na predpokladany termin povolenia/uvedenia do prevadzky
tohto stacionarneho zdroja pdjde o nové zariadenie.

Vzhladom na skutocnost’, ze po dosiahnuti stavu konca odpadu pre produkovany syntézny
plyn, tzn. Ze p6jde o plynné druhotné palivo, bude v plynovej turbine spalované Standardné plynné
palivo s emisnou charakteristikou obdobnou ako pri spalovani napr. zemného plynu naftového, ¢im sa
zabezpeli vysokd uroven ochrany ovzduSia garantovana legislativnymi poziadavkami na kvalitu
druhotného paliva uvaddzanymi vo vyhlaske ¢. 228/2014 Z. z. ktorou sa ustanovuju poziadavky na
kvalitu paliv a vedenie prevadzkovej evidencie o palivach (uvedené preukazuju priloZzené laboratorne
protokoly z referenénej prevadzky).

V zmysle vyhlasky &. 315/2017 Z. z. ktorou sa meni a dopliiia vyhlaska Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona
o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov bol v ramci emisnych limitov pre uvedené spalovacie
zariadenia spal’ujuce plynné palivo zavedeny pojem iné plynné palivo, ktoré predstavuje vhodné
zaradenie prave pre plynné druhotné palivo (ako Standardné palivo), ktoré bude produkované
a spalované v mieste vyroby druhotného paliva (v danom pripade v plynovej turbine s MTP = 24,1
MW).

Tab. 32 — Emisné limity pre vicsie stredné spaPovacie zariadenia — plynové turbiny — nové zariadenia

Iné plynné paliva - 15 75 100

Pre potreby merania bude potrebné na potrubi so spalinami ku kominu pripravit meracie
miesto a aj meraciu prirubu (z dévodu merania tuhych latok), ktoré podla § 15 ods. 2 pism. a)
vyhlasky ¢. 411/2012 Z.z. musi vyhovovat’ najmenej poziadavkam podla STN EN 15259, platného
vydania pocas realizacie. Konkrétny vyber meracieho miesta v zmysle uvedenych predpisov by mal
byt uvedeny v dokumentacii.

V suvislosti s hodnotenim nulového variantu navrhovanej ¢innosti je potrebné sa zmienit’
o sucasnej situacii predovsetkym v oblasti skladkovania odpadov v zariadeniach na zneSkodnovanie
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odpadov skladkovanim, ktoré sa nachadzaji v rieSenom regione Banskobystrického kraja, resp.
priamo v susedstve posudzovaného tzemia. Navrhované druhy odpadov z uvazovanych zvozovych
oblasti sa v stucasnosti ¢iastocne deponuju na uvedenej skladke odpadov. V rdmci navrhovanych
druhoch odpadov pre rieSenu prevadzku tvoria sicast’ aj biologicky rozloziteI'né odpady (ich uplna
eliminacia z odpadu nie je moznd), ktoré po ulozeni do skladkového telesa produkujii nemalé
mnozstvo skladkovych plynov s obsahom prevazne CH,; a CO,. Iba cast ztohto mnoZstva
produkovaného skladkového plynu je mozné zachytit, priCom vyznamné mnoZzstvo emisii tychto
sklenikovych plynov méze unikat’ do atmosféry a tym prispievat’ k efektu globalneho oteplovania.
Realiz4cia navrhovanej ¢innosti preto pozitivne prispeje k redukcii emisii sklenikovych plynov do
ovzdusia.

Biota

Pri realizacii navrhovanej Cinnosti bude potrebné odstranit’ vegetaciu, ktord je pritomna na
posudzovanom tizemi. Uzemie ma v si¢asnosti charakter mogiaru, ktory pravdepodobne vznikol na
mieste vypustania povrchovych vdd zo skladky odpadov. Nachadzaju sa tu prevazne druhy, ktoré su
charakteristické pre mokré oblasti a mociare.

Okrem pociatocnych vplyvov pri vystavbe (vyrub stromov a odstranenie vegetacie) nebude
mat’ prevadzka dlhodoby vyznamny vplyv na biotu v okoli posudzovaného tizemia.

Vplyvy na krajinu a scenériu

Struktiira krajiny

Vystavbou navrhovanej prevadzky sa zmeni charakter izemia a jeho krajinna Struktira.
Povodna vegetacia na posudzovanom tzemi, ktora sa sklada prevazne z drevin a rastlin naviazanych
na mociarne oblasti bude nahradena stavebnymi objektami. Priestory prevadzky budu predstavovat’
nadzemné objekty a budu vychadzat’ zo zékladnej poziadavky zachovania, pokial’ to bude mozné,
jednotného architektonického vzhladu. Pripouziti vhodnych regulativ urcujicich prijatelna
zastavanost’ Uizemia, vySkovl hladinu novej zastavby a podiel vzrastlej zelene, mozno ocakavat
pozitivne dotvorenie obrazu krajiny. Po ukonceni stavebnych prac bude terén upraveny a budu
zrealizované aj sadové upravy.

Ekologicka stabilita a ochrana krajiny

Predpoklada sa, ze vystavba a prevadzka navrhovanej investi¢nej ¢innosti vyznamne nezniZzi
ekologicku stabilitu krajiny. V okoli posudzovaného uzemia sa nenachadzaji ziadne vyznamné prvky
USES. Vplyvy na krajinu preto na zaklade vyssie uvedenych tidajov hodnotime ako nevyznamné.
Pozitivnym efektom navrhovanej ¢innosti bude prispevok k zlepseniu celkovej scenérie dotknutého
uzemia, ktoré je v sucasnosti zna¢ne zanedban¢ vid. Priloha - fotodokumentacia.

Scenéria krajiny

Realizéciou cinnosti dojde k zmene scenérie krajiny, ktor vzhladom na stcasny stav
hodnotime ako pozitivnu.

Vplyvy na obyvatel’stvo

Pocas vystavby navrhovanej ¢innosti dojde na urcitej Grovni k ovplyvneniu faktorov kvality
a pohody Zivotného prostredia obyvatel'ov v prilahlych oblastiach zvySenou hlu¢nost'ou, prasnostou
a exhalatmi, najmé v etape realizacnych prac. Nepredpokladdme vsak, Ze navrhovana ¢innost’ moze
mat’ vyznamny negativny dopad na zdravie obyvatel'stva SirSieho okolia, a to hlavne vzhladom
na umiestnenie staveniska a jeho vzdialenost' od najblizSej sidelnej oblasti. Stavebny dvor bude
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umiestneny vo vnutri posudzovaného uzemia. Vplyvy stavebnej dopravy sa prejavia iba miernym
zatazenim pristupovych komunikécii hlukom a exhalatmi. Ich trvanie bude docasné a nepravidelné.

Samotnéd prevadzka posudzovanej €innosti nebude mat vyrazny vplyv na pohodu a zdravie
obyvatel’stva, pretoze je situovanad v dostatocnej vzdialenosti od najbliz§icho sidelného objektu (asi
850 m od najblizsieho rodinného domu).

Jedinym faktorom ktory by mohol vplyvat na obyvatel'stvo je navysenie dopravy. Toto bolo
posudené v texte tohto Zameru a z dostupnych informacii vyplyva, Ze maximalne navySenie dopravy
bude predstavovat priblizne 12 %, ¢o pokladame za prijatel'né.

Hodnotenie zdravotnych rizik

Zdravotné rizikd na tUrovni pracovnikov podielajucich sa na realizacii stavby shvisia
predovsetkym s organizaciou prac a dodrziavanim podmienok pracovnej discipliny.

Obyvatelia zijuci v prilahlych Castiach situovanych v $irSom okoli dotknutého tizemia budi
najma v etape vystavby ovplyvneni zvySenim hladiny hluku v désledku stavebnych prac ako aj narastu
intenzity automobilovej dopravy (ndkladné vozidld), zvySenim prasnosti a miernym zhorSenim
emisnej situacie. Uvedené vplyvy je mozné vo vyznamnej miere limitovat’ realizaciou stavebno-
technickych opatreni. Po ukonceni stavebnych prac budu zdravotné rizika stuvisiet’ najmé s narastom
intenzity dopravy na prilahlych komunikaciach (hluk, riziko kolizii, zhorSenie kvality ovzdusia, ...).

Udaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej ¢innosti na biodiverzitu
a chranené uzemia

Lokalita navrhovana pre realizaciu Cinnosti nie je sucastou uzemi, ktoré si predmetoch ochrany
v zmysle zékona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny. Chranené¢ vodohospodarske oblasti
nebudu navrhovanou ¢innostou dotknuté.

Posudzované uzemie sa nachadza v oblasti chraneného loziskového tzemia (byvald tazba
kaolinu). Podl'a sti¢asnych informacii sa vSak s tazbou kaolinu v predmetnom tzemi do budicnosti
neuvazuje.

Navrhovana ¢innost’ nebude mat’ vplyv na biodiverzitu predmetnej lokality.

Postidenie ocakavanych vplyvov z hPadiska ich vyznamnosti a ¢asového
priebehu posobenia

Hodnotenie vplyvov vychadza zpredbeznej identifikdcie najvyznamnejSich vstupov a
vystupov navrhovanej ¢innosti.

Cielom S$pecifikdcie dopadov tychto vstupov a vystupov na jednotlivé zlozky prirodného,
krajinného a socialneho prostredia je podchytenie tych okolnosti, ktoré by zavaznym spdsobom
modifikovali existujiicu kvalitu Zivotného prostredia, ¢i uz v pozitivnom alebo negativnom smere.

V nasledujicej tabulke uvadzame stru¢ny prehl'ad najzavaznejSich vplyvov navrhovanej
¢innosti identifikovanych v ramci predkladanej environmentalnej dokumentécie.

Tab. 33 — PrehPad najvyznamnejSich vplyvov navrhovanej ¢innosti ,,Zariadenie na zhodnotenie
komunalneho odpadu plazmovou technologiou v lokalite Poltar*

Vplyvy pocas vystavby

Docasny zabery pody - ] ] ]
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HIluk, prach a exhalaty zo stavebnych mechanizmov - ] ] ] |

Odpady vznikajlce pocas vystavby (zmiesané odpady ) ) )
zo stavieb, vykopové zemina)

Vplyvy pocas prevadzk

Trvaly zéber pody -

Zvyseny podiel emisii z dopravy na znecisteni
ovzdusia dotknutého izemia

Zvyseny podiel emisii z prevadzky -

1
e — [ —

Odpady vznikajuce pocas prevadzky -

— =] —

Vysadba zelene a s fiou spojeny vznik biotopov pre
vtactvo

Rozvoj tizemia v intenciach vymedzenych
uzemnopldnovacou dokumentaciou

Ekonomicky efekt vystavby

Zhodnocovanie odpadov v energetickych zariadeniach

Redukcia mnozstva odpadov zneskodinovanych
skladkovanim

+ |+ |+ +

Predpokladané vplyvy presahujuce Statne hranice
Pri realizacii navrhovanych ¢innosti neddjde k priamym ani nepriamym vplyvom
presahujucim Statne hranice Slovenskej republiky.

Vyvolané stvislosti, ktoré mozu sposobit’ vplyvy s prihliadnutim na
sucasny stav zZivotného prostredia v dotknutom uzemi

Vsetky suvislosti, ktoré spracovatel na sucasnej urovni poznania navrhovanej Cinnosti
i posudzovaného tzemia ocCakava, su uvedené v kapitole o zakladnych udajoch zameru a o jeho
predpokladanych priamych a nepriamych vplyvoch.

DalSie mozné rizika spojené s realizaciou navrhovanej ¢innosti
Za dodrzania vSetkych prevadzkovych, organizaénych, poziarnych a bezpecnostnych
predpisov by malo byt eliminované riziko posudzovanej ¢innosti pocas jej vystavby aj prevadzky.
Potencidlne rizikd poskodenia, alebo ohrozenia Zivotného prostredia moézu vzniknut v dosledku
nasledovnych pricin:
e zlyhanie technickych opatreni (havarie stavebnych mechanizmov a dopravnych prostriedkov,
porusenie tesnosti izola¢nych vrstiev, nespravne zaobchadzanie so skladovanymi surovinami,
unava materialu a pod.),

e zlyhanie ludského faktora (nedodrzanie pracovnej alebo technologickej discipliny pri
vystavbe, ...),

e sabotaze, vlamania a kradeze,
e vonkajsie vplyvy (neovplyvnitel'né udalosti — finanény krach prevadzkovatel’a, ...),

e prirodné sily (privalové dazde, povodne, tider blesku, zemetrasenie, ...).
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Nehody a havarie mézu mat’ tieto nasledky:

kontaminacia horninového prostredia
poziar,
Skody na majetku,

poskodenie zdravia, az smrt’.

Viacsina rizik je vSak na trovni pracovnej discipliny a dodrziavania bezpe¢nostnych zasad

(v pracovnom procese), takze prevenciou je predovSetkym osobnd Urovenl vzdelania a miera
zodpovednosti a sposobilosti vykonavat’ dant ¢innost’.

Vo vSeobecnosti prevennym opatrenim k nepredvidanym situdciam a havaridm je

vypracovanie havarijnych planov a manipulac¢nych poriadkov a riadne zaSkolenie pracovnikov.

Opatrenia na zmiernenie vplyvov jednotlivych variantov navrhovanej

¢innosti na Zivotné prostredie

Opatrenia pocas vystavby

Ochrana ovzduslia

pri realizacii zemnych prac je potrebné vyuzit' technicky dostupné prostriedky na obmedzenie
prasnosti, napriklad vhodnym vyberom stavebnych technologii a materialov,

prasné materidly skladovat’ v zastreSenych a uzatvarate'nych skladoch (objektoch),

v pripade potreby udrziavat’ potrebnu vlhkost’ povrchu (kropenie, polievanie),

nepripustit prevadzku dopravnych prostriedkov s nadmernym mnozstvom Skodlivin
vo vyfukovych plynoch.

Ochrana pred hlukom

vhodnym vyberom mechanizmov zabezpecit, aby stavebné tpravy dlhodobo neprekracovali
najvyssiu pripustnt hladinu hluku vo vonkajSom prostredi a zmysle nariadenia vlady SR ¢.
339/2006 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku
a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii,

zabezpelit, aby prace na zriadenom stavenisku resp. v rieSenom uzemi neprekracovali
najvyssiu pripustnit hladinu hluku vo vonkajSom prostredi mimo dopravy, stanovenu
prislusnou legislativou,

hluéné stavebné Cinnosti odpori¢ame vykonavat len pocas pracovného tyzdna v beznom
pracovnom case,

pri pracach pouzivat iba zariadenia, ktoré neprodukuju nadmerny hluk a v pripade ich
nevyhnutného pouzitia ich opatrit’ kapotdzou, pripadne pouzit’ do¢asné protihlukové steny,
stavebné prace budu realizované tak, aby nebol ruseny no¢ny pokoj.

Ochrana pddy, podzemnych a povrchovych vod

pri vypracovani projektovej dokumentacie a realizacii stavby je investor povinny dodrzat
zasady ochrany polnohospodarskej pody v zmysle zakona ¢. 220/2004 Z.z. o ochrane a
vyuzivani pol'nohospodarskej pody a o zmene zdkona ¢. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii
a kontrole znecist'ovania zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
zabezpeit' dobry technicky stav stavebnych mechanizmov a dopravnych prostriedkov
pri realizacii, aby nedoslo k nezelanym unikom ropnych latok do pody, ¢i vody.
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zabezpeCit' sadu prostriedkov na likvidaciu tniku nebezpecnych odpadov a nebezpecnych
latok do prirodného prostredia: zasoba sorpcného materialu (VAPEX) a prislusné naradie
na okamzity sanacny zasah (lopaty, metly, nadoba na kontaminované latky, PE vrecia).
pri stavebnych pracach bude potrebné v ramci preventivnych opatreni vypracovat plan
havarijnych opatreni, v zmysle platnej legislativy (nariadenie vlady SR ¢. 269/2010, ktorym sa
ustanovuju poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod).

Nakladanie s odpadmi

zabezpecit' zhodnotenie alebo znesSkodnenie odpadov, ktoré vznikajii pocas realizacie stavby
v ramci platnej legislativy,

viest’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktoré vznikaju pri realizacii stavby,
ustanovené udaje z evidencie ohlasovat prislusSnému organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva.

Ochrana bioty

po ukonceni stavebnych prdc vykonat nahradné rekultivicie a vysadbu zelene
v posudzovanom tizemi.

pri realizacii sadovych uprav uprednostnit miestne prirodzene rastice druhy rastlin
pred exotickymi, miestne nepovodnymi druhmi.

zabezpecit' mechanické Cistenie vozidiel vychadzajucich zo staveniska.

Iné opatrenia

stavenisko musi byt pocas vystavby zabezpeCené proti hromadeniu povrchovych
a podzemnych vod vo vykopoch. V pripade potreby na odCerpanie vod z vykopov pouZzit
neznecistené elektrické ¢erpadla.

dodrziavat’ nevyhnutné bezpecnostné opatrenia najmi pri zemnych pracach v blizkosti
jestvujucich inzinierskych sieti, pri manipulacii Zeriavom, pri pracach vo vyskach a pod.

na mieste vystavby nebudd dopliiané pohonné hmoty, vymiefiané oleje a iné néplne,
vykonavané opravy stavebnych a prepravnych mechanizmov, pri ktorych by mohlo dojst’
k uniku nebezpeénych latok.

Opatrenia pocas prevadzky

Prevadzkové opatrenia vyplyvaji predovSetkym z poziadavky dodrzania podmienok

legislativy v oblasti ochrany jednotlivych zloziek zivotného prostredia a legislativy Slovenskej
republiky, ktord upravuje podmienky prevadzky priemyselnych zariadeni s dérazom na ochranu
zdravia 'udi.

VSeobecné opatrenia

dodrziavanie legislativnych poziadaviek,

inStalacia zariadeni a ich prevadzka na Grovni najlepsich dostupnych technik (BAT),
dodrZiavanie zasad bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,

dodrziavat’ a kontrolovat’ technologicku disciplinu, aby nedoslo ku kontamindcii prostredia,
dosledne dodrziavat prevadzkové predpisy instalovanych technologickych zariadeni,
s dérazom na pravidelnu kontrolu, servis, a tesnost’ technologického zariadenia.

plnenie poziadaviek NV SR ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko,
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plnenie naleZitosti vyplyvajicich z NV SR ¢. 496/2010 Z.z. ktorym sa meni a dopiita NV SR
¢. 354/2006 Z.z. ktorym sa ustanovuju poziadavky na vodu uréentt na l'udsku spotrebu a
kvality vody, ur¢enej na 'udsku spotrebu.

Ochrana ovzdusia

Jednym z hlavnych negativnych vplyvov navrhovanej Cinnosti je zvySena tvorba emisnej

a suvisiacej imisnej zataze a dopravné zatazenie. Pre minimalizaciu vplyvu na ovzdusie navrhovanej
¢innosti st prijaté nasledovné technické opatrenia:

zabezpecenie Cistenia produkovaného syntézneho plynu (je sucastou technologického
postupu),

zabezpecenie dostato¢ného rozptylu znecistujucich latok,

pocas skuSobnej prevadzky preukazat’ kvalitativne parametre produkované¢ho plynného paliva
z pohl'adu poziadaviek na plynné druhotné paliva uvedené vo vyhlaske ¢. 228/2014 Z. z..,

pre zistenie skutonych emisii bude potrebné v rédmci skuSobnej prevadzky (zabehu
technologie) zistit’ a preukdzat’ dodrzanie ur¢enych emisnych limitov podl'a § 15 ods. 1 pism.
b) zakona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov prvym diskontinualnym
oprdvnenym meranim.

pozadovat’ od dovoznej spolo¢nosti zabezpecenie prekrytia dopravnych vozidiel prevazajiacich
sypké materidly a latky s potencialom tuniku prasnych latok do ovzdusia,

zvySenu pozornost’ venovat’ manipulacii s pra§nymi surovinami,

emisie z dopravy minimalizovat optimdlnym vytazenim dopravnych kapacit nakladnych
vozidiel, pripadne vyuZivanim suprav s navesmi,

pozadovat’ od spolocnosti zvazajucich odpad zabezpecenie dobrého technického stavu
vozidiel, aby sa predislo unikom latok ropnej povahy,

vedenie prevadzkovej evidencie zdroja (ide o Standard softvérového vybavenia riadiacej
jednotky), ako sti¢ast’ ziadosti o suhlas na uvedenie zdroja do trvalej prevadzky,

pravidelna kontrola stavu zariadeni a komponentov prevadzky, ktoré zabezpecuju znizovanie
vypustanych emisii zne€istujicich latok — vyplyva z priebeznej kontroly systému,

Ochrana véd

v zmysle zakona ¢. 364/2004 Z.z. a vyhlagky ¢. 100/2005 Z.z. bude na navrhovanej prevadzke
,Zariadenia na plazmové splyiiovanie odpadov® potrebné pristupit k nasledujucim
opatreniam:

- zabezpecovat prevadzku stavieb a zariadeni zamestnancami oboznamenymi s osobitnymi
predpismi, bezpecnostnymi predpismi a s podmienkami z hl'adiska ochrany vod,

- pravidelne vykonavat kontroly skladov a skladok, skasky tesnosti potrubi, nadrzi
a prostriedkov na prepravu, ako aj vykonavat ich pravidelnt udrzbu a opravu

- vybudovat' a riadne prevadzkovat U¢inné kontrolné systémy na vcasné zistenie Uniku
Skodlivych latok a obzvlast skodlivych latok, na pravidelné hodnotenie vysledkov
sledovania a oznamovat vysledky organu Statnej vodnej spravy,

- vykonat’ vSetky d’al$ie opatrenia potrebné vzhl'adom na charakter pritomnych Skodlivych
latok

- vykonanie sktsSok tesnosti nadrzi, zachytnych vani, rozvodov, produktovodov pred ich
uvedenim do prevadzky, po ich rekonstrukcii alebo oprave, vratane odstavky dlhsej ako
jeden rok.

- jednoplastové nadzemné nadrze na skladovanie nebezpecCnych latok musia byt
umiestnené v zachytnej vani. Objem zachytnej vane musi byt rovnaky ako objem nadrze.
Ak je v zachytnej vani umiestnenych viac nadrzi, je na urcenie objemu zachytnej vane
rozhodujuci objem najvicsej z nich, najmenej 10 % zo stctu objemov vsetkych nadrzi v
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zachytnej vani, ak prislusna STN neurcuje inak. Zachytna vana nemoze mat’ ziadny odtok;
pripadny prepad musi byt bezpecne =zausteny do nadrze urCenej na zachytenie
nebezpecnych latok na ucely d’alSieho vyuzitia alebo zneSkodnenia.

- Dbez zéachytnych nadrzi mozno prevadzkovat vykonové transformatory do 630 kVA
umiestnené na stoziaroch, pridové a napitové pristrojové transformatory a vizobné
kondenzatory s olejovou ndpliiou s menovitym napitim 110 kV, 220 kV a 400 kV
umiestnené vo vonkajSich rozvodniach vel'mi vysokého napitia.

re$pektovanie ochranného pasma studne,

zabezpecit, aby vsetky skladovacie priestory, manipulacné plochy, a priestory kde sa naklada
s nebezpecnymi latkami a obalmi z nebezpecnych latok boli zabezpecené tak, aby nedoslo k
uniku do povrchovych a podzemnych vod a do pddy,

dodrziavat’ bezpecnostné postupy pri manipulécii s nebezpecnymi latkami,

vykonavat pravidelni kontrolu technického stavu, funkCnosti a spolahlivosti nadrzi
na skladovanie nebezpecnych latok, skusky nepriepustnosti naddrzi, zdchytnych vani a pod.

Ochrana pred hlukom

vyuzivanie strojovej techniky s nizSou hlu¢nost'ou, pouzivanie protihlukovych krytov, pouzitie
materidlov so zvukovo-izolacnymi vlastnostami.

plnenie nalezitosti NV SR ¢. 115/2006 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami sivisiacimi s expoziciou hluku.

vylucit premavku tazkych stavebnych mechanizmov v ¢ase noc¢ného pokoja.

Technologické opatrenia

Ochrana ovzdusia

zabezpecenie dostato¢ného rozptylu znecist'ujucich latok

pravidelna kontrola odlucovacich zariadeni,

v pripade nemoZznosti spalenia produkované¢ho plynného produktu v zariadeni plynovej
turbiny je potrebné tento zneskodnit’ v zariadeni bezpecnostnej fléry,

zabezpecenie pravidelnej vymeny filtrov s obsahom aktivneho uhlia, zabezpecujtcich Cistenie
vzduchu odt'ahovaného z priestorov skladovania vstupnej suroviny,

pre potreby opravneného merania zriadit na vyduchu (komine) V1 meracie miesto
a aj meraciu prirubu (z dovodu merania TZL), v zmysle poziadaviek STN EN 15 259.
Konkrétny vyber meraciecho miesta v zmysle uvedenych predpisov by mal byt uvedeny
v projektovej dokumentacii

Ochrana véd

prioritne vyuzivat’ suché procesy Cistenia plynu s minimalnou produkciou odpadovych vod,
zabezpecCit’ vSetky spevnené asfaltové plochy a parkovacie stojiska certifikovanym materialom
proti pdsobeniu ropnych latok,

zabezpecit' odlucovace ropnych latok s precistovacou schopnostou na vystupe menej ako 0,1
mg/l NEL,

skladovacie zasobniky nebezpecnych latok zabezpecit' v dvojplastovom prevedeni.

Organizacné a prevadzkové opatrenia

pre zaistenie spolahlivého a bezpecného prevadzkovania, obsluhu vsetkych zariadeni,
dodrzanie technologickych parametrov a podmienok prevadzkovania bude vypracovany
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miestny prevadzkovy poriadok — Miestny prevadzkovy poriadok zdroja znecistovania
ovzduSia,

e pre zariadenie bude pred uvedenim do prevadzky vypracovany Plan preventivnych opatreni na
zamedzenie vzniku neovlddateIného uniku Skodlivych a obzvlast skodlivych latok do
zivotného prostredia a na postup v pripade ich Gniku — Havarijny plan podla vyhlasky
¢. 100/2005 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani s nebezpe¢nymi latkami, o
nalezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorsenia vod,

e vypracovanie a aktualizovanie prevadzkovych poriadkov, planov udrzby a oprav a planov
kontroly,

e na prevadzke sa predpokladad nakladanie s nebezpeénymi odpadmi. V suvislosti s moznym
rizikom havarijného uniku najmé kvapalnych odpadov je potrebné dodrziavat’ legislativne
poziadavky na skladovanie a manipuldciu s nebezpe¢nymi odpadmi a vypracovat Opatrenia
pre pripad havarie,

e vykonavat pravidelné S$kolenie pre zamestnancov z predpisov na useku odpadového
hospodarstva, ochrany vod, bezpecnosti prace, poziarnej ochrany, ako i hygieny prace, plne
akceptovat’ a dodrziavat’ ustanovenia legislativnych predpisov na useku odpadového
hospodérstva (evidencia, hlasenia, oznacenie kontajnerov s NO,....) aochrany zivotného
prostredia.

Iné opatrenia

Medzi iné opatrenia je mozné zaradit' Standardné dodrziavanie platnych technickych,
technologickych, organizacnych a bezpecnostnych predpisov stvisiacich s navrhovanym druhom
¢innosti ako aj protipoZiarne opatrenia pocas pripravy aj prevadzky.

Vyjadrenie k technicko-ekonomickej realizovatel’nosti opatreni

Vsetky technické a technologické opatrenia prijaté na prevadzke spoloc¢nosti SPV DALOVCE
s.r.o. s ekonomicky realizovatel'né.

Postdenie ofakiavaného vyvoja uzemia ak by sa navrhovana c¢innost’
nezrealizovala

Vzhladom na to ze uzemie nie je polnohospodarky vyuziteIné a povrchové zdroje kaolinu
v oblasti boli v minulosti vyCerpané, predpokladame Ze pri nerealizacii navrhovaného Zameru by
predmetné tzemie zostalo v rovnakom stave.

Postiidenie stladu navrhovanej d¢innosti s platnou uzemnoplanovacou
dokumentaciou a d’alSimi relevantnymi strategickymi dokumentmi
Mesto Poltar ako prislusny organ Statnej spravy na useku izemného planovania posudilo stlad
navrhovanej ¢innosti s uzemnym planom. Svoje vyjadrenie dorucila listom ¢.1131/2018 z dna
21.6.2018, ktoré¢ho kopia sa nachadza v textovych prilohach tohto Zameru.

Dal§i postup hodnotenia vplyvov s uvedenim najzivaZnej§ich okruhov
problémov

O dotknutom uzemi je v sucasnosti dostatocné mnozstvo informacii, na zaklade ktorych
moézeme konstatovat, ze najdolezitejSie okruhy problémov boli identifikované a rieSené, ¢i uz
existujucou legislativou, v samotnom technickom rieSeni stavby, alebo navrhovanymi zmierfiovacimi
opatreniami. Vzhl'adom na charakter navrhovanej Cinnosti, tak ako je uvedeny v kapitole Charakter
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navrhovanej ¢innosti, je d’al$ie hodnotenie ¢innosti povinné bez limitu a bude rieSené v zmysle zakona
24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie (zdkon EIA) vypracovanim Spravy
o hodnoteni.

5 Porovnanie variantov navrhovanej ¢innosti a navrh
optimalneho variantu s prihliadnutim na vplyvy na Zivotné
prostredie

Zd6vodnenie variantného rieSenia posudzovanej ¢innosti a navrhu na jej
realizaciu
Navrhovatel' predlozil Ministerstvu Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ako
prislusnému organu ziadost’ o povolenie predlozit’ jednovariantné rieSenie zdmeru ¢innosti v zmysle
§22, ods. 7 zékona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Uvedenej ziadosti bolo zo strany Ministerstva zivotného prostredia vyhovené
listom ¢islo 7392/2018-1.7/mo zo dia 12. jina 2018.
Navrhovana cinnost’” je vramci predkladanej environmentalnej dokumentacie
posudzovana v jednom realizacnom variante.

Negativne vplyvy navrhovanej Cinnosti identifikované v procese posudzovania vplyvov na
zivotné prostredie pri dodrzani navrhovanych opatreni nedosahuji parametre, ktoré by sposobovali
vyznamné zmeny kvality Zivotného prostredia dotknutého tizemia a jeho S$irSicho okolia a taktiez
nevytvaraju predpoklady pre negativne ovplyvnenie zdravotného stavu obyvatelov SirSieho
dotknutého uzemia.

V nasledovnej tabul’ke uvadzame stru¢né porovnanie navrhovaného variantu ¢innosti a 0-tého
variantu (teda variantu kedy by sa navrhovana cinnost nerealizovala) z pohl'adu najzavaznejsich
identifikovanych vplyvov.

Tab. 34 — Stru¢né porovnanie najzavaznejSich identifikovanych vplyvov jednotlivych variantov

Hluk, exhalaty a prach | Zapach, prach a hluk zo

Sprievodné vplyvy z dopravy, ... skladkovania odpadov
Ponechanie uzemia
Trvaly zaber pody Trvaly zaber podneho fondu s charakterom mociaru

v su¢asnom stave

Pracovné prilezitosti IP;}r;lasl‘zzne 80 novych pracovnjch |

Energetické a materialové
zhodnocovanie  komunalneho
odpadu, odklon od skladkovania

Nutnost’ pokra¢ovat’ v suCasnom

Nakladanie s odpadmi sposobe nakladania s odpadom

skladkovanim
odpadov
i Minimalne zvySenie mnozstva | Emisie sklenikotvornych plynov
Vplyv na ovzdusie L , ’
emisnej a imisnej zataze z procesu skladkovania
Vyznamné riziko kontamindcie
v dosledku potencialneho

1 n Minimal s ik . ' '
Vplyv  na  vody, podu inimalne  zvySené  riziko Zlyhania  tesniaceho  systému

a horninové prostredie kontaminacie sklidok nie  nebezpecnych
odpadov
Dopravné zatazenie Narast  nakladnej  dopravy | -
(oCakavany narast asi
70 prejazdov nakladnych
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vozidiel denne)

Nulovym variantnym rieSenim by bolo ponechanie pozemkov v ich si¢asnom stave — t.j.
pozemky by zostali nevyuzitou pddou s charakterom mociaru.

Na zaklade informacii uvedenych v predchadzajicich kapitolach povazujeme realizaciu
posudzovanej cCinnosti v predkladanom realizacnom variante za environmentalne prijatelna a
realizacny variant povazujeme =z hl'adiska vplyvov na Zivotné prostrediec za realizovatelny.
Navrhované opatrenia st z hl'adiska technicko-ekonomickej realizovatel'nosti taktieZ realizovatel'né.

6 Mapova a ina obrazova dokumentacia
Mapové prilohy

e Mapova priloha ¢. 1 — ,Zariadenie na zhodnotenie komunalneho odpadu plazmovou
technoldgiou v lokalite Poltar — situacia SirSich vztahov, 1 : 25 000

e Mapova priloha ¢. 2 — ,Zariadenie na zhodnotenie komunalneho odpadu plazmovou
technologiou v lokalite Poltar — umiestnenie navrhovanej ¢innosti v ramci katastralneho
tzemia Zelené, 1 : 10 000

e Mapova priloha ¢. 3 — ,Zariadenie na zhodnotenie komunalneho odpadu plazmovou

technoldgiou v lokalite Poltar* — koordina¢na situécia, 1 : 2 000
e Mapova priloha ¢. 4 — Umiestnenie existujucich skladok odpadov
e Mapova priloha ¢. 5 — Trasovanie dopravy

Textové prilohy a dokumentacia

e Textova priloha €. 1 — Upustenie od variantného rieSenia zameru

e Textova priloha ¢. 2 — Vyjadrenie mesta Poltar k suladu navrhovanej ¢innosti s platnou
uzemno-planovacou dokumentaciou

o Fotodokumentacia — prehlad s0¢asného stavu dotknutého tUzemia na zéklade
fotodokumentacie spracovatela tohto zameru ¢innosti
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7 Dopliiujuce informacie k zameru

Zoznam textovej a grafickej dokumentacie, ktora sa vypracovala pre
zamer, a zoznam hlavnych pouzitych materialov

Bezak, J., 1997: Slovensko — Hodnotenie radénového rizika z geologického podlozia miest
s po¢tom obyvatelov nad 10 000 a okresnych miest s vysokym a strednym radénovym
rizikom — vybrané mesta Slovenskej republiky, orienta¢ny IGP. Archiv SGUDS — Geofond,

Bratislava

L Drdos, J., Miklos, L., Kozova, M., Urbanek, J., 1995: Zaklady krajinného planovania, TU vo
Zvolene

[ Themelis, et al., 2010. Technical and Economic Analysis of Plasma-assisted Waste-to- Energy
Processes

[0 DURKOVIC, MATOVA, AUXT, VARGICOVA, 2009/ GEOPOS, Banska Bystrica

() RNDr. Milan Durian¢ik, 8-2003/ ENVIGEO, a.s. Banska Bystrica, december 2007

) Fytogeografické Elenenie Slovenska, Slovensky urad geodézie a kartografie, Futdk J., SAV
BA, 1980

[ Geobotanicka mapa CSSR, Veda, SAV BA, Michalko J. a kol., 1986

[ Geochemicky atlas Slovenska, Cast’ I: Podzemné vody, MZP SR, geologicka sluzba SR,
Rapant S. a kol., 1996

() Hodnotenie kvality ovzdusia v Slovenskej republike, SHMU

2 Hydrologicka ro¢enka SHMU 2000

L) Katalog biotopov Slovenska, DAPHNE — institut aplikovanej ekologie, Bratislava, Stanova V.,
Valachovi¢ M., 2002

3 Kolektiv, 1991: Klimatické pomery na Slovensku. Zbornik prac SHMU &.33, Alfa, Bratislava

[0 Kozova, M. — Drdo§, J. — Pavlickova. K. — Uradni¢ek, S. — Huskova, V. a kol., 1996:
Posudzovanie vplyvov na zivotné prostredie. EIA (Environmental Impact Assessment). II.
diel. Komentar ku krokom posudzovania vplyvov ¢innosti. SEVT Bratislava, 183 stran

0 LapN, FA$KO, MELO, STASTNY, TOMLAIN IN MIKLOS ET AL., 2002

L) Mahel’ M., et.al., 1967: Regionalna geologia Slovenska

[ Martinovsky, J. a kol., 1987: KI'a¢ na urovanie rastlin. Register vedeckych nazvov rastlin.
SPN Bratislava

L Mazur, E., Luknis, M., 1980: Zakladné geomorfologické ¢lenenie SR, SAV Bratislava

[ Michalko, J.(ed.) et al. 1986: Geobotanicki mapa CSSR. Slovenski republika. Veda,
Bratislava

£ Miklos, L. a kol., 2002: Atlas krajiny SR. MZP Bratislava

[0 Petrovi¢, Soltis, 1986: Teplotné pomery na Slovensku. Zbornik prac SHMU ¢&.23, Alfa,
Bratislava

L Vyroéna sprava o ¢innosti RUVZ v SR, 2008

[ Sprava o kvalite ovzdu$ia a podiele jednotlivych zdrojov na jeho zneéisteni v Slovenskej
republike za rok 2016

) Narodny zoznam navrhovanych vta¢ich tzemi, 2003

£ Program odpadového hospodarstva SR do roku 2020 , MZP SR

[ Sprava o stave Zivotného prostredia Slovenskej republiky, MZP SR, SAZP,

(1) Sgitanie obyvatel'ov, domov a bytov, SU SR

[ Samaj, Valovi¢, 1988: Teplotné pomery na Slovensku. Zbornik prac SHMU ¢&.14, Alfa,
Bratislava

(13 Uradnicek, S. — Gasparikova, B. - Kozova, M., 1996: Posudzovanie vplyvov na Zzivotné
prostredie. EIA (Environmental Impact Assessment). 1. diel. Zdkon s komentarom. SEVT
Bratislava, 196 stran

(1) VKU Harmanec, 2005: Turisticky atlas Slovenska M = 1 : 50 000

) www.poltar.sk

[ www.enviro.gov.sk

[ www.enviroportal.sk
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Pouzité pravne predpisy

Zékon ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni zékona ¢. 275/2007 Z.z., zakona ¢. 454/2007 Z.z., zakona C.
287/2008 Z.z. , zakona ¢. 117/2010 Z.z., zakona ¢. 145/2010 Z.z. , zakona ¢. 258/2011 Z. z.
a zékona ¢. 408/2011 Z.z.

[ Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na ucely posudzovania vplyvov na zivotné prostredie

L) Zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny

L) Oznamenie Federalneho ministerstva zahrani¢nych veci ¢. 396/1990 Zb. o uzavreti Dohovoru
o mokradiach majucich medzinarodny vyznam najmid ako biotopy vodného vtactva
(Ramsarsky dohovor).

) Zakon €. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdusia

L) Zakon €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

£ Vyhlaska MZP SR &. 371/2015 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch

[ Vyhlaska MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalog odpadov

L) NV SR ¢. 617/2004 Z.z. ktorym sa ustanovujt citlivé oblasti a zranite'né oblasti

[ Zakon &. &. 409/2014, ktorym sa meni a doplia zakon &. 364/2004 Z.z. o vodach

3 Vyhlaska MZP SR & 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych
poziadavkach na navrh, projektovu dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov a
verejnych kanalizacii

3 Vyhlaska MZP SR & 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodarsky
vyznamnych vodnych tokov a vodarenskych vodnych tokov

[LJ Nariadenie vlady SR ¢. 549/2007 Z.z. o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii
a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii

[ Zakon ¢&. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

Zoznam vyjadreni a stanovisk vyZiadanych k navrhovanej ¢innosti pred
vypracovanim zameru

Rozhodnutie o upusteni od variantného rieSenia (vid’ Textové prilohy: Priloha ¢.1)
Vyjadrenie stuladu ¢innosti s izemnym planom mesta Poltar (vid’ Textové prilohy: Priloha ¢.2)

DalSie dopliiujiice informécie o doterajsom postupe pripravy navrhovanej
¢innosti a posudzovani jej predpokladanych vplyvov na Zivotné
prostredie

V predlozenom zamere su spracované vsetky v sucasnosti dostupné informéacie o postupe
pripravy navrhovanej ¢innosti a posudzovani jej predpokladanych vplyvov na Zivotné prostredie.
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jiil 2018
8 Miesto a datum vypracovania zameru
Banska Bystrica, jul 2018
9 Potvrdenie spravnosti udajov

Spracovatelia zameru
Riesitelia:
Ing. Juraj Musil
INECO, s.r.0., Banska Bystrica

Mgr. Patrik Baliak
INECO, s.r.0., Banské Bystrica

Ing. Jozef Salva
INECO, s.r.0., Banska Bystrica

Schvalil:
Ing. Juraj Musil — konatel’ spolo¢nosti INECO, s.r.o., Banské Bystrica

Za daje technického charakteru zodpoveda navrhovatel’.
Za spravnost’ idajov environmentalneho charakteru zodpoveda spracovatel’.

Potvrdenie spravnosti udajov podpisom spracovatel’a zameru a podpisom
opravneného zastupcu navrhovatela

Svojim podpisom potvrdzujem, Ze Udaje v zdmere obsiahnuté vychadzaji z najnovsich
poznatkov o stave Zivotného prostredia v posudzovanom uzemi a Ze ziadna dolezita skutocnost’, ktora
by mohla negativne ovplyvnit’ Zivotné prostredie nie je vedome opomenuta

Za spracovatela Za navrhovatela

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ing. Juraj Musil Ing. Juraj Musil
zastupca na zéklade plnej moci
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